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As informagdes e os requisitos'descritos neste Anexo tém como finalidade ofereceras LICITANTES os
meios necessdrios a elaboracdo da Proposta Comercial para a adequacdo das Unidades de
Atendimento Fixas.

1 MEMORIAL DESCRITIVO - INFORMAGOES GERAIS
1.1 ARQUITETURA / ESTRUTURA

OsEdificiospossuem bom estado de conservacdo e passardo por intervencdes de reforma /
adequacdes, no que for necessario, para permitir o funcionamento das Unidades de Atendimento.

Feita uma avaliagdo das condig¢des estruturais dosEdificios ndo foram identificadas a necessidade de
implementacdo de reforcos.

As dreas de estacionamento, foto e copiadora, repouso, gerador e outros serdo utilizados como
recursos disponiveis na estrutura.

— Elementos estruturais:
Vigas e pilares de concreto e bloco de cimento.
— Cobertura:

Laje em concreto pré-moldado no mezanino e tesouras em ago para sustentacdo da cobertura
com telhas sanduiches de zinco com isopor, que serdo mantidas.

Sera colocado um forro com protecdo acustica de fibra mineral.
— Fechamento / vedagGes:
As paredes externas sdo de alvenaria de bloco de cimento ou drywall.

Internamente, nas areas de servico (sanitarios / vestidrios de funcionarios, refeitério, copa, etc.)
e areas de apoio (sanitarios de publico, lanchonete, etc) as vedac¢des serdo de alvenaria de
blocos cerdamicos e/ou de concreto e/oudrywall.

— Revestimento de paredes:

As paredes internas receberdo pintura acrilica sobre revestimento liso adequado a alvenaria
utilizada ou ficardo aparentes, com prote¢ao adequada.

Nas areas molhadas — sanitarios/ vestiarios, refeitério, copa e depdsito de lixo as paredes
deverao receber revestimento ceramico 20 x 20 cm (Cecrisa ou similar).

— Elementos divisdrios:

Nas areas de atendimento de publico, CPD e administragdo deverdao ser utilizadas divisorias
novas.

As divisorias dos boxes nos sanitarios de publico e nos sanitéarios/ vestiarios dos funcionarios
deverao ser degranilite cinza Maua polido, espessura minima de 2,5mm e altura de 1,90 m e ou
similar.

— Esquadrias metalicas e de madeira:

Os boxes dos sanitarios e chuveiros deverdao ter portas de madeira revestidas com laminado
melaminico e batentes em aluminio.
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Nos demais ambientes as portas internas deverdo ser em compensado naval receber pintura
esmalte e ter batentes em madeira ou aluminio.

As ferragens externas e internas, macanetas e fechaduras tém como referéncia a marca “La
Fonte”.

— Revestimentos de pisos:

Piso ceramico: a area de atendimento, sanitdrios de publico e de funcionarios, vestidrios,
fralddrio, copa, refeitério, depdsitos de lixo, lanchonete, depdsito de material de limpeza,
depdsito para guarda de material e outros deverdao receber piso granilite em placaou
porcelanato de altissima qualidade a ser aprovado.

Piso elevado: quando necessario, os ambientes que compdem o CPD deverdo receber piso de
placas removiveis, 50x50cm, base de aglomerado de alta densidade revestida com placa de
borracha, apoiadas em cruzetas de aluminio fundido e longarinas de ago galvanizado.

— Vidros:

Os vidros que vierem a ser utilizados na Edificacdo (fachadas para o Mall do Shopping, quando
aplicavel) deverdo estar de acordo com as recomendacdes de seguranca pertinentes quanto as
suas caracteristicas (laminados e/ou temperados), sua espessura e sua fixacdo, devendo ainda
ser tomados cuidados especiais com relacdo a estanqueidade e as normas especificas do
Empreendimento.

1.2 INSTALAGOES HIDRAULICAS:
As instalag®es hidrdulicas deverdo estar em conformidade com as normas pertinentes.

Deverad ser prevista uma reserva de consumo que abaste¢a a Unidade de Atendimento por até dois
dias quando da interrupcdo de fornecimento pela CONCESSIONARIA e ainda deverd ser previsto
ponto para alimentagdo externa (caminhdo pipa).

A partir do registro geral serdo previstos registros em cada um dos ramais de derivagao para os
pontos de consumo, de maneira a permitir eventuais manuten¢des e reparos de forma
independente.

Todos os itens das instalagdes deverdo se utilizar de elementos (torneiras, valvulas, etc.) que
minimizem o consumo de agua.

1.3 INSTALACOES DE LOGICA

A CONTRATADA devera atender os padrées de qualidade e melhores praticas destinadas as
instalacGes de infraestrutura logica descritas a seguir.

INFRAESTRUTURA

Fornecimento e instalacdo de eletrocalhas para a distribuicdo do cabeamento para alimentacao das
mesas de atendimento e demais pontos de légica devera respeitar o Projeto de Arquitetura e
Leiaute e a ser desenvolvido pela CONTRATADA.

Consideracgdes gerais:

RACK DE COMUNICAGCAO DE DADOS
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Infraestrutura para recebimento do link Internet (interligacdo via tubula¢do de no minimo 1 %" da
rua / poste externo até quadro interno para interligacdo direta ao rack de dados ou via eletrocalhas
aéreas.

RACK DE DADOS OU CABEAMENTO
— Fornecimento e instalagdo da solu¢do de cabeamento estruturado com tecnologia Categoria 6.

— Devera ser instalado 1 (um) rack de no minimo (12 U) e profundidade minima externa de 670
mm, com cabeamento interno (UTP Cat.6), que sera distribuido pelas eletrocalhas e eletrodutos
até as estagdes de trabalho.

— Devera prever a alocacdo dos equipamentos de Informatica (ativos de rede e servidores)
previstos em cada uma das Unidades de Atendimento.

— Rack fornecido com todos seus acessdrios (organizador, pachpanel, régua de tomadas, exaustor
com ventilacdo no teto, patchcords e demais acessoérios). Fornecimento de patchcords de
tamanhos de 1,5m (rack) e 2,5m (estacGes de trabalho), o total de cabos fornecidos devera ser o
dobro do numero total de pontos de légica executados.

TOTEM AUTOATENDIMENTO

— Fornecimento e instalacdo dos pontos de elétrica e ldgica em terminacdo tipo sealtube para
interligacdo direta nos totens de autoatendimento.

— Cabeamento embutido na parede de drywall ou utilizando eletroduto exposto.
— 1 (um) ponto de légica e 1 (um) de elétrica por totem.
MONITOR OU TELA DE SENHAS E INFORMACAO

— Fixacdo ou uso de suporte de teto, cabeamento embutido acima do forro passando por dentro
do tubo/suporte.

— Fixa¢do ou uso de suporte de parede, cabeamento utilizando eletroduto exposto conforme.
— 1 (um) ponto de légica e 2 (dois) de elétrica por monitor / tela.
SERVICOS ELETRONICOS

— Para fixacdo do suporte dos servigos eletronicos é necessario reforco no DRYWALL, conforme
Projeto de Comunicacado Visual a ser elaborada pela CONTRATADA.

— Cabeamento embutido a exemplo do totem de autoatendimento, conforme documentagdo ou
Projeto de Comunicag¢do Visual;

— 1 (um) ponto de ldgica e 2 (dois) de elétrica por computador, altura e posicdo dos pontos
conforme Projeto de Comunicacdo Visual a ser elaborada pela CONTRATADA.

— 1 (um) ponto de légica e 1 (um) de elétrica por impressora laser, a tensdo para a impressora
deverd ser 110 ou 127Volts.

1.4 INSTALACOES ELETRICAS

Os materiais e equipamentos a serem utilizados deverdao estar de acordo com as normas
pertinentes, tais como as da ABNT, assim como com as exigéncias constantes dos manuais da
concessiondria de energia elétrica
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Especial atencdao deverd ser dada a NBR 5410 e NBR 13570 (Requisitos Especiais para Area de
Afluéncia de Publico).

Consideracdes gerais:

Identificacdo das instalagGes: todas as instalacdes (tomadas, quadros, circuitos, etc.) deverao ser
devidamente identificadas.

Cadastro das instalacdes: devera ser mantido nas Unidades de Atendimento e na Administracao
Central um cadastro completo e atualizado das instalagdes.

Subestacdo: prever protecdes e manobras em média tensao, transformador a seco, quadro geral
de baixa tensdo (QGBT), constituido de disjuntor geral e disjuntores parciais de saida para cada
circuito terminal do empreendimento; prever banco de capacitores (se necessario).

Nobreaks: deverd ser previsto um nobreak para atender o CPD.

Quadros terminais: os cabos de Baixa Tensdo origindrios do secunddrio do transformador
deverdo ser devidamente acondicionados em condutos apropriados até o QGBT. Todos os
quadros do empreendimento deverdo estar em conformidade com a norma NBR 6808/1993
(Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensdo Montados em Fabrica — CMF -
especificacdo).

Os quadros terminais deverdo estar localizados proximo aos centros de carga com suas
necessidades, a saber: iluminagdo geral, tomadas de uso geral, tomadas de uso especifico,
tomadas estabilizadas (mesas e esta¢Oes de trabalho).

A tensdo no secundario do trafo devera ser de 220V trifasico.

Distribuicdo e alimentacdo: para a alimentac¢do da administracdo e das dreas de atendimento ao
publico deverdo ser previstos, que a partir dos quadros terminais (quadros de elétrica e légica),
os cabos légicos e de energia correrdo através de uma grelha aérea, descerdo por eletrodutos
galvanizados até alcancar as calhas das mesas e demais estacGes de trabalho. A referida grelha
serd composta por eletrocalhas tipo lisa, com 30cm de largura, em chapa de aco galvanizado,
com tampa de pressdo, sustentadas por cabos de aco galvanizado e demais pecas
complementares que permitam a sua composicdo em vdrias direcoes. A grelha servird ainda
para fixagdo das luminarias

A tensdo nas tomadas que alimentardo as estacdes de trabalho devera ser de 110V.

lluminagdo: devera ser garantido um nivel de iluminag¢do de 500 lux nas areas de atendimento
ao publico, administragdo e CPD; nas demais dreas, garantir um minimo de 300 lux no plano de
trabalho.

Nas areas de atendimento de publico e administracdo devera ser utilizada uma malha de
iluminacdo, a partir das grelhas anteriormente descritas. Nestas grelhas serdo fixadas luminarias
de LED completas, de sobrepor, para uso em grelha, com refletor espelhado.

Nas areas de apoio deverdo ser utilizadas luminarias LED, de sobrepor ou de embutir, de acordo
com as necessidades do ambiente.

Para a iluminacdo de emergéncia deverdo ser utilizados blocos auténomos (referéncia
PialLegrand ou similar) e lumindrias orientativas alimentadas por baterias recarregaveis, com
duragao minima de uma hora.
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1.5 SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO

O sistema de combate a incéndio deverd estar em conformidade com as exigéncias do Corpo de
Bombeiros e junto com o complexo do Shopping, quando aplicavel.

1.6 PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

Toda Edificacdo devera estar protegida contra descargas atmosféricas obedecendo rigorosamente as
Normas Técnicas pertinentes, com excecao das Unidades de Atendimento alocadas em edificios que
ja possuam sistema de protecao.

1.7 AR-CONDICIONADO E EXAUSTAO

A escolha do sistema de ar-condicionado a ser adotado dependera das condi¢cbes especificas da
Edificacdo.

Deverdo ser obedecidas as seguintes recomendacodes:

Quase todos os ambientes das Unidades de Atendimento deverdo ser climatizados, a excecdo
dos sanitarios de publico e de funcionarios, vestidrios e depdsito de lixo, que contardo apenas
com sistema de exaustdo forcada.

O CPD e as salas de reunido deverao contar com sistema auténomo, sendo que o CPD devera ter
equipamento backup.

A temperatura da Unidade de Atendimento deverda ser mantida em 24°C, admitindo-se variagdes
de mais ou menos 2°C. As areas do CPD e salas técnicas deverdo ser mantidas em 22°C,
admitindo-se, também, varia¢bes de mais ou menos 2°C.

Para a determinacdo da vazdo de ar externo a ser considerada deverdo ser respeitados os
valores estabelecidos na portaria 3.523 do Ministério da Salde e adotada uma simultaneidade
de ocupacgdo de 70%.

O nivel de ruido maximo de insuflamento devera ser de 45dB.

Condicionadores: quando utilizado o sistema de expansdo indireta os condicionadores deverdo
estar localizados em casa de maquinas apropriada, fora da drea destinada a Unidade de
Atendimento.

Dutos: deverdo ser utilizados dutos do tipo convencional no interior da casa de maquinas e nas
areas que receberado forro, e dutos aparentes, tipo “Giroval” nos demais ambientes. Toda a rede
de dutos devera possibilitar limpeza interna através de robos.

Quadro elétrico: devera ser previsto controle a distancia, na sala de manutencéo.

Bocas de ar: deverao ser utilizados difusores adequados para alta difusdo de ar, com plenum
metalico de fabricagdo TROX ou similar.

Grelhas: com laminas ajustaveis em aluminio, com dispositivo de regulagem de vazdo de
fabricagdo TROX, modelos AT/AG, AT/2 e AGS/T ou similar.

Dampers: deverdo ser em chapa de a¢o galvanizado, multipalhetas de laminas opostas com
alavanca de comando e quadrante de fixacdo com indicacdo “aberta” e “fechada” de fabricacdo
TROX ou similar.
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7
2 MEMORIAL DESCRITIVO - F.1 - 818,40 m? (ALVORADA)

O presente memorial descritivo destina-se a identificacdo das caracteristicas do imovel e das
adequacbes propostas, com as especificacdes dos materiais e procedimentos de execucdo
necessdrios as obras de adequacdo para a instalacdo da Unidade de Atendimento Alvorada,
localizado na Avenida Desembargador Jodo Machado, 4.922, Alvorada, Manaus, AM.

2.1 LEIAUTE BASICO DE REFERENCIA

A LICITANTE deverd utilizar o leiaute de referéncia apresentado a seguir para elaboracdo dos
projetos de Arquitetura e Executivos.
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Os projetos deverdo respeitar todas as normas de acessibilidade, circulacdo e ergonomia para os
ocupantes dos Postos de Trabalho assim como para os cidadaos usudrios e atender minimamente o

programa descrito no quadro apresentado a seguir.

ITEM DESCRICAO QTDE
ADMINISTRAGAO

1 Mesas 2

2 Mesa de apoio 1

3 Armirio alto - prateleiras 2

4 Armidrio baixo

5 Impressora Multifuncional 1
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DESCRIGAO QTDE
6 Computadores 2
CPD
1 Mesas 1
2 Mesa de apoio
3 Armirio alto - prateleiras
4 Armario baixo
5 Impressora Multifuncional
6 Computadores 1
COPA
1 Mesas de refeitdrio - 4 lugares 2
2 Fogao elétrico 1
3 Forno de micro-ondas 2
4 Refrigerador 1
RECEPCAO
1 Balcdo de recepgao 1
2 Mesa de apoio
3 Armadrio alto - prateleiras
4 Armario baixo
5 Impressora Multifuncional
6 Computadores
SERVICOS
ELETRONICOS
1 Mesas de atendimento 3
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio
4 Armidrio alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores 3
TOTENS
1 Totens 2
AGUAS DE
MANAUS
1 Mesas de atendimento 4
2 Mesas de retaguarda 1
3 Mesa de apoio 2
4 Armidrio alto - prateleiras 1
5 Armario baixo 2
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 5
8 Cofre
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ITEM | DESCRICAO QTDE
AMAZONAS
ENERGIA
1 Mesas de atendimento 4
2 Mesas de retaguarda 1
3 Mesa de apoio 2
4 Armirio alto - prateleiras 1
5 Armidrio baixo 2
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 5
8 Cofre
DETRAN
1 Mesas de atendimento 4
2 Mesas de retaguarda 1
3 Mesa de apoio 1
4 Armadrio alto - prateleiras 1
5 Armario baixo 2
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 5
8 Cofre 1
EMISSAO DE RG
1 Mesas de atendimento 5
2 Mesas de retaguarda 3
3 Mesa de apoio 1
4 Armidrio alto - prateleiras 1
5 Armario baixo 2
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 8
8 Cofre 1
JUNTA MILITAR
1 Mesas de atendimento 1
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio 2
4 Armario alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores
8 Cofre
SEFAZ
1 Mesas de atendimento 2
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio 2
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ITEM | DESCRICAO QTDE

4 Armirio alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 2
8 Cofre

SETRAB
1 Mesas de atendimento 2
2 Mesas de retaguarda 1
3 Mesa de apoio 2
4 Armario alto - prateleiras 1
5 Armario baixo 2
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 3
8 Cofre

2.2 CONSIDERAGCOES GERAIS

— Os servigos serdo executados de acordo com as normas e especificagdes contidas no presente
projeto basico.

— Somente serdo admitidos materiais similares aos especificados, apdés a aprovacdo da
CONTRATANTE.

— Todos os materiais a serem empregados deverdo ser novos e comprovadamente de primeira
linha.

— As especificagdes dos acabamentos referem-se basicamente as indicagdes dos materiais e seu
padrdo de qualidade. Os procedimentos a serem adotados na execuc¢do dos servigos deverdo
obedecer estritamente as Normas da ABNT e as recomendacdes dos fabricantes.

— E obrigacdo da CONTRATADA fornecer e conservar o equipamento mecanico e ferramentas
necessdrias para a execugao do servi¢o, de modo a ndo interromper o andamento da mesma.

— A mado de obra, fornecida pela CONTRATADA, serd especializada e de boa qualidade.

— Compete a CONTRATANTE mandar retirar, imediatamente, qualquer operdrio, empreiteiro ou
empregado, que a seu critério demonstre conduta nociva ou incapacidade técnica.

— A CONTRATADA mantera no local uma pessoa de nivel elevado com autoridade para tomar
decisdes, controlar, orientar, fiscalizar e acompanhar a execu¢ao dos servigos.

— Todos os servigos defeituosos a critério da CONTRATANTEserdo refeitos sem Onus para o 6rgao
publico e sem justificativa para acréscimo do prazo de duragdo das atividades, previamente
acertado entre as partes.

— Todas as comunicagdes e decisdes entre a CONTRATANTEe a CONTRATADA serdo documentadas
e nao serdo aceitos acordos verbais.
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— No local, caso solicitado, existiré um “didrio de obra”, mantido pela CONTRATADA, onde deverdo
constar todas as ocorréncias do servico, tais como: relacdo do efetivo, tempo, servicos
executados, interferéncias e outros, de modo a permitir o andamento do servico.

— E imprescindivel que a CONTRATADA tenha conhecimento do local de instalagdo, seus acessos,
condicbes de abastecimento de agua, luz, forca, esgoto, etc., tendo em vista que serd de sua
responsabilidade o fornecimento e abastecimento dos itens acima mencionados.

— A CONTRATADA obedecerd fielmente aos projetos arquitetdnicos de instalacdes, de ar
condicionado, bem como as disposicbes e determinacdes da Prefeitura local, das
CONCESSIONARIAS e demais entidades ligadas diretamente e indiretamente a prestacdo de
servigo.

— Consultores técnicos especializados far-se-do presente durante a execug¢do, atuando como
assistente da fiscalizacdo do 6rgdo publico e fornecendo todas as informag¢des complementares
solicitadas pela CONTRATADA, que sejam necessdrias para a boa conducdo dos servicos.

— As especificagbes e os desenhos se completam fazendo parte da licitacdo, ndo podendo ser
avaliados separadamente.

— Caberd a CONTRATADA a elaboracdo de desenhos complementares que julguem necessarios
para a execucao dos servicos, os quais deverdo ser produzidos pela empresa autora dos projetos
ou pelos fabricantes e fornecedores de materiais e servicos conforme o caso, sendo sempre
aprovados pela CONTRATANTE, antes de serem encaminhados para execugao.

— Todos os desenhos ou outros documentos que forem fornecidos a CONTRATADA ou por ela
elaborados, referentes ao servigo contratado serdao propriedade do Governo do Estado, nao
podendo a CONTRATADA fazer uso dos mesmos para outros fins.

— A responsabilidade de profissional legalmente habilitado com emissdo de ART e/ou RRT, tendo
em vista os ditames da Lei 8666/93, Capitulo I,Secdo Il,Art. 62,Inciso Il e ainda, em razdo da
deliberacdo dada da Decisdo plenaria do CONFEA N° PL-0365/14.

— A CONTRATADA devera elaborar o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional —
PCMSO, como também implanta-lo, através de profissional legalmente habilitado na area de
Medicina do Trabalho.

2.3 PRAZO DE EXECUCAO

O prazo total sera de 4 (quatro) meses (120 dias corridos), sendo os primeiros 30 dias apds a “Ordem
de Servico” para instalagbes provisérias, estacionamento de funciondrios e respectivas medidas
pertinentes conforme cronograma a ser apresentado pela empresa e aprovado pela CONTRATANTE.

2.3.1 OBSERVACOES

— A ordem para inicio da execugao dos servigos sera emitida pelo Governo do Estado conforme
previsto em contrato.

— A execucdo somente de servigos:

e Em conformidade com as NR’s — Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do
Trabalho e Emprego.

e Observar a NR 18,em seus itens 18.13 (medida de protecdo contra altura),18.14
(movimentagdo e transporte de materiaise pessoas),18.15 (andaimes).
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e Desmanchar e refazer os servicos executados que estiverem em desacordo com as
especificagoes.

e Constante e periddica remocao de todo entulho e detritos que venham a se acumular no
local.

e Limpeza fina e/ ou desobstrucdo das areas afetadas, apds o término de cada jornada de
trabalho, visando permitir a perfeita funcionalidade do ambiente de trabalho no horario de
expediente.

e O fornecimento de mao de obra, encargos trabalhistas e todos os insumos de custo indireto
para a adequada execucdo dos servicos, bem como ferramentas, equipamentos e
equipamentos de protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC) para uso obrigatério dos
funcionarios.

e Quanto a tubulagdo de aguas pluviais (vertical) a ser substituida, deverdo ser acomodadas
devidamente os respectivos bocais.

e Os bocais instalados nas calhas deverdo deixar maior area livre possivel.

e Todo percurso das calhas devera ter suas inclinagdes minimas (1%) asseguradas, garantindo
assim o escoamento pleno.

LIMPEZA

O servico devera ser entregue limpo, todo o entulho e sobras deverdo ser retirados do local, ficando

pro

2.5

nta para iniciar sua funcionalidade.
ARQUITETURA

InstalagGes de combate a incéndio: o imdvel disponibilizado devera estar em conformidade com
todas as exigéncias do Corpo de Bombeiros, em todos os requisitos inclusive hidrantes,
extintores, reserva de incéndio, saidas de emergéncia, iluminacdo, deteccdo e sinalizacdo.
Considerar a instalacdo de sistema de abertura automatica das portas em situagGes de
emergeéncia, caso o projeto de combate a incéndio indique a sua necessidade para as portas que
nao terdo abertura permanente.

Acessibilidade: a Unidade de Atendimento, assim como seus acessos (calgadas, etc.) deverdo ser
acessiveis as pessoas portadoras de deficiéncia. Os sanitdrios destinados a portadoras de
necessidades especiais deverdo seguir a norma NBR 9050, assim como todas as instalagGes
acessiveis. As demarcacdes de piso tatil também deverdo ser executadas.

Caixilhos /Esquadrias: deverdo ser utilizados materiais de boa qualidade, que garantam a
seguranca dos usudrios e o facil manuseio das pegas. As pegas existentes e que ndo podem ser
alteradas pelas condi¢des de preservacao do patriménio histérico deverdao ser mantidas, mas
com a restauragdo nas partes degradadas.

Fachadas: as fachadas tombadas deverdo receber nova pintura e as partes deterioradas deverdo
ser restauradas, seguindo as especificidades indicadas pelo processo de tombamento.

Acessorios e diversos — deverdo ser instalados os seguintes acessdrios nos sanitarios e vestiarios:
e Assentos sanitarios.

e Saboneteira tipo dispenserpara refil.
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e Dispenserpara roldo dé papel higiénico.
e Papeleira para papel toalha interfolhas.

e Espelho de 60x90cm em frente a cada cuba.

2.6 ELETRICA

A execucdo das instalacdes elétricas deverd ser feita por profissionais devidamente habilitados e
exclusivamente com materiais de primeira qualidade, examinados e aprovados pela
CONTRATANTE, de modo que sejam garantidas as melhores condi¢Ges possiveis de utilizagao,
eficiéncia e durabilidade.

Sempre que solicitado pela CONTRATANTE, cabera a CONTRATADA providenciar a execugao de
ensaios para medicdo de resisténcia elétrica, isolamento, condutibilidade, etc., da prdépria
instalacdo ou dos materiais, aparelhos e equipamentos utilizados.

Cabera a CONTRATADA total responsabilidade pela qualidade e desempenho das instalagdes
elétricas por ela executadas, direta ou indiretamente, bem como pelas eventuais alteracdes de
projeto que venham a ser exigidas pela CONTRATANTE ou pela CONCESSIONARIA, mesmo que,
ditas alteracdes se originem de erros e/ou vicios construtivos.

Na execucdo das instalagcGes elétricas, toda e qualquer alteracdo do projeto executivo, quando
efetivamente necessaria, devera contar com expressa autorizacdo da CONTRATANTE, cabendo a
CONTRATADA providenciar a anotacdo, em projeto, de todas as alteracdes efetuadas no
decorrer da obra.

A CONTRATADA devera se necessario, manter contato com as reparticdes componentes, a fim
de obter as necessdrias aprovagdes dos servicos a serem executados, bem como fazer os
pedidos de ligacdes e inspecdo.

As instalagOes elétricas somente serdo aceitas pela CONTRATANTEquando for entregue em
perfeitas condi¢des de funcionamento e uso e devidamente ligada a rede da CONCESSIONARIA,
guando necessaria.

Alimentadores do QGBT (Quadro de Geral Baixa Tensdo) da unidade a partir do transformador
de 500 e 300 KVA, e deste quadro até os quadros parciais serdao constituidos de cabo de cobre,
tempera mole, isolamento 0,6/1KV, HEPR / EPR 90°C, coberto com composto termoplastico
poliolefinico ndo halogenado e com caracteristicas de nao propagacdo e auto extin¢cdao de fogo,
com baixa emissdo de fumaca, gases toxicos e corrosivos; temperatura de 90°C em servigo
continuo, conforme normas NBR 5410, NBR 13570.

Distribuicdo de forca e iluminacdo a partir dos quadros parciais, nas instalacdes internas serdo
constituidos de cabo de cobre, tempera mole, isolamento 0,6/1KV, HEPR / EPR 90° C, coberto
com composto termoplastico poliolefinico ndo halogenado e com caracteristicas de nao
propagacdo e auto extin¢do de fogo, com baixa emissdo de fumaca, gases téxicos e corrosivos;
temperatura de 90°C em servigo continuo, conforme normas NBR 5410, NBR 13570.

Os circuitos de tomadas serdo divididos por:

e Tomadas para computadores lancadas a partir do(s) quadros(s) de energia para
computadores de cada drea.

e Tomadas de uso comum langado a partir do(s) quadros(s) de energia comum de cada area.
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e Os quadros de distribuicdo serdo construidos, projetados e ensaiados de acordo com as
normas da ABNT. As partes em que as normas citadas forem omissas, serdo tratadas de
acordo com as normas internacionais.

Tomadas:
e Todas as tomadas deverdo atender a norma ABNT NBR 14136, ultima versao.

e Tomadas de servigo bifasicas (uso geral): 220 V — duas fases e terra, 20 A / 250 V, (com
identificacdo de 220 V).

e Tomadas de servico monofasico (uso geral): 127 V - fase, neutro e terra, 10 A / 250 V, na cor
preta.

e Tomadas para computadores: 127 V - fase, neutro e terra, 10 A/ 250 V, na cor vermelha.

e Tomadas para equipamentos especiais: 220 V — duas fases e terra, 20 A / 250 V (na cor
vermelha, com identificacdo de 220 V).

[luminacao:

e O projeto de iluminacdo devera ser desenvolvido tendo como principio os aspectos da
seguranca e da conservacao de energia, e para tanto se definiu os indices e o tipo de
lumindria para cada area. Devera ser garantido um nivel de iluminacdo de 500 lux nas areas
de atendimento ao publico, administracdo e CPD; nas demais areas, garantir um minimo de
300 lux no plano de trabalho.

e Devera ser implantado um sistema de iluminagcdo de emergéncia, a fim de garantir a
seguranca necessaria quando da falta de energia proveniente da concessiondria em caso de
sinistro, constituidos de blocos auténomos distribuidos na edificacdo. A iluminacdo de
emergéncia de seguranca ficara apagada em condi¢cGes normais, e serd energizada
automaticamente em caso de falta de energia da rede.

e O sistema de blocos de iluminagdo tipo autdbnomo serd alimentado por circuito de forga
especifico a partir do quadro terminal mais préximo.

Sistema ininterrupto de energia, trifasico/bifasico on-line senoidal de 5 kVA(220 V / 127 V) com
as caracteristicas:

Poténcia nominal de 5 kVA; tensdo de entrada 220 V, com variagdo de mais ou menos 15%;
tensdo de saida 220 V / 127 V, com variacdo de mais ou menos 1% (carga balanceada) da tensdo
nominal; fator de poténcia de 0,8; capacidade de sobrecarga de 125% por 10 minutos ou 150%
por 1 minuto; chave bypass automatica; interface de comunica¢do RS 232; nivel de ruido
maximo a 1 metro de distancia até 70 decibéis; distor¢do harmdnica de 5% no total (soma de
harmonicos) e 3% em cada harmoénico; funcionamento compativel com uso de gerador.
Constituido por transformador isolador com blindagem eletrostatica; conjunto de baterias
estaciondrias seladas de chumbo-4acido, protegidas por meio de fusiveis, para autonomia de 60
minutos a plena carga; carregador interativo e inteligente com fusiveis; inversor, chave estatica;
protecdo contra raios e sobrecarga.
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2.7 AR CONDICIONADO
2.7.1 NORMAS TECNICAS

O levantamento fisico dos ambientes, cdlculo de carga térmica, cdlculo psicrométrico,
equipamentos, redes de dutos, redes hidraulicas, redes elétricas, instalacdes, testes, regulagem, etc.
do sistema de ar condicionado devera ser norteado pelas normas a seguir:

NORMAS TECNICAS NACIONAIS

— EB-269 — Unidade compacta ou divisivel de condicionamento de ar e “SelfContained” tipo
Industrial ou Comerecial.

— MB-476 — Unidade compacta ou divisivel de condicionamento e “SelfContained tipo Industrial ou

III

Comercial”.
— NBR-5410 - Instalacdes elétricas de baixa tensao.
— NBR-5420 — InstalacGes elétricas em ambientes liquidos, gases ou vapores inflamaveis.
— NB-95 — Niveis de ruido aceitaveis.

— NBR-16401 - InstalagGes centrais de ar condicionado para conforto, pardmetros basicos de
projeto.

— TB-1/45 - Instalagdes de condicionamento de ar termos e unidades.

— NBR-5412 — InstalagBes de Ar Condicionado para Salas de Computadores.

NORMAS TECNICAS INTERNACIONAIS

— A.S.H.R.A.E — American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers, Inc.
— S.M.A.C.N.A — Sheet Metal and Air Conditioning Contractor National Associating.

— A.C.G.I.H— American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

— A.S.M.E — American Society of Mechanical Engineers.

— D.S.C.S.B — Design of Smoke Control System for Building.

— B.S.I—British Standards Institution.

— BS5588-Parte 4 — Precaugdes contra incéndio no projeto e construcgdo de edificagdes.
2.7.2 DESCRICAO DA INSTALAGAO

Foi previsto 2(dois) tipos de sistemas independentes de ar condicionado para atender os diversos
ambientes da Unidade de Atendimento, dependendo da distribuicdo aplique-se 1 (um) tipo, o outro
ou os 2 (dois), sendo:

AREAS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO:

Serd utilizado um sistema de ar-condicionado central do tipo expansdo indireta contando com
condicionadores de ar do tipo FancoletesHidronicos interligados a uma Central de Agua Gelada
através de rede hidrdulica e Bombas Centrifugas. Os Chillers serdo desligados em horarios fora do
horario normal do expediente.

AREAS DE FUNCIONAMENTO FORA DO HORARIO NORMAL:
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Para ambientes como auditério, salas de reunido, etc., que tem o seu funcionamento fora do horario
normal do expediente, serd utilizado um sistema de ar-condicionado central Multi-Split VRV,
contando com condicionadores de ar do tipo evaporadores Piso-teto, Hiwall e Cassetes, interligados
a condensadores centrais por rede frigorifica isolada. Os condensadores de fluxo de refrigerante
variavel deverdo operar a noite e nos finais de semana.

No CPD foi previsto o fornecimento de um sistema do tipo expansdo direta, que utilizard uma
unidade condicionadora SPLIT-SYSTEM com condensador remoto, acoplados a unidades internas dos
tipos Hiwall e Piso-Teto, através de rede frigorifica isolada. Foi previsto também uma unidade
condicionadora reserva do Tipo SPLIT-SYSTEM com condensador remoto, acoplado a unidade
interna do tipo Piso-Teto, quando se aplica.

2.7.3 PAINEL ELETICO

Constituido por caixa de chapa fazendo parte integrante do gabinete, fornecido completo com
capacitor para o motor do ventilador e bomba de dreno, placa de reles, régua de bornes, etc.

2.7.4 CONTROLE

O sistema de controle do ar-condicionado sera eletrénico do tipo controle remoto digital. Os
controles previstos sdo:

— Sensor de temperatura para resfriamento.
— Comando liga e desliga para operacdo do equipamento.

As valvulas motorizadas deverdao permanecer na posi¢ao fechada quando o condicionador estiver
desligado.

2.7.5 VENTILADORES EXAUSTORES DE AR DOS SANITARIOS

Deverdo ser fornecidos conjuntos moto-ventiladores do tipo silencioso, montados em gabinetes de
plastico de alta resisténcia, tratados acusticamente, fornecidos completos com venezianas de
descarga e grelha de tomada de ar. Deverdo ser acionados por motor elétrico monofasico, 220 volts,
60 Hz. O acionamento dos ventiladores devera ser feito através dos interruptores do sistema de
iluminagdo dos sanitarios, quando aplicado.

2.7.6 REDE DE DUTOS DE DISTRIBUIGAO DE AR

— Os dutos deverdo ser do tipo pré-fabricados de sec¢des redonda e oval, executados em chapa de
aco galvanizado, nas bitolas indicadas pela norma ABNT, e construido de acordo com a norma
SMACNA.

— Todas as derivagdes deverdo estar providas de chapa defletoras, tipo Spliter.
— Os dutos deverao ser pré-fabricados e entregues no local da obra.

— Os dutos deverdo ser estanques e o vazamento de ar maximo permissivel devera estar
compativel com os limites indicados na norma DW-143, classe B para pressdo de trabalho de
cada sistema.

— Tinta de fundo “Primer”: deverd estar em condi¢des de ser submetida a prova de toque, apds 2
(duas) horas de aplicacdo, devendo estar seca para receber a demdo subsequente de
acabamento, apds 12 (doze) horas.
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— Tinta de acabamento: deverd estar em condi¢Ges de ser submetida a prova de toque, apds 1
(uma) hora de sua aplicagdo, devendo estar suficientemente seca para receber a subsequente,
apos 3 (trés) horas.

2.7.7 BOCASDE AR
Todos os difusores, grelhas e venezianas deverdo ser em aluminio anodizado.

Todos os elementos de difusdo de ar deverdo ser providos de um elemento de regulagem, de modo
a viabilizar o balanceamento do sistema de distribuicdo de ar (registro tipo borboleta ou do tipo OB,
conforme indicado nos desenhos), sendo o acesso a este elemento realizado através das prodprias
frestas de lancamento e/ou captacdo de ar dos mesmos.

Serdo em aluminio extrudado, com lamelas fixas ou moéveis, anodizado na cor aluminio natural ou
pintados na cor e tonalidade a ser determinada.

Todas as grelhas de insuflamento deverao ser de dupla deflexdao, com aletas frontais verticais.
Todas as venezianas de tomada ou descarga de ar deverdo possuir tela metdlica, na parte posterior.
2.7.8 DRENAGEM

Os levantamentos fisicos dos ambientes, redes hidraulicas, testes, regulagem, etc. do sistema de
drenagem deverdo ser norteado pelas normas a seguir:

— NBR-10142 - Condicionador de ar tipo compacto.
— NBR-16401 — Instala¢des centrais de ar-condicionado para conforto, projeto de instalagdes.
— NBR-8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario, projeto e execugao.

Os tubos e conexdes de drenagem deverdo ser de PVC rigido soldavel branco, classe 15 lbs tipo
ponta bolsa para os tubos e bolsas para as conexdes, fabricados de acordo com a norma NBR
5648/ABNT e dimens&es conforme NBR 5860/ABNT, em cloreto de polivinila ndo plastificado, com
aditivos, por extrusao.

O isolamento térmico devera ser executado com espuma elastomérica de espessura minima 20 mm
e deverdo ser protegidos por uma capa de aluminio de espessura minima 0,2 mm, fixada com fitas e
presilhas também de aluminio e todas as juntas, transversais e longitudinais, deverdo ter
acabamento com corddes de encaixe.

2.8 INCENDIO
2.8.1 SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO

A Central de Incéndio Inteligente, Enderecavel, Microprocessada e de Classe A devera ser instalada
na Sala de Seguranca da Edificacdo.

Serdo distribuidos equipamentos como acionadores manuais, sirenes, avisadores audiovisuais,
detectores de fumaca todos enderecdveis nas varias salas da Edificacao.

A infraestrutura para instalagdo e interligacdo das salas serd feita através de eletrodutos
independentes para sinal e alimentacgao.

2.8.2 CENTRAL DE ALARME
A central de alarme devera atender no minimo, as seguintes caracteristicas técnicas:

— Ter possibilidade de comunicagao com outras centrais enderecdveis para troca de informagdes.
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Construgdo em estrutura r.|'gida e grau de protecdo atendendo NBR 6.146, e se metadlica, a NBR
7.007.

Construcdo modular aceitando expansdes de pelo menos 20% (vinte por cento) de sua
capacidade instalada.

As placas de circuito impresso de controle e sinalizagcdo deverdo ser modulares e plenamente
intercambidveis nos "slots" da placa mae".

Capacidade de operar em modo "stand-alone".
Controle baseado em microprocessador e processamento de informacées em tempo real.
Programacdo e bases de dados baseadas em EPROM, ou seja, memoaria ndo volatil.

Indicacdo visual de tela de LCD com o minimo de 3 (trés) linhas de 40 (quarenta) caracteres por
linha.

Indicagdo visual para alarme de incéndio de leds ou lampadas.
Indicacdo visual para alarme de defeito através de leds ou lampadas.

Indicacdo sonora através de campainha com 2 (dois) tons para indicacdo de alarme de incéndio
e/ou de defeito.

O alarme de incéndio deverad ter prioridade sobre o alarme de defeito.
Operagdo em sistema Classe “A” (NBR 17240).

Dotado de Fonte de Alimentagdo ininterrupta, com capacidade para alimentar todos os mdédulos
da Central e periféricos do sistema, em supervisao, por periodo nao inferior a 24 horas e em
alarme por periodo ndo inferior a 15 min (NBR 17240).

2.8.3 SENSORES DE FUMACA

Quando aplicavel os sensores de fumaga 6pticos deverdo apresentar no minimo as seguintes
caracteristicas técnicas:

Circuitos eletronicos de estado sélido com vedagao hermética, a prova de umidade, poeira e etc.
Protecdo contra interferéncia eletromagnética.

A ativagdo de um sensor devera ser visualizada através de leds localizados em sua base (um ou
dois leds).

Qualquer sensor podera ser intercambiado entre bases e/ou circuitos distintos sem prejuizo de
sua operagao.

Sensibilidade nominal minima de obscurecimento em 2,0 % por pé (trinta centimetros).

Capacidade de detec¢do em ambiente com circulagio de ar com velocidade de até 1.000 m/min
(um mil metros por minuto).

Capacidade de aceitar teste de operacao localmente.

2.8.4 ACIONADORES MANUAIS

Os acionadores manuais deverdo apresentar no minimo, as seguintes caracteristicas técnicas:

Compatibilidade elétrica e légica com o circuito de detecgdo.
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O dispositivo de enderego devera ser instalado preferencialmente na parte traseira dos
acionadores manuais.

A tampa de protecdo deverd ser de vidro transparente e ndao removivel.
O acionamento devera ser através de alavanca frontal sem retorno ou tipo quebra vidro.
A alavanca de acionamento devera ser protegida através de vidro frontal.

O reset da alavanca devera ser efetuado através de ferramenta especial, evitando acdo de
vandalismo.

Os contatos elétricos deverdo ser capazes de suportar a operagdo sem sofrer degradacdo
(queima por arco voltaico).

Devera ser projetado de maneira a ndo haver acionamento acidental.
Devera possuir vedacdo a prova de agua, evitando curto - circuitos e/ou oxidagdo.

Deverd ser resistente a impactos, em funcdo de serem instalados em areas de circulagdo de
equipamentos pesados.

Deverd possuir identificacdo visual escrita indicando “FOGO” ou “EMERGENCIA”, além de texto
explicativo, em lingua portuguesa, descrevendo os procedimentos de acionamento do
dispositivo (Ex: “Puxe a Alavanca”, “Empurre o Botdo”, etc.).

2.8.5 MODULOS DE COMANDO

Os mddulos de comando deverdo apresentar no minimo, as seguintes caracteristicas técnicas:

Compatibilidade elétrica e légica com o circuito de detecgdo.

O dispositivo de endereco devera ser instalado preferencialmente na parte traseira dos modulos
de comando.

O comando de acionamento devera ser realizado através da central de alarme. A alimentagdo
elétrica para o acionamento dos indicadores sonoros sera oriunda da fonte de alimentagdo da
central.

A parte frontal dos dispositivos devera apresentar um led indicando a operagao dos mesmos.
O reset dos mddulos de comando devera ser efetuado através da central de alarme.

Devera possuir vedacdo a prova de dgua, evitando curto - circuitos e/ou oxidagdo.

2.8.6 AVISADORES SONOROS TIPO SIRENES

As sirenes deverao ter no minimo as seguintes caracteristicas técnicas:

Compatibilidade elétrica e légica com o circuito de detecc¢do.
Deverdo ser do tipo horn com sinal de pelo menos 90 dBA (a 15m).

Deverdao ser montadas em lugares e posicdes adequados, de forma a nao ter barreiras fisicas
gue atrapalhem a propagac¢dao do som emitido pelo mesmo.

2.8.7 AVISADORES VISUAIS COM LUZ ESTROBOSCOPICA

Os Avisadores Visuais deverao ter no minimo as seguintes caracteristicas técnicas:
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— Compatibilidade elétrica e Iégica com o circuito de deteccdo.
— Serem do tipo “flash”, com ajuste de frequéncia de 400 a 4000 Hz.

— Deverd ter gravado em seu invélucro a palavra “INCENDIO”, para que a facilite o
reconhecimento de evacuagdo pelo usuario do Edificio.

2.9 HIDRAULICA
As instalagGes hidrdulicas deverao estar em conformidade com as normas pertinentes.

Devera ser prevista uma reserva de consumo que abasteca a Unidade de Atendimento por até dois
dias quando da interrupcio de fornecimento pela CONCESSIONARIA e ainda deverd ser previsto
ponto para alimentagdo externa (caminhdo pipa).

A partir do registro geral serdo previstos registros em cada um dos ramais de derivagdo para os
pontos de consumo, de maneira a permitir eventuais manuten¢des e reparos de forma
independente.

Todos os itens das instalagdes deverdo se utilizar de elementos (torneiras, vélvulas, etc) que
minimizem o consumo de agua.
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3 MEMORIAL DESCRITIVO - F.2 - 1.331,50 m? (COMPENSA)

O presente memorial descritivo destina-se a identificacdo das caracteristicas do imovel e das
adequacbes propostas, com as especificacdes dos materiais e procedimentos de execucdo
necessdrios as obras de adequacdo para a instalagdo da Unidade de Atendimento Compensa,
localizado na Avenida Brasil, 1.325, Compensa |, Manaus, AM.

3.1 LEIAUTE BASICO DE REFERENCIA

A LICITANTE deverd utilizar o leiaute de referéncia apresentado a seguir para elaboracdo dos
projetos de Arquitetura e Executivos.

[ |
[ |
B =
O O ] O O O O I
2 ondan
i
[ |
n 0 0
cCx F! n r[ -ﬂ n r
PAC COMPENSA |
AREA: 1.331,50 m2 . ;

Os projetos deverdo respeitar todas as normas de acessibilidade, circulacdo e ergonomia para os
ocupantes dos Postos de Trabalho assim como para os cidad3os usuarios e atender minimamente o
programa descrito no quadro apresentado a seguir.

ITEM \ DESCRIGCAO QTDE
ADMINISTRAGAO

1 Mesas 2
2 Mesa de apoio 1
3 Armidrio alto - prateleiras 2
4 Armario baixo

5 Impressora Multifuncional 1
6 Computadores 2
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ITEM DESCRIGAO QTDE

CPD
1 Mesas 1
2 Mesa de apoio
3 Armirio alto - prateleiras
4 Armidrio baixo
5 Impressora Multifuncional
6 Computadores 1

COPA
1 Mesas de refeitdrio - 4 lugares 4
2 Fogao elétrico 1
3 Forno de micro-ondas 2
4 Refrigerador 1
5 Armadrio alto - prateleiras 1
6 Armario baixo 1

RECEPCAO
1 Balcdo de recepgao 1
2 Mesa de apoio
3 Armario alto - prateleiras
4 Armario baixo
5 Impressora Multifuncional
6 Computadores
SERVICOS
ELETRONICOS
1 Mesas de atendimento 3
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio
4 Armario alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores 3
TOTENS
1 Totens 2
AGUAS DE MANAUS

1 Mesas de atendimento 6
2 Mesas de retaguarda 1
3 Mesa de apoio 3
4 Armidrio alto - prateleiras 1
5 Armario baixo 3
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 7
8 Cofre

Rua Bento Maciel, 02

Cj. Celetramazon - Adriandpolis.
Telefone: (92) 3632-0654.
Manaus-AM — CEP 69057-300

Secretaria de
Justica, Direitos
Humanos e Cidadania




GOVERNO DO ESTADO

ITEM DESCRIGAO QTDE
DETRAN

1 Mesas de atendimento

2 Mesas de retaguarda 1

3 Mesa de apoio 3

4 Armirio alto - prateleiras

5 Armario baixo 2

6 Impressora Multifuncional 1

7 Computadores 4

8 Cofre 1

EMISSAO DE RG

1 Mesas de atendimento 5

2 Mesas de retaguarda 4

3 Mesa de apoio 1

4 Armario alto - prateleiras 1

5 Armario baixo 2

6 Impressora Multifuncional 1

7 Computadores 9

8 Cofre 1

JUNTA MILITAR

1 Mesas de atendimento 1

2 Mesas de retaguarda 1

3 Mesa de apoio

4 Armario alto - prateleiras

5 Armario baixo

6 Impressora Multifuncional

7 Computadores

8 Cofre

SEFAZ

1 Mesas de atendimento

2 Mesas de retaguarda

3 Mesa de apoio 2

4 Armario alto - prateleiras

5 Armario baixo

6 Impressora Multifuncional 1

7 Computadores

8 Cofre

SEMEF

1 Mesas de atendimento 4

2 Mesas de retaguarda 1

3 Mesa de apoio 2

4 Armidrio alto - prateleiras 1
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ITEM | DESCRICAO QTDE
5 Armidrio baixo 2
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 5
8 Cofre

SETRAB

1 Mesas de atendimento 4
2 Mesas de retaguarda 1
3 Mesa de apoio 2
4 Armadrio alto - prateleiras 1
5 Armario baixo 3
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 5
8 Cofre

THOMAS GREG
1 Mesas de atendimento 1
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio 2
4 Armario alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores
8 Cofre

3.2 CONSIDERAGOES GERAIS

Os servigos serdo executados de acordo com as normas e especificagdes contidas no presente
projeto basico.

Somente serdo admitidos materiais similares aos especificados, apds a aprovacdo da
CONTRATANTE.

Todos os materiais a serem empregados deverdo ser novos e comprovadamente de primeira
linha.

As especificagdes dos acabamentos referem-se as indicagGes dos materiais e seu padrao de
qualidade. Os procedimentos a serem adotados na execu¢do dos servicos deverdo obedecer
estritamente as Normas da ABNT e as recomendagdes dos fabricantes.

E obrigacio da CONTRATADA fornecer e conservar o equipamento mecanico e ferramentas
necessarias para a execuc¢do do servico, de modo a ndo interromper o andamento da mesma.

A mao de obra, fornecida pela CONTRATADA, sera especializada e de boa qualidade.

Compete a CONTRATANTE mandar retirar, imediatamente, qualquer operdrio, empreiteiro ou
empregado, que a seu critério demonstre conduta nociva ou incapacidade técnica.
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— Contratada mantera no Iocal uma pessoa de nivel elevado com autoridade para tomar decisoes,
controlar, orientar, fiscalizar e acompanhar a execuc¢do dos servigos.

— Todos os servicos defeituosos a critério da CONTRATANTEserado refeitos sem 6nus para o érgao
publico e sem justificativa para acréscimo do prazo de duracdo das atividades, previamente
acertado entre as partes.

— Todas as comunicacgOes e decisdes entre a CONTRATANTEe a CONTRATADA serao documentadas
e ndo serdo aceitos acordos verbais.

— No local, caso solicitado, existird um “didrio de obra”, mantido pela CONTRATADA, onde deverdo
constar todas as ocorréncias do servico, tais como: relacdo do efetivo, tempo, servigos
executados, interferéncias e outros, de modo a permitir o andamento do servico.

— E imprescindivel que a CONTRATADA tenha conhecimento do local de instalagdo, seus acessos,
condicbes de abastecimento de &4gua, luz, esgoto, etc.,, tendo em vista que serd de sua
responsabilidade o fornecimento e abastecimento dos itens acima mencionados.

— A CONTRATADA obedecera fielmente aos projetos arquitetdnicos de instalacdes, de ar-
condicionado, bem como as disposicdes e determinacdes das Prefeituras, das
CONCESSIONARIAS e demais entidades ligadas diretamente e indiretamente a prestacdo de
servigo.

— Consultores técnicos especializados far-se-do presente durante a execug¢do, atuando como
assistente da fiscalizagdo da CONTRATANTEe fornecendo todas as informagdes complementares
solicitadas pela CONTRATADA, que sejam necessarias para a boa condugao dos servigos.

— As especificagbes e os desenhos se completam fazendo parte da licitacdo, ndo podendo ser
avaliados separadamente.

— Caberd a CONTRATADA a elaboragdo de desenhos complementares que julguem necessarios
para a execugdo dos servigos, os quais deverao ser produzidos pela empresa autora dos projetos
ou pelos fabricantes e fornecedores de materiais e servicos conforme o caso, sendo sempre
aprovados pela CONTRATANTE, antes de serem encaminhados para execugao.

— Todos os desenhos ou outros documentos que forem fornecidos a CONTRATADA ou por ela
elaborados, referentes ao servigo contratado serdao propriedade do Governo do Estado, nao
podendo a CONTRATADA fazer uso dos mesmos para outros fins.

— A responsabilidade de profissional legalmente habilitado com emissdo de ART e/ou RRT, tendo
em vista os ditames da Lei 8666/93, Capitulo | ,Secdo Il ,Art. 62 ,Inciso Il e ainda, em razdo da
deliberacdo dada da Decisdo plenéria do CONFEA N° PL-0365/14.

— A CONTRATADA devera elaborar o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional —
PCMSO, como também implanta-lo, através de profissional legalmente habilitado na area de
Medicina do Trabalho.

3.3  PRAZO DE EXECUCAO

O prazo total serd de 4 (quatro) meses (120 dias corridos), sendo os primeiros 30 dias apds a
emissdo da “Ordem de Servico” utilizados para instalacGes provisérias, estacionamento de
funcionarios e respectivas medidas pertinentes conforme cronograma a ser apresentado pela
CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE.
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3.3.1 OBSERVAGOES

— A ordem para inicio da execugdo dos servicos sera emitida pela CONTRATANTE conforme
previsto em contrato.

— A execucdo somente de servicos:

e Em conformidade com as NR’s — Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do
Trabalho e Emprego.

e Observar a NR 18,em seus itens 18.13 (medida de protecdo contra altura),18.14
(movimentacdo e transporte de materiaise pessoas),18.15 (andaimes).

e Desmanchar e refazer os servicos executados que estiverem em desacordo com as
especificacdes.

e (Constante e periddica remocdo de todo entulho e detritos que venham a se acumular no
local, mantendo o limpo.

e Limpeza fina e/ou desobstrucdo das areas afetadas, apds o término de cada jornada de
trabalho, visando permitir a perfeita funcionalidade do ambiente de trabalho no horario de
expediente.

e O fornecimento de mao de obra, encargos trabalhistas e todos os insumos de custo indireto
para a adequada execucdo dos servicos, bem como ferramentas, equipamentos e
equipamentos de protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC) para uso obrigatério dos
funciondrios.

e Quanto a tubulagdo de aguas pluviais (vertical) a ser substituida, deverdo ser acomodadas
devidamente os respectivos bocais.

e Os bocais instalados nas calhas deverdo deixar maior area livre possivel.

e Todo percurso das calhas devera ter suas inclinagdes minimas (1%) asseguradas, garantindo
assim o escoamento pleno.

3.4 LIMPEZA

O servigo devera ser entregue limpo, todo o entulho e sobras deverao ser retirados do local, ficando
pronta para a Unidade de Atendimento iniciar sua funcionalidade.

3.5 ARQUITETURA

— Instalagdes de combate a incéndio: o imével disponibilizado devera estar em conformidade com
todas as exigéncias do Corpo de Bombeiros, em todos os requisitos inclusive hidrantes,
extintores, reserva de incéndio, saidas de emergéncia, iluminagdo, detecgdo e sinalizagdo.
Considerar a instalagdo de sistema de abertura automatica das portas em situagdes de
emergeéncia, caso o projeto de combate a incéndio indique a sua necessidade para as portas que
nao terao abertura permanente.

— Acessibilidade: a Unidade de Atendimento, assim como seus acessos (calcadas, etc.) deverdo ser
acessiveis as pessoas portadoras de deficiéncia. Os sanitarios destinados a portadoras de
necessidades especiais deverdo seguir a norma NBR 9050, assim como todas as instalagGes
acessiveis. As demarcagdes de piso tatil também deverdo ser executadas.
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— Caixilhos /Esquadrias: deverdo ser utilizados materiais de boa qualidade, que garantam a
seguranca dos usudrios e o facil manuseio das pegas. As pecas existentes e que ndo podem ser
alteradas pelas condi¢bes de preservacao do patriménio histérico deverdo ser mantidas, mas
com a restauragao nas partes degradadas.

— Fachadas: as fachadas tombadas deverado receber nova pintura e as partes deterioradas deverao
ser restauradas, seguindo as especificidades indicadas pelo processo de tombamento.

— Acessorios e diversos — deverao ser instalados os seguintes acessorios nos sanitarios e vestidrios:
e Assentos sanitarios.
e Saboneteira tipo dispenserpara refil.
e Dispenserpara roldo de papel higiénico.
e Papeleira para papel toalha interfolhas.
e Espelho de 60x90cm em frente a cada cuba.
3.6 ELETRICA

— A execucgdo das instalacGes elétricas devera ser feita por profissionais devidamente habilitados e
exclusivamente com materiais de primeira qualidade, examinados e aprovados pela
CONTRATANTE, de modo que sejam garantidas as melhores condi¢Ges possiveis de utilizagdo,
eficiéncia e durabilidade.

— Sempre que solicitado pela CONTRATANTE, cabera a CONTRATADA providenciar a execugao de
ensaios para medicdo de resisténcia elétrica, isolamento, condutibilidade, etc., da propria
instalacdo ou dos materiais, aparelhos e equipamentos utilizados.

— Caberda a CONTRATADA total responsabilidade pela qualidade e desempenho das instalagdes
elétricas por ela executadas, direta ou indiretamente, bem como pelas eventuais alteragdes de
projeto que venham a ser exigidas pela CONTRATANTEou pela CONCESSIONARIA, mesmo que,
ditas alteragdes se originem de erros e/ou vicios construtivos.

— Na execucdo das instalagbes elétricas, toda e qualquer alteracdo do projeto executivo, quando
efetivamente necessaria, devera contar com expressa autorizagdo da CONTRATANTE, cabendo a
CONTRATADA providenciar a anota¢do, em projeto, de todas as altera¢des efetuadas no
decorrer da obra.

— A CONTRATADA devera se necessdrio, manter contato com as reparticGes componentes, a fim
de obter as necessdrias aprovagdes dos servicos a serem executados, bem como fazer os
pedidos de ligagbes e inspecao.

— As instalagOes elétricas somente serdo aceitas pela CONTRATANTEquando for entregue em
perfeitas condi¢cdes de funcionamento e uso e devidamente ligada a rede da CONCESSIONARIA,
quando necessaria.

— Alimentadores do QGBT (Quadro de Geral Baixa Tensdo) da Unidade de Atendimento a partir do
transformador de 500 e 300 KVA, e deste quadro até os quadros parciais serdo constituidos de
cabo de cobre, tempera mole, isolamento 0,6/1KV, HEPR / EPR 90°C, coberto com composto
termoplastico poliolefinico ndo halogenado e com caracteristicas de ndo propagacao e auto
extincdo de fogo, com baixa emissao de fumaca, gases toxicos e corrosivos; temperatura de 90°C
em servigo continuo, conforme normas NBR 5410, NBR 13570.
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Distribuicdo de forca e iluminagéo:a partir dos quadros parciais, nas instalages internas serao
constituidos de cabo de cobre, tempera mole, isolamento 0,6/1KV, HEPR / EPR 90° C, coberto
com composto termoplastico poliolefinico ndo halogenado e com caracteristicas de nao
propagacdo e auto extin¢cdo de fogo, com baixa emissdo de fumaca, gases toxicos e corrosivos;
temperatura de 90°C em servi¢o continuo, conforme normas NBR 5410, NBR 13570.

Os circuitos de tomadas serdo divididos por:

e Tomadas para computadores lancadas a partir do(s) quadros(s) de energia para
computadores de cada area;

e Tomadas de uso comum langado a partir do(s) quadros(s) de energia comum de cada drea.

e (Os quadros de distribuicdo serdo construidos, projetados e ensaiados de acordo com as
normas da ABNT. As partes em que as normas citadas forem omissas, serdo tratadas de
acordo com as normas internacionais.

Tomadas:
e Todas as tomadas deverdo atender a norma ABNT NBR 14136, ultima versao.

e Tomadas de servico bifasicas (uso geral): 220 V — duas fases e terra, 20 A / 250 V, (com
identificacdo de 220 V).

e Tomadas de servico monofasico (uso geral): 127 V - fase, neutro e terra, 10 A / 250 V, na cor
preta.

e Tomadas para computadores: 127 V - fase, neutro e terra, 10 A/ 250 V, na cor vermelha.

e Tomadas para equipamentos especiais: 220 V — duas fases e terra, 20 A / 250 V (na cor
vermelha, com identificagdo de 220 V).

lluminacao:

e O projeto de iluminacdo devera ser desenvolvidotendo como principio os aspectos da
seguranca e da conservacdao de energia, e para tanto se definiu os indices e o tipo de
lumindria para cada area. Devera ser garantido um nivel de iluminacdo de 500 lux nas areas
de atendimento ao publico, administracdo e CPD; nas demais areas, garantir um minimo de
300 lux no plano de trabalho.

e Devera ser implantado um sistema de iluminagcdo de emergéncia, a fim de garantir a
seguranca necessaria quando da falta de energia proveniente da CONCESSIONARIA em caso
de sinistro, constituidos de blocos autdonomos distribuidos na Edificagdo. A iluminagdo de
emergéncia de seguranca ficara apagada em condi¢cBes normais, e serda energizada
automaticamente em caso de falta de energia da rede.

e O sistema de blocos de iluminagdo tipo autdbnomo serd alimentado por circuito de forga
especifico a partir do quadro terminal mais préximo.

Sistema ininterrupto de energia, trifasico/bifasico on-line senoidal de 5 kVA(220 V / 127 V) com
as caracteristicas:

Poténcia nominal de 5 kVA; tensdo de entrada 220 V, com variacdo de mais ou menos 15%;
tensdo de saida 220 V / 127 V, com variagdo de mais ou menos 1% (carga balanceada) da tensio
nominal; fator de poténcia de 0,8; capacidade de sobrecarga de 125% por 10 minutos ou 150%
por 1 minuto; chave bypass automatica; interface de comunica¢do RS232; nivel de ruido maximo
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a 1 metro de distancia até 70 decibéis; distorcdo harmonica de 5% no total (soma de
harmoénicos) e 3% em cada harmoénico; funcionamento compativel com uso de gerador.
Constituido por transformador isolador com blindagem eletrostdtica; conjunto de baterias
estacionarias seladas de chumbo-acido, protegidas por meio de fusiveis, para autonomia de 60
minutos a plena carga; carregador interativo e inteligente com fusiveis; inversor, chave estatica;
protecdo contra raios e sobrecarga.

3.7 AR-CONDICIONADO
3.7.1 NORMAS TECNICAS

O levantamento fisico dos ambientes, cdlculo de carga térmica, cdlculo psicrométrico,
equipamentos, redes de dutos, redes hidraulicas, redes elétricas, instalacdes, testes, regulagem, etc.
do sistema de ar condicionado devera ser norteado pelas normas a seguir:

NORMAS TECNICAS NACIONAIS

— EB-269 — Unidade compacta ou divisivel de condicionamento de ar e “SelfContained” tipo
Industrial ou Comercial.

— MB-476— Unidade compacta ou divisivel de condicionamento e “SelfContained tipo Industrial ou
Comercial”.

— NBR-5410- InstalacGes elétricas de baixa tensao.
— NBR-5420- Instalagdes elétricas em ambientes liquidos, gases ou vapores inflamaveis.
— NB-95- Niveis de ruido aceitaveis.

— NBR-16401- InstalagBes centrais de ar condicionado para conforto, parametros basicos de
projeto.

— TB-1/45— InstalacGes de condicionamento de ar termos e unidades.

— NBR-5412- Instalag¢des de Ar Condicionado para Salas de Computadores.

NORMAS TECNICAS INTERNACIONAIS

— A.S.H.R.A.E — American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers, Inc.
— S.ML.A.C.N.A - Sheet Metal and Air Conditioning Contractor National Associating.

— A.C.G.I.H— American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

— A.S.M.E — American Society of Mechanical Engineers.

— D.S.C.S.B — Design of Smoke Control System for Building.

— B.S.I—British Standards Institution.

— BS5588-Parte 4 — Precaugbes contra incéndio no projeto e construcado de edificagdes.
3.7.2 DESCRICAO DA INSTALACAO

Foi previsto 2(dois) tipos de sistemas independentes de ar-condicionado para atender os diversos
ambientes da Unidade de Atendimento, dependendo da distribui¢cdo aplique-se 1 (um) tipo, o outro
ou os 2 (dois), sendo:

AREAS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO
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Serd utilizado um sistema de ar-condicionado central do tipo expansdo indireta contando com
condicionadores de ar do tipo FancoletesHidronicos interligados a uma Central de Agua Gelada
através de rede hidrdulica e Bombas Centrifugas. Os Chillers serdo desligados em hordrios fora do
hordrio normal do expediente.

AREAS DE FUNCIONAMENTO FORA DO HORARIO NORMAL

Para ambientes como auditério, salas de reunido, etc., que tem o seu funcionamento fora do horario
normal do expediente, serd utilizado um sistema de ar-condicionado central Multi-Split VRV,
contando com condicionadores de ar do tipo evaporadores Piso-Teto, Hiwall e Cassetes, interligados
a condensadores centrais por rede frigorifica isolada. Os condensadores de fluxo de refrigerante
variavel deverdo operar a noite e nos finais de semana.

No CPD foi previsto o fornecimento de um sistema do tipo expansdo direta, que utilizard uma
unidade condicionadora SPLIT-SYSTEM com condensador remoto, acoplados a unidades internas dos
tipos Hiwall e Piso-Teto, através de rede frigorifica isolada. Foi previsto também uma unidade
condicionadora reserva do Tipo SPLIT-SYSTEM com condensador remoto, acoplado a unidade
interna do tipo Piso-Teto, quando se aplica.

3.7.3 PAINEL ELETICO

Constituido por caixa de chapa fazendo parte integrante do gabinete, fornecido completo com
capacitor para o motor do ventilador e bomba de dreno, placa de reles, régua de bornes, etc.

3.7.4 CONTROLE

O sistema de controle do ar-condicionado sera eletronico do tipo controle remoto digital. Os
controles previstos sdo:

— Sensor de temperatura para resfriamento.
— Comando liga e desliga para operagao do equipamento.

As valvulas motorizadas deverdao permanecer na posi¢ao fechada quando o condicionador estiver
desligado.

3.7.5 VENTILADORES EXAUSTORES DE AR DOS SANITARIOS

Deverdo ser fornecidos conjuntos motoventiladores do tipo silencioso, montados em gabinetes de
plastico de alta resisténcia, tratados acusticamente, fornecidos completos com venezianas de
descarga e grelha de tomada de ar. Deverdo ser acionados por motor elétrico monofasico, 220 volts,
60 Hz. O acionamento dos ventiladores devera ser feito através dos interruptores do sistema de
iluminacdo dos sanitarios, quando aplicado.

3.7.6 REDE DE DUTOS DE DISTRIBUIGAO DE AR

— Os dutos deverao ser do tipo pré-fabricados de sec¢des redonda e oval, executados em chapa de
aco galvanizado, nas bitolas indicadas pela norma ABNT, e construido de acordo com a norma
SMACNA.

— Todas as derivagdes deverdo estar providas de chapa defletoras, tipo Spliter.

— Os dutos deverao ser pré-fabricados e entregues no local da obra.
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— Os dutos deverdo ser estanques e o vazamento de ar maximo permissivel devera estar
compativel com os limites indicados na norma DW-143, classe B para pressdo de trabalho de
cada sistema.

— Tinta de fundo “Primer”:deverd estar em condicOes de ser submetida a prova de toque, apds 2
(duas) horas de aplicacdo, devendo estar seca para receber a demdo subsequente de
acabamento, ap6s 12 (doze) horas.

— Tinta de acabamento: deverd estar em condicdes de ser submetida a prova de toque, apds 1
(uma) hora de sua aplicacdo, devendo estar suficientemente seca para receber a subsequente,
apos 3 (trés) horas.

3.7.7 BOCAS DE AR
Todos os difusores, grelhas e venezianas deverao ser em aluminio anodizado.

Todos os elementos de difusdo de ar deverdo ser providos de um elemento de regulagem, de modo
a viabilizar o balanceamento do sistema de distribuicdo de ar (registro tipo borboleta ou do tipo OB,
conforme indicado nos desenhos), sendo o acesso a este elemento realizado através das proprias
frestas de lancamento e/ou captacdo de ar dos mesmos.

Serdo em aluminio extrudado, com lamelas fixas ou moveis, anodizado na cor aluminio natural ou
pintados na cor e tonalidade a ser determinada.

Todas as grelhas de insuflamento deverdo ser de dupla deflexdao, com aletas frontais verticais.
Todas as venezianas de tomada ou descarga de ar deverdo possuir tela metdlica, na parte posterior.
3.7.8 DRENAGEM

Os levantamentos fisicos dos ambientes, redes hidraulicas, testes, regulagem, etc. do sistema de
drenagem deverao ser norteado pelas normas a seguir:

— NBR-10142 — Condicionador de ar tipo compacto.
— NBR-16401 — InstalagGes centrais de ar-condicionado para conforto, projeto de instalagGes.
— NBR-8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario, projeto e execugao.

Os tubos e conexdes de drenagem deverdo ser de PVC rigido soldavel branco, classe 15 Ibs tipo
ponta bolsa para os tubos e bolsas para as conexdes, fabricados de acordo com a norma NBR
5648/ABNT e dimensdes conforme NBR 5860/ABNT, em cloreto de polivinila ndo plastificado, com
aditivos, por extrusao.

O isolamento térmico devera ser executado com espuma elastomérica de espessura minima 20 mm
e deverdo ser protegidos por uma capa de aluminio de espessura minima 0,2 mm, fixada com fitas e
presilhas também de aluminio e todas as juntas, transversais e longitudinais, deverdo ter
acabamento com corddes de encaixe.

3.8 INCENDIO
3.8.1 SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO

A Central de Incéndio Inteligente, Enderecavel, Microprocessada e de Classe A devera ser instalada
na Sala de Seguranca da Edificacdo.
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Serdao distribuidos equipamentos como acionadores manuais, sirenes, avisadores audiovisuais,
detectores de fumaca todos enderecaveis nas varias salas da Edificacao.

A infraestrutura para instalacdo e interligacdo das salas sera feita através de eletrodutos
independentes para sinal e alimentacao.

3.8.2 CENTRAL DE ALARME

A central de alarme deverd atender no minimo, as seguintes caracteristicas técnicas:

Ter possibilidade de comunicagdo com outras centrais enderegaveis para troca de informacdes.

Construcdo em estrutura rigida e grau de protecdao atendendo NBR 6.146, e se metdlica, a NBR
7.007.

Construcdo modular aceitando expansdes de pelo menos 20% (vinte por cento) de sua
capacidade instalada.

As placas de circuito impresso de controle e sinalizacdo deverdo ser modulares e plenamente
intercambidveis nos "slots" da placa mae".

Capacidade de operar em modo "stand-alone".
Controle baseado em microprocessador e processamento de informacées em tempo real.
Programacdo e bases de dados baseadas em EPROM, ou seja, memoaria ndo volatil.

Indicagdo visual de tela de LCD com o minimo de 3 (trés) linhas de 40 (quarenta) caracteres por
linha.

Indicacdo visual para alarme de incéndio de leds ou lampadas.
Indicacdo visual para alarme de defeito através de leds ou lampadas.

Indicagdo sonora através de campainha com 2 (dois) tons para indicagdo de alarme de incéndio
e/ou de defeito.

O alarme de incéndio devera ter prioridade sobre o alarme de defeito.
Operagdo em sistema Classe “A” (NBR 17240).

Dotado de Fonte de Alimentagdo ininterrupta, com capacidade para alimentar todos os mddulos
da Central e periféricos do sistema, em supervisao, por periodo nao inferior a 24 horas e em
alarme por periodo n&o inferior a 15 min (NBR 17240).

3.8.3 SENSORES DE FUMACA

Quando aplicavel os sensores de fumaca épticos deverdo apresentar no minimo as seguintes
caracteristicas técnicas:

Circuitos eletronicos de estado sélido com vedacdo hermética, a prova de umidade, poeira e etc.
Protecdo contra interferéncia eletromagnética.

A ativagdo de um sensor devera ser visualizada através de leds localizados em sua base (um ou
dois leds).

Qualquer sensor podera ser intercambiado entre bases e/ou circuitos distintos sem prejuizo de
sua operagao.
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Sensibilidade nominal ml'nima de obscurecimento em 2,0 % por pé (trinta centimetros).

Capacidade de detec¢do em ambiente com circulacdo de ar com velocidade de até 1.000 m/min
(um mil metros por minuto).

Capacidade de aceitar teste de operacdo localmente.

3.8.4 ACIONADORES MANUAIS

Os acionadores manuais deverdo apresentar no minimo, as seguintes caracteristicas técnicas:

Compatibilidade elétrica e légica com o circuito de detecc¢do.

O dispositivo de endereco deverd ser instalado preferencialmente na parte traseira dos
acionadores manuais.

A tampa de protecdo devera ser de vidro transparente e ndo removivel.
O acionamento devera ser através de alavanca frontal sem retorno ou tipo quebra vidro.
A alavanca de acionamento devera ser protegida através de vidro frontal.

O reset da alavanca deverd ser efetuado através de ferramenta especial, evitando acdo de
vandalismo.

Os contatos elétricos deverdo ser capazes de suportar a operacdo sem sofrer degradacao
(queima por arco voltaico).

Devera ser projetado de maneira a ndao haver acionamento acidental.
Devera possuir vedagdo a prova de agua, evitando curto - circuitos e/ou oxidagado.

Deverd ser resistente a impactos, em funcdo de serem instalados em areas de circulagdo de
equipamentos pesados.

Devera possuir identificacdo visual escrita indicando “FOGO” ou “EMERGENCIA”, além de texto
explicativo, em lingua portuguesa, descrevendo os procedimentos de acionamento do
dispositivo (Ex: “Puxe a Alavanca”, “Empurre o Botdo”, etc.).

3.8.5 MODULOS DE COMANDO

Os mdédulos de comando deverdo apresentar no minimo, as seguintes caracteristicas técnicas:

Compatibilidade elétrica e légica com o circuito de deteccdo.

O dispositivo de endereco devera ser instalado preferencialmente na parte traseira dos modulos
de comando.

O comando de acionamento devera ser realizado através da central de alarme. A alimentacdo
elétrica para o acionamento dos indicadores sonoros serd oriunda da fonte de alimentagdo da
central.

A parte frontal dos dispositivos devera apresentar um led indicando a operacdo dos mesmos.
O reset dos mddulos de comando devera ser efetuado através da central de alarme.

Devera possuir vedagdo a prova de agua, evitando curto - circuitos e/ou oxidagdo.
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3.8.6 AVISADORES SONOROS TIPO SIRENES

As sirenes deverdo ter no minimo as seguintes caracteristicas técnicas:
— Compatibilidade elétrica e légica com o circuito de detecc¢do.

— Deverao ser do tipo horn com sinal de pelo menos 90 dBA (a 15m).

— Deverdo ser montadas em lugares e posicées adequados, de forma a ndo ter barreiras fisicas
que atrapalhem a propagac¢do do som emitido pelo mesmo.

3.8.7 AVISADORES VISUAIS COM LUZ ESTROBOSCOPICA

Os Avisadores Visuais deverao ter no minimo as seguintes caracteristicas técnicas:
— Compatibilidade elétrica e légica com o circuito de deteccdo.

— Serem do tipo “flash”, com ajuste de frequéncia de 400 a 4000 Hz.

— Deverd ter gravado em seu invélucro a palavra “INCENDIO”, para que a facilite o
reconhecimento de evacuagdo pelo usuario do Edificio.

3.9 HIDRAULICA

As instalacOes hidraulicas deverao estar em conformidade com as normas pertinentes.

Deverad ser prevista uma reserva de consumo que abasteca a Unidade de Atendimento por até dois
dias quando da interrupcdo de fornecimento pela CONCESSIONARIA e ainda deverd ser previsto
ponto para alimentagdo externa (caminhdo pipa).

A partir do registro geral serdo previstos registros em cada um dos ramais de derivagao para os
pontos de consumo, de maneira a permitir eventuais manuten¢des e reparos de forma
independente.

Todos os itens das instalagdes deverdo se utilizar de elementos (torneiras, valvulas, etc) que
minimizem o consumo de agua.
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W
4 MEMORIAL DESCRITIVO - F.3 - 616,20 m? (EDUCANDOS)

O presente memorial descritivo destina-se a identificacdo das caracteristicas do imovel e das
adequacOes propostas, com as especificacbes dos materiais e procedimentos de execucdo
necessdrios as obras de adequac¢do para a instalagdo da Unidade de Atendimento Educandos,
localizado na Avenidalourenco da Silva Braga, S/N, Educandos, Manaus, AM.

4.1 LEIAUTE BASICO DE REFERENCIA

A LICITANTE deverd utilizar o leiaute de referéncia apresentado a seguir para elaboracdo dos
projetos de Arquitetura e Executivos.
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Os projetos deverdo respeitar todas as normas de acessibilidade, circulacdo e ergonomia para os
ocupantes dos Postos de Trabalho assim como para os cidaddos usuarios e atender minimamente o
programa descrito no quadro apresentado a seguir.

ITEM \ DESCRICAO QTDE
ADMINISTRAGAO

1 Mesas
2 Mesa de apoio
3 Armadrio alto - prateleiras
4 Armario baixo
5 Impressora Multifuncional 1
6 Computadores

CPD
1 Mesas 1
2 Mesa de apoio
3 Armario alto - prateleiras
4 Armario baixo
5 Impressora Multifuncional
6 Computadores 1

COPA
1 Mesas de refeitdrio - 4 lugares 2
2 Fogao elétrico 1
3 Forno de micro-ondas 2
4 Refrigerador 1

RECEPCAO
1 Balcdo de recepgao 1
2 Mesa de apoio
3 Armidrio alto - prateleiras
4 Armario baixo
5 Impressora Multifuncional
6 Computadores
SERVICOS
ELETRONICOS
1 Mesas de atendimento 3
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio
4 Armidrio alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores 3
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ITEM DESCRIGAO QTDE

TOTENS

1 Totens 2
AGUAS DE MANAUS

1 Mesas de atendimento 4
2 Mesas de retaguarda 1
3 Mesa de apoio 2
4 Armirio alto - prateleiras 1
5 Armario baixo 2
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 5
8 Cofre

DETRAN
1 Mesas de atendimento 3
2 Mesas de retaguarda 1
3 Mesa de apoio 1
4 Armario alto - prateleiras
5 Armario baixo 2
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 4
8 Cofre 1

EMISSAO DE RG

1 Mesas de atendimento 4
2 Mesas de retaguarda 3
3 Mesa de apoio 3
4 Armario alto - prateleiras 1
5 Armario baixo 2
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 7
8 Cofre 1

SEMEF
1 Mesas de atendimento 2
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio 1
4 Armario alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores
8 Cofre

SETRAB
1 Mesas de atendimento
2 Mesas de retaguarda 1
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ITEM ] DESCRICAO QTDE

3 Mesa de apoio 2

4 Armario alto - prateleiras 1
5 Armidrio baixo 2
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 3
8 Cofre

4.2 CONSIDERAGOES GERAIS

Os servigos serdo executados de acordo com as normas e especificacdes contidas no presente
projeto basico.

Somente serdo admitidos materiais similares aos especificados, apés a aprovacdo da
CONTRATANTE.

Todos os materiais a serem empregados deverdo ser novos e comprovadamente de primeira
linha.

As especificagGes dos acabamentos referem-se basicamente as indicacdes dos materiais e seu
padrdo de qualidade. Os procedimentos a serem adotados na execug¢do dos servicos deverdo
obedecer estritamente as Normas da ABNT e as recomendacdes dos fabricantes.

E obrigacdo da CONTRATADA fornecer e conservar o equipamento mecanico e ferramentas
necessdrias para a execucao do servico, de modo a ndo interromper o andamento da mesma.

A mao de obra, fornecida pela CONTRATADA, serd especializada e de boa qualidade.

Compete a CONTRATANTE mandar retirar, imediatamente, qualquer operdrio, empreiteiro ou
empregado, que a seu critério demonstre conduta nociva ou incapacidade técnica.

A CONTRATADA manterd no local uma pessoa de nivel elevado com autoridade para tomar
decisdes, controlar, orientar, fiscalizar e acompanhar a execucdo dos servicos.

Todos os servigos defeituosos a critério da CONTRATANTE serao refeitos sem 6nus para o 6rgao
publico e sem justificativa para acréscimo do prazo de duragdo das atividades, previamente
acertado entre as partes.

Todas as comunicacbes e decisdes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA serao
documentadas e ndo serdo aceitos acordos verbais.

No local, caso solicitado, existira um “didrio de obra”, mantido pela CONTRATADA, onde deverdo
constar todas as ocorréncias do servico, tais como: relacdo do efetivo, tempo, servigos
executados, interferéncias e outros, de modo a permitir o andamento do servico.

E imprescindivel que a CONTRATADA tenha conhecimento do local de instalacdo, seus acessos,
condi¢Bes de abastecimento de agua, luz, forca, esgoto, etc., tendo em vista que serd de sua
responsabilidade o fornecimento e abastecimento dos itens acima mencionados.

A CONTRATADA obedecerd fielmente aos projetos arquitetonicos de instalacdes, de ar
condicionado, bem como as disposicGes e determinagcbes da Prefeitura local, das
CONCESSIONARIAS e demais entidades ligadas diretamente e indiretamente a presta¢do de
servigo.
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Consultores técnicos especializados far-se-dao presente durante a execuc¢do, atuando como
assistente da fiscalizagcdo do 6rgdo publico e fornecendo todas as informag¢Ges complementares
solicitadas pela CONTRATADA, que sejam necessarias para a boa condugao dos servicos.

As especificacbes e os desenhos se completam fazendo parte da licitacdo, ndo podendo ser
avaliados separadamente.

Cabera a CONTRATADA a elaboracao de desenhos complementares que julguem necessarios
para a execuc¢ao dos servicos, os quais deverdo ser produzidos pela empresa autora dos projetos
ou pelos fabricantes e fornecedores de materiais e servicos conforme o caso, sendo sempre
aprovados pela CONTRATANTE, antes de serem encaminhados para execucao.

Todos os desenhos ou outros documentos que forem fornecidos a CONTRATADA ou por ela
elaborados, referentes ao servico contratado serdao propriedade do Governo do Estado, nao
podendo a CONTRATADA fazer uso dos mesmos para outros fins.

A responsabilidade de profissional legalmente habilitado com emissdo de ART e/ou RRT, tendo
em vista os ditames da Lei 8666/93, Capitulo |,Secdo Il,Art. 62,Inciso Il e ainda, em razdo da
deliberacdo dada da Decisdo plenaria do CONFEA N° PL-0365/14.

A CONTRATADA deverd elaborar o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional —
PCMSO, como também implanta-lo, através de profissional legalmente habilitado na area de
Medicina do Trabalho.

4.3 PRAZO DE EXECUGAO

O prazo total sera de 4 (quatro) meses (120 dias corridos), sendo os primeiros 30 dias apds a “Ordem
de Servico” para instalagdes provisérias, estacionamento de funciondrios e respectivas medidas
pertinentes conforme cronograma a ser apresentado pela empresa e aprovado pela CONTRATANTE.

4.3.1 OBSERVAGOES

A ordem para inicio da execugdo dos servigos sera emitida pelo Governo do Estado conforme
previsto em contrato.

A execugao somente de servigos:

e Em conformidade com as NR’s — Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do
Trabalho e Emprego.

e Observar a NR 18,em seus itens 18.13 (medida de proteg¢do contra altura),18.14
(movimentagdo e transporte de materiaise pessoas),18.15 (andaimes).

e Desmanchar e refazer os servigos executados que estiverem em desacordo com as
especificagoes.

e Constante e periddica remocdo de todo entulho e detritos que venham a se acumular no
local.

e Limpeza fina e/ ou desobstrucdo das areas afetadas, apds o término de cada jornada de
trabalho, visando permitir a perfeita funcionalidade do ambiente de trabalho no horario de
expediente.

e O fornecimento de mao de obra, encargos trabalhistas e todos os insumos de custo indireto
para a adequada execugdo dos servicos, bem como ferramentas, equipamentos e
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equipamentos de prdtegéo individual (EPI) e coletiva (EPC) para uso obrigatorio dos
funciondrios.

e Quanto a tubulagdo de aguas pluviais (vertical) a ser substituida, deverdo ser acomodadas
devidamente os respectivos bocais.

e Os bocais instalados nas calhas deverdo deixar maior area livre possivel.

e Todo percurso das calhas devera ter suas inclinagdes minimas (1%) asseguradas, garantindo
assim o escoamento pleno.

LIMPEZA

O servico deverd ser entregue limpo, todo o entulho e sobras deverdo ser retirados do local, ficando

pro

4.5

4.6

nta para iniciar sua funcionalidade.
ARQUITETURA

InstalacGes de combate a incéndio: o imdvel disponibilizado devera estar em conformidade com
todas as exigéncias do Corpo de Bombeiros, em todos os requisitos inclusive hidrantes,
extintores, reserva de incéndio, saidas de emergéncia, iluminacdo, detec¢do e sinalizacdo.
Considerar a instalacdo de sistema de abertura automatica das portas em situacGes de
emergéncia, caso o projeto de combate a incéndio indique a sua necessidade para as portas que
ndo terdo abertura permanente.

Acessibilidade: a Unidade de Atendimento, assim como seus acessos (calcadas, etc.) deverdo ser
acessiveis as pessoas portadoras de deficiéncia. Os sanitdrios destinados a portadoras de
necessidades especiais deverdo seguir a norma NBR 9050, assim como todas as instalages
acessiveis. As demarcacgdes de piso tatil também deverdo ser executadas.

Caixilhos /Esquadrias: deverdo ser utilizados materiais de boa qualidade, que garantam a
seguranca dos usudrios e o facil manuseio das pegas. As pegas existentes e que ndo podem ser
alteradas pelas condi¢Ges de preservacdo do patrimoénio histérico deverdo ser mantidas, mas
com a restauragao nas partes degradadas.

Fachadas: as fachadas tombadas deverdo receber nova pintura e as partes deterioradas deverdo
ser restauradas, seguindo as especificidades indicadas pelo processo de tombamento.

Acessorios e diversos — deverdo ser instalados os seguintes acessdrios nos sanitarios e vestiarios:
e Assentos sanitarios.
e Saboneteira tipo dispenserpara refil.
e Dispenserpara roldo de papel higiénico.
e Papeleira para papel toalha interfolhas.
e Espelho de 60x90cm em frente a cada cuba.
ELETRICA

A execucdo das instalagOes elétricas devera ser feita por profissionais devidamente habilitados e
exclusivamente com materiais de primeira qualidade, examinados e aprovados pela
CONTRATANTE, de modo que sejam garantidas as melhores condi¢Ges possiveis de utilizacdo,
eficiéncia e durabilidade.
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Sempre que solicitado pelé CONTRATANTE, cabera a CONTRATADA providenciar a execugao de
ensaios para medicdo de resisténcia elétrica, isolamento, condutibilidade, etc., da propria
instalacdo ou dos materiais, aparelhos e equipamentos utilizados.

Cabera a CONTRATADA total responsabilidade pela qualidade e desempenho das instalacées
elétricas por ela executadas, direta ou indiretamente, bem como pelas eventuais alteracdes de
projeto que venham a ser exigidas pela CONTRATANTE ou pela CONCESSIONARIA, mesmo que,
ditas alteragdes se originem de erros e/ou vicios construtivos.

Na execucdo das instalacdes elétricas, toda e qualquer alteracdao do projeto executivo, quando
efetivamente necessaria, devera contar com expressa autorizacdo da CONTRATANTE, cabendo a
CONTRATADA providenciar a anotacdo, em projeto, de todas as alteracdes efetuadas no
decorrer da obra.

A CONTRATADA devera se necessario, manter contato com as reparticdes componentes, a fim
de obter as necessdrias aprovacbes dos servicos a serem executados, bem como fazer os
pedidos de ligacbes e inspecao.

As instalagdes elétricas somente serdo aceitas pela CONTRATANTE quando for entregue em
perfeitas condi¢des de funcionamento e uso e devidamente ligada a rede da CONCESSIONARIA,
guando necessaria.

Alimentadores do QGBT (Quadro de Geral Baixa Tensdo) da unidade a partir do transformador
de 500 e 300 KVA, e deste quadro até os quadros parciais serdao constituidos de cabo de cobre,
tempera mole, isolamento 0,6/1KV, HEPR / EPR 90°C, coberto com composto termoplastico
poliolefinico ndo halogenado e com caracteristicas de ndo propagacdo e auto extincao de fogo,
com baixa emissdo de fumaca, gases toxicos e corrosivos; temperatura de 90°C em servigo
continuo, conforme normas NBR 5410, NBR 13570.

Distribuicdo de forga e iluminagao a partir dos quadros parciais, nas instalages internas serdo
constituidos de cabo de cobre, tempera mole, isolamento 0,6/1KV, HEPR / EPR 90° C, coberto
com composto termopldstico poliolefinico ndo halogenado e com caracteristicas de ndo
propagacdo e auto extingao de fogo, com baixa emissdo de fumaca, gases téxicos e corrosivos;
temperatura de 90°C em servigo continuo, conforme normas NBR 5410, NBR 13570.

Os circuitos de tomadas serdo divididos por:

e Tomadas para computadores lancadas a partir do(s) quadros(s) de energia para
computadores de cada érea.

e Tomadas de uso comum langado a partir do(s) quadros(s) de energia comum de cada area.

e Os quadros de distribuicdo serdo construidos, projetados e ensaiados de acordo com as
normas da ABNT. As partes em que as normas citadas forem omissas, serdo tratadas de
acordo com as normas internacionais.

Tomadas:
e Todas as tomadas deverdo atender a norma ABNT NBR 14136, ultima versao.

e Tomadas de servigo bifdsicas (uso geral): 220 V — duas fases e terra, 20 A / 250 V, (com
identificacdo de 220 V).

e Tomadas de servico monofasico (uso geral): 127 V - fase, neutro e terra, 10 A / 250 V, na cor
preta.

Rua Bento Maciel, 02 Secretaria de

Cj. Celetramazon - Adriandpolis. . s . _8
Telefone: (92) 3632-0654. Justlga, Direitos

Manaus-AM — CEP 69057-300 Humanos e Cidadania




"'"\-.[

GOVERNO DO ESTADO

e Tomadas para computédores: 127 V - fase, neutro e terra, 10 A/ 250 V, na cor vermelha.

e Tomadas para equipamentos especiais: 220 V — duas fases e terra, 20 A / 250 V (na cor
vermelha, com identificagdo de 220 V).

lluminagao:

e O projeto de iluminacdo devera ser desenvolvidotendo como principio os aspectos da
seguranca e da conservagao de energia, e para tanto se definiu os indices e o tipo de
lumindria para cada area. Devera ser garantido um nivel de iluminacdo de 500 lux nas areas
de atendimento ao publico, administracdo e CPD; nas demais areas, garantir um minimo de
300 lux no plano de trabalho.

e Deverd ser implantado um sistema de iluminacdo de emergéncia, a fim de garantir a
seguranca necessaria quando da falta de energia proveniente da concessionaria em caso de
sinistro, constituidos de blocos auténomos distribuidos na edificacdo. A iluminacdo de
emergéncia de seguranca ficara apagada em condi¢cGes normais, e serd energizada
automaticamente em caso de falta de energia da rede.

e O sistema de blocos de iluminacdo tipo autébnomo sera alimentado por circuito de forca
especifico a partir do quadro terminal mais préximo.

Sistema ininterrupto de energia, trifasico/bifasico on-line senoidal de 5 kVA(220 V / 127 V) com
as caracteristicas:

Poténcia nominal de 5 kVA; tensdao de entrada 220 V, com varia¢gdo de mais ou menos 15%;
tensdo de saida 220V / 127 V, com variacdo de mais ou menos 1% (carga balanceada) da tensdo
nominal; fator de poténcia de 0,8; capacidade de sobrecarga de 125% por 10 minutos ou 150%
por 1 minuto; chave bypass automatica; interface de comunicagdo RS 232; nivel de ruido
maximo a 1 metro de distancia até 70 decibéis; distor¢do harmonica de 5% no total (soma de
harmonicos) e 3% em cada harménico; funcionamento compativel com uso de gerador.
Constituido por transformador isolador com blindagem eletrostatica; conjunto de baterias
estaciondrias seladas de chumbo-4acido, protegidas por meio de fusiveis, para autonomia de 60
minutos a plena carga; carregador interativo e inteligente com fusiveis; inversor, chave estatica;
protegdo contra raios e sobrecarga.

4.7 AR CONDICIONADO
4.7.1 NORMAS TECNICAS

o

levantamento fisico dos ambientes, calculo de carga térmica, cdlculo psicrométrico,

equipamentos, redes de dutos, redes hidraulicas, redes elétricas, instala¢des, testes, regulagem, etc.
do sistema de ar condicionado devera ser norteado pelas normas a seguir:

NORMAS TECNICAS NACIONAIS

EB-269 — Unidade compacta ou divisivel de condicionamento de ar e “SelfContained” tipo
Industrial ou Comercial.

MB-476 — Unidade compacta ou divisivel de condicionamento e “SelfContained tipo Industrial ou
Comercial”.

NBR-5410 — Instalag¢des elétricas de baixa tensdo.

NBR-5420 — Instala¢des elétricas em ambientes liquidos, gases ou vapores inflamaveis.
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— NB-95 — Niveis de ruido aceitéveis.

— NBR-16401 - Instalagdes centrais de ar condicionado para conforto, parametros bdsicos de
projeto.

— TB-1/45 - Instalagdes de condicionamento de ar termos e unidades.

— NBR-5412 — Instalag¢Ges de Ar Condicionado para Salas de Computadores.

NORMAS TECNICAS INTERNACIONAIS

— AS.H.R.A.E — American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers, Inc.

— S.M.A.C.N.A — Sheet Metal and Air Conditioning Contractor National Associating.

— A.C.G.I.H— American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

— A.S.M.E — American Society of Mechanical Engineers.

— D.S.C.S.B — Design of Smoke Control System for Building.

— B.S.I—British Standards Institution.

— BS5588-Parte 4 — Precaugbes contra incéndio no projeto e construgdo de edifica¢oes.

4.7.2 DESCRIGCAO DA INSTALACAO

Foi previsto 2(dois) tipos de sistemas independentes de ar condicionado para atender os diversos
ambientes da Unidade de Atendimento, dependendo da distribui¢do aplique-se 1 (um) tipo, o outro
ou os 2 (dois), sendo:

AREAS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO:

Serd utilizado um sistema de ar-condicionado central do tipo expansdo indireta contando com
condicionadores de ar do tipo FancoletesHidronicos interligados a uma Central de Agua Gelada
através de rede hidrdulica e Bombas Centrifugas. Os Chillers serdao desligados em horarios fora do
horario normal do expediente.

AREAS DE FUNCIONAMENTO FORA DO HORARIO NORMAL:

Para ambientes como auditério, salas de reunido, etc., que tem o seu funcionamento fora do hordrio
normal do expediente, serd utilizado um sistema de ar-condicionado central Multi-Split VRV,
contando com condicionadores de ar do tipo evaporadores Piso-teto, Hiwall e Cassetes, interligados
a condensadores centrais por rede frigorifica isolada. Os condensadores de fluxo de refrigerante
variavel deverdo operar a noite e nos finais de semana.

No CPD foi previsto o fornecimento de um sistema do tipo expansdo direta, que utilizard uma
unidade condicionadora SPLIT-SYSTEM com condensador remoto, acoplados a unidades internas dos
tipos Hiwall e Piso-Teto, através de rede frigorifica isolada. Foi previsto também uma unidade
condicionadora reserva do Tipo SPLIT-SYSTEM com condensador remoto, acoplado a unidade
interna do tipo Piso-Teto, quando se aplica.

4.7.3 PAINEL ELETICO

Constituido por caixa de chapa fazendo parte integrante do gabinete, fornecido completo com
capacitor para o motor do ventilador e bomba de dreno, placa de reles, régua de bornes, etc.
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4.7.4 CONTROLE

O sistema de controle do ar-condicionado sera eletronico do tipo controle remoto digital. Os
controles previstos sdo:

— Sensor de temperatura para resfriamento.
— Comando liga e desliga para operacao do equipamento.

As vdlvulas motorizadas deverdo permanecer na posicdao fechada quando o condicionador estiver
desligado.

4.7.5 VENTILADORES EXAUSTORES DE AR DOS SANITARIOS

Deverdo ser fornecidos conjuntos moto-ventiladores do tipo silencioso, montados em gabinetes de
plastico de alta resisténcia, tratados acusticamente, fornecidos completos com venezianas de
descarga e grelha de tomada de ar. Deverdo ser acionados por motor elétrico monofasico, 220 volts,
60 Hz. O acionamento dos ventiladores devera ser feito através dos interruptores do sistema de
iluminacdo dos sanitarios, quando aplicado.

4.7.6 REDE DE DUTOS DE DISTRIBUIGAO DE AR

— Os dutos deverao ser do tipo pré-fabricados de sec¢des redonda e oval, executados em chapa de
aco galvanizado, nas bitolas indicadas pela norma ABNT, e construido de acordo com a norma
SMACNA.

— Todas as derivagdes deverdo estar providas de chapa defletoras, tipo Spliter.
— Os dutos deverao ser pré-fabricados e entregues no local da obra.

— Os dutos deverdo ser estanques e o vazamento de ar maximo permissivel devera estar
compativel com os limites indicados na norma DW-143, classe B para pressdo de trabalho de
cada sistema.

— Tinta de fundo “Primer”: deverd estar em condi¢Bes de ser submetida a prova de toque, apds 2
(duas) horas de aplicagdo, devendo estar seca para receber a demdo subsequente de
acabamento, apés 12 (doze) horas.

— Tinta de acabamento: deverd estar em condi¢Ges de ser submetida a prova de toque, apds 1
(uma) hora de sua aplicagdo, devendo estar suficientemente seca para receber a subsequente,
apos 3 (trés) horas.

4.7.7 BOCAS DE AR
Todos os difusores, grelhas e venezianas deverdo ser em aluminio anodizado.

Todos os elementos de difusdo de ar deverdo ser providos de um elemento de regulagem, de modo
a viabilizar o balanceamento do sistema de distribuicdo de ar (registro tipo borboleta ou do tipo OB,
conforme indicado nos desenhos), sendo o acesso a este elemento realizado através das proprias
frestas de lancamento e/ou captacdo de ar dos mesmos.

Serdo em aluminio extrudado, com lamelas fixas ou moveis, anodizado na cor aluminio natural ou
pintados na cor e tonalidade a ser determinada.

Todas as grelhas de insuflamento deverao ser de dupla deflexdao, com aletas frontais verticais.

Todas as venezianas de tomada ou descarga de ar deverdo possuir tela metdlica, na parte posterior.
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4.7.8 DRENAGEM

Os levantamentos fisicos dos ambientes, redes hidraulicas, testes, regulagem, etc. do sistema de
drenagem deverdo ser norteado pelas normas a seguir:

— NBR-10142 — Condicionador de ar tipo compacto.
— NBR-16401 — Instalacdes centrais de ar-condicionado para conforto, projeto de instalacdes.
— NBR-8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario, projeto e execugao.

Os tubos e conexdes de drenagem deverdo ser de PVC rigido soldavel branco, classe 15 lbs tipo
ponta bolsa para os tubos e bolsas para as conexdes, fabricados de acordo com a norma NBR
5648/ABNT e dimensdes conforme NBR 5860/ABNT, em cloreto de polivinila ndo plastificado, com
aditivos, por extrusao.

O isolamento térmico deverd ser executado com espuma elastomérica de espessura minima 20 mm
e deverdo ser protegidos por uma capa de aluminio de espessura minima 0,2 mm, fixada com fitas e
presilhas também de aluminio e todas as juntas, transversais e longitudinais, deverdo ter
acabamento com corddes de encaixe.

4.8 INCENDIO
4.8.1 SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO

A Central de Incéndio Inteligente, Enderegavel, Microprocessada e de Classe A devera ser instalada
na Sala de Seguranga da Edificagdo.

Serdo distribuidos equipamentos como acionadores manuais, sirenes, avisadores audiovisuais,
detectores de fumaca todos enderecdveis nas varias salas da Edificacao.

A infraestrutura para instalacdo e interligacdo das salas serd feita através de eletrodutos
independentes para sinal e alimentagao.

4.8.2 CENTRAL DE ALARME
A central de alarme devera atender no minimo, as seguintes caracteristicas técnicas:
— Ter possibilidade de comunicagdao com outras centrais enderegdveis para troca de informagdes.

— Construcdo em estrutura rigida e grau de protecdo atendendo NBR 6.146, e se metalica, a NBR
7.007.

— Construgdo modular aceitando expansdes de pelo menos 20% (vinte por cento) de sua
capacidade instalada.

— As placas de circuito impresso de controle e sinalizagdo deverdo ser modulares e plenamente
intercambidveis nos "slots" da placa mae".

— Capacidade de operar em modo "stand-alone".
— Controle baseado em microprocessador e processamento de informagdes em tempo real.
— Programacao e bases de dados baseadas em EPROM, ou seja, memadria nao volatil.

— Indicagdo visual de tela de LCD com o minimo de 3 (trés) linhas de 40 (quarenta) caracteres por
linha.

— Indicagdo visual para alarme de incéndio de leds ou lampadas.
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Indicacdo visual para alarme de defeito através de leds ou lampadas.

Indicacdo sonora através de campainha com 2 (dois) tons para indicacdo de alarme de incéndio
e/ou de defeito.

O alarme de incéndio devera ter prioridade sobre o alarme de defeito.
Operagdo em sistema Classe “A” (NBR 17240).

Dotado de Fonte de Alimentacdo ininterrupta, com capacidade para alimentar todos os médulos
da Central e periféricos do sistema, em supervisao, por periodo ndo inferior a 24 horas e em
alarme por periodo nao inferior a 15 min (NBR 17240).

4.8.3 SENSORES DE FUMACA

Quando aplicdvel os sensores de fumaca Opticos deverdo apresentar no minimo as seguintes
caracteristicas técnicas:

Circuitos eletronicos de estado sélido com vedagao hermética, a prova de umidade, poeira e etc.
Protecdo contra interferéncia eletromagnética.

A ativagdo de um sensor devera ser visualizada através de leds localizados em sua base (um ou
dois leds).

Qualquer sensor podera ser intercambiado entre bases e/ou circuitos distintos sem prejuizo de
sua operacgao.

Sensibilidade nominal minima de obscurecimento em 2,0 % por pé (trinta centimetros).

Capacidade de detec¢do em ambiente com circulagio de ar com velocidade de até 1.000 m/min
(um mil metros por minuto).

Capacidade de aceitar teste de operacgdo localmente.

4.8.4 ACIONADORES MANUAIS

Os acionadores manuais deverdo apresentar no minimo, as seguintes caracteristicas técnicas:

Compatibilidade elétrica e Iégica com o circuito de detecgdo.

O dispositivo de enderego devera ser instalado preferencialmente na parte traseira dos
acionadores manuais.

A tampa de protecdo devera ser de vidro transparente e ndo removivel.
O acionamento devera ser através de alavanca frontal sem retorno ou tipo quebra vidro.
A alavanca de acionamento devera ser protegida através de vidro frontal.

O reset da alavanca deverd ser efetuado através de ferramenta especial, evitando acdo de
vandalismo.

Os contatos elétricos deverdo ser capazes de suportar a operagdo sem sofrer degradacgdo
(queima por arco voltaico).

Devera ser projetado de maneira a ndo haver acionamento acidental.

Devera possuir vedacdo a prova de dgua, evitando curto - circuitos e/ou oxidagdo.
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Deverd ser resistente a impactos, em funcdo de serem instalados em areas de circulagdo de
equipamentos pesados.

Deverd possuir identificacdo visual escrita indicando “FOGO” ou “EMERGENCIA”, além de texto
explicativo, em lingua portuguesa, descrevendo os procedimentos de acionamento do

dispositivo (Ex: “Puxe a Alavanca”, “Empurre o Botdo”, etc.).

4.8.5 MODULOS DE COMANDO

Os mddulos de comando deverdo apresentar no minimo, as seguintes caracteristicas técnicas:

Compatibilidade elétrica e lédgica com o circuito de deteccao.

O dispositivo de endereco devera ser instalado preferencialmente na parte traseira dos modulos
de comando.

O comando de acionamento deverd ser realizado através da central de alarme. A alimentacdo
elétrica para o acionamento dos indicadores sonoros serd oriunda da fonte de alimentagao da
central.

A parte frontal dos dispositivos devera apresentar um led indicando a operacao dos mesmos.
O reset dos mdédulos de comando devera ser efetuado através da central de alarme.

Devera possuir vedacdo a prova de agua, evitando curto - circuitos e/ou oxidagdo.

4.8.6 AVISADORES SONOROS TIPO SIRENES

As sirenes deverao ter no minimo as seguintes caracteristicas técnicas:

Compatibilidade elétrica e légica com o circuito de deteccdo.
Deverdo ser do tipo horn com sinal de pelo menos 90 dBA (a 15m).

Deverdo ser montadas em lugares e posi¢des adequados, de forma a nao ter barreiras fisicas
gue atrapalhem a propagac¢do do som emitido pelo mesmo.

4.8.7 AVISADORES VISUAIS COM LUZ ESTROBOSCOPICA

Os Avisadores Visuais deverao ter no minimo as seguintes caracteristicas técnicas:

Compatibilidade elétrica e légica com o circuito de deteccdo.
Serem do tipo “flash”, com ajuste de frequéncia de 400 a 4000 Hz.

Deverd ter gravado em seu invélucro a palavra “INCENDIO”, para que a facilite o
reconhecimento de evacuagdo pelo usuario do Edificio.

4.9 HIDRAULICA

As instalagdes hidraulicas deverao estar em conformidade com as normas pertinentes.

Deverad ser prevista uma reserva de consumo que abasteca a Unidade de Atendimento por até dois
dias quando da interrupcdo de fornecimento pela CONCESSIONARIA e ainda deverd ser previsto
ponto para alimentagdo externa (caminhdo pipa).

A partir do registro geral serdo previstos registros em cada um dos ramais de derivacdo para os
pontos de consumo, de maneira a permitir eventuais manutencdes e reparos de forma
independente.
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Todos os itens das instalagoes deverdo se utilizar de elementos (torneiras, valvulas, etc) que
minimizem o consumo de agua.
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N
5 MEMORIAL DESCRITIVO - F.4 - 597,60 m? (GALERIA)

O presente memorial descritivo destina-se a identificacdo das caracteristicas do imovel e das
adequacbes propostas, com as especificacdes dos materiais e procedimentos de execucdo
necessarios as obras de adequacdo para a instalacdo da Unidade de Atendimento Galeria, localizado
na Rua Miranda Ledo, 82, Centro, Manaus, AM.

5.1 LEIAUTE BASICO DE REFERENCIA

A LICITANTE deverd utilizar o leiaute de referéncia apresentado a seguir para elaboracdo dos
projetos de Arquitetura e Executivos.
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Os projetos deverdo respeitar todas as normas de acessibilidade, circulacdo e ergonomia para os
ocupantes dos Postos de Trabalho assim como para os cidaddos usuarios e atender minimamente o
programa descrito no quadro apresentado a seguir.

ITEM | DESCRICAO
ADMINISTRAGAO
1 Mesas 2
2 Mesa de apoio 1
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ITEM DESCRIGAO QTDE
3 Armirio alto - prateleiras 2
4 Armario baixo
5 Impressora Multifuncional 1
6 Computadores 2

CPD
1 Mesas 1
2 Mesa de apoio
3 Armario alto - prateleiras
4 Armario baixo
5 Impressora Multifuncional
6 Computadores 1

COPA
1 Mesas de refeitdrio - 4 lugares 2
2 Fogdo elétrico 1
3 Forno de micro-ondas 2
4 Refrigerador 1
5 Armadrio alto - prateleiras 1
6 Armario baixo 1

RECEPCAO
1 Balcdo de recepgao 1
2 Mesa de apoio
3 Armidrio alto - prateleiras
4 Armario baixo
5 Impressora Multifuncional
6 Computadores
SERVICOS
ELETRONICOS
1 Mesas de atendimento 3
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio
4 Armario alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores 3
TOTENS
1 Totens 2
DETRAN

1 Mesas de atendimento 5
2 Mesas de retaguarda 3
3 Mesa de apoio 2
4 Armidrio alto - prateleiras 1
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ITEM | DESCRICAO QTDE
5 Armidrio baixo 2
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 8
8 Cofre 1

EMISSAO DE RG
1 Mesas de atendimento 5
2 Mesas de retaguarda 2
3 Mesa de apoio 2
4 Armadrio alto - prateleiras 1
5 Armario baixo 2
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 7
8 Cofre 1

SEFAZ
1 Mesas de atendimento 2
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio 2
4 Armario alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores
8 Cofre

5.2 CONSIDERAGOES GERAIS

Os servigos serdo executados de acordo com as normas e especificagdes contidas no presente
projeto basico.

Somente serdo admitidos materiais similares aos especificados, apds a aprovacdo da
CONTRATANTE.

Todos os materiais a serem empregados deverdo ser novos e comprovadamente de primeira
linha.

As especificagGes dos acabamentos referem-se basicamente as indicagdes dos materiais e seu
padrdao de qualidade. Os procedimentos a serem adotados na execug¢do dos servicos deverdao
obedecer estritamente as Normas da ABNT e as recomendacgdes dos fabricantes.

E obrigacdo da CONTRATADA fornecer e conservar o equipamento mecanico e ferramentas
necessarias para a execuc¢do do servico, de modo a nao interromper o andamento da mesma.

A mao de obra, fornecida pela CONTRATADA, sera especializada e de boa qualidade.

Compete a CONTRATANTE mandar retirar, imediatamente, qualquer operdrio, empreiteiro ou
empregado, que a seu critério demonstre conduta nociva ou incapacidade técnica.

Rua Bento Maciel, 02 Secretaria de

Cj. Celetramazon - Adriandpolis. .
Telefone: (92) 3632-0654. "us“ga’ Direitos

Manaus-AM — CEP 69057-300 Humanos e Cidadania




4

% AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

— A CONTRATADA manteré no local uma pessoa de nivel elevado com autoridade para tomar
decisoes, controlar, orientar, fiscalizar e acompanhar a execugao dos servigos.

— Todos os servigos defeituosos a critério da CONTRATANTE serdo refeitos sem 6nus para o érgao
publico e sem justificativa para acréscimo do prazo de duracdo das atividades, previamente
acertado entre as partes.

— Todas as comunicacdes e decisdes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA serdo
documentadas e ndo serdo aceitos acordos verbais.

— No local, caso solicitado, existird um “didrio de obra”, mantido pela CONTRATADA, onde deverdo
constar todas as ocorréncias do servico, tais como: relacdo do efetivo, tempo, servicos
executados, interferéncias e outros, de modo a permitir o andamento do servico.

— E imprescindivel que a CONTRATADA tenha conhecimento do local de instalagdo, seus acessos,
condicBes de abastecimento de agua, luz, forca, esgoto, etc., tendo em vista que sera de sua
responsabilidade o fornecimento e abastecimento dos itens acima mencionados.

— A CONTRATADA obedecerd fielmente aos projetos arquitetdbnicos de instalacdes, de ar
condicionado, bem como as disposicdes e determinacdes da Prefeitura local, das
CONCESSIONARIAS e demais entidades ligadas diretamente e indiretamente a prestacdo de
servigo.

— Consultores técnicos especializados far-se-do presente durante a execug¢do, atuando como
assistente da fiscalizagdo do 6rgdo publico e fornecendo todas as informag¢des complementares
solicitadas pela CONTRATADA, que sejam necessarias para a boa condugao dos servigos.

— As especificagbes e os desenhos se completam fazendo parte da licitacdo, ndo podendo ser
avaliados separadamente.

— Caberd a CONTRATADA a elaboragdo de desenhos complementares que julguem necessdrios
para a execugdo dos servigos, os quais deverao ser produzidos pela empresa autora dos projetos
ou pelos fabricantes e fornecedores de materiais e servicos conforme o caso, sendo sempre
aprovados pela CONTRATANTE, antes de serem encaminhados para execugao.

— Todos os desenhos ou outros documentos que forem fornecidos a CONTRATADA ou por ela
elaborados, referentes ao servigo contratado serdao propriedade do Governo do Estado, nao
podendo a CONTRATADA fazer uso dos mesmos para outros fins.

— A responsabilidade de profissional legalmente habilitado com emissdo de ART e/ou RRT, tendo
em vista os ditames da Lei 8666/93, Capitulo |,Secdo Il,Art. 62,Inciso Il e ainda, em razdo da
deliberacdo dada da Decisdo plenéria do CONFEA N° PL-0365/14.

— A CONTRATADA devera elaborar o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional —
PCMSO, como também implanta-lo, através de profissional legalmente habilitado na area de
Medicina do Trabalho.

5.3 PRAZO DE EXECUCAO

O prazo total sera de 4 (quatro) meses (120 dias corridos), sendo os primeiros 30 dias apds a “Ordem
de Servico” para instalagbes provisérias, estacionamento de funciondrios e respectivas medidas
pertinentes conforme cronograma a ser apresentado pela empresa e aprovado pela CONTRATANTE.

Rua Bento Maciel, 02 Secretaria de

Cj. Celetramazon - Adriandpolis. . s . _8
Telefone: (92) 3632-0654. Justlga, Direitos

Manaus-AM — CEP 69057-300 Humanos e Cidadania




"'"\-.[

% AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

5.3.1 OBSERVAGOES

— A ordem para inicio da execucdao dos servigos sera emitida pelo Governo do Estado conforme
previsto em contrato.

— A execucdo somente de servicos:

e Em conformidade com as NR’s — Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do
Trabalho e Emprego.

e Observar a NR 18,em seus itens 18.13 (medida de protecdo contra altura),18.14
(movimentacdo e transporte de materiaise pessoas),18.15 (andaimes).

e Desmanchar e refazer os servicos executados que estiverem em desacordo com as
especificacdes.

e (Constante e periddica remocdo de todo entulho e detritos que venham a se acumular no
local.

e Limpeza fina e/ ou desobstrucdo das areas afetadas, apds o término de cada jornada de
trabalho, visando permitir a perfeita funcionalidade do ambiente de trabalho no horario de
expediente.

e O fornecimento de mao de obra, encargos trabalhistas e todos os insumos de custo indireto
para a adequada execucdo dos servicos, bem como ferramentas, equipamentos e
equipamentos de protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC) para uso obrigatério dos
funciondrios.

e Quanto a tubulagdo de aguas pluviais (vertical) a ser substituida, deverdo ser acomodadas
devidamente os respectivos bocais.

e Os bocais instalados nas calhas deverdo deixar maior area livre possivel.

e Todo percurso das calhas devera ter suas inclinagées minimas (1%) asseguradas, garantindo
assim o escoamento pleno.

5.4 LIMPEZA

O servigo devera ser entregue limpo, todo o entulho e sobras deverao ser retirados do local, ficando
pronta para iniciar sua funcionalidade.

5.5 ARQUITETURA

— Instalagdes de combate a incéndio: o imdvel disponibilizado deverd estar em conformidade com
todas as exigéncias do Corpo de Bombeiros, em todos os requisitos inclusive hidrantes,
extintores, reserva de incéndio, saidas de emergéncia, iluminagdo, detec¢do e sinalizagao.
Considerar a instalagdo de sistema de abertura automatica das portas em situagdes de
emergeéncia, caso o projeto de combate a incéndio indique a sua necessidade para as portas que
ndo terao abertura permanente.

— Acessibilidade: a Unidade de Atendimento, assim como seus acessos (calcadas, etc.) deverdo ser
acessiveis as pessoas portadoras de deficiéncia. Os sanitarios destinados a portadoras de
necessidades especiais deverdo seguir a norma NBR 9050, assim como todas as instalagdes
acessiveis. As demarcagdes de piso tatil também deverdo ser executadas.
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— Caixilhos /Esquadrias: deverdo ser utilizados materiais de boa qualidade, que garantam a
seguranca dos usudrios e o facil manuseio das pegas. As pecas existentes e que ndo podem ser
alteradas pelas condi¢des de preservacdao do patriménio histérico deverdao ser mantidas, mas
com a restauragdo nas partes degradadas.

— Fachadas: as fachadas tombadas deverado receber nova pintura e as partes deterioradas deverao
ser restauradas, seguindo as especificidades indicadas pelo processo de tombamento.

— Acessorios e diversos — deverao ser instalados os seguintes acessoérios nos sanitarios e vestiarios:
e Assentos sanitarios.
e Saboneteira tipo dispenserpara refil.
e Dispenserpara roldo de papel higiénico.
e Papeleira para papel toalha interfolhas.
e Espelho de 60x90cm em frente a cada cuba.
5.6 ELETRICA

— A execucgdo das instalacGes elétricas devera ser feita por profissionais devidamente habilitados e
exclusivamente com materiais de primeira qualidade, examinados e aprovados pela
CONTRATANTE, de modo que sejam garantidas as melhores condicGes possiveis de utilizacdo,
eficiéncia e durabilidade.

— Sempre que solicitado pela CONTRATANTE, cabera a CONTRATADA providenciar a execugao de
ensaios para medicdo de resisténcia elétrica, isolamento, condutibilidade, etc., da propria
instalacdo ou dos materiais, aparelhos e equipamentos utilizados.

— Caberda a CONTRATADA total responsabilidade pela qualidade e desempenho das instalagdes
elétricas por ela executadas, direta ou indiretamente, bem como pelas eventuais alteragdes de
projeto que venham a ser exigidas pela CONTRATANTE ou pela CONCESSIONARIA, mesmo que,
ditas alteragdes se originem de erros e/ou vicios construtivos.

— Na execucdo das instalagdes elétricas, toda e qualquer alteracdo do projeto executivo, quando
efetivamente necessaria, devera contar com expressa autorizagdo da CONTRATANTE, cabendo a
CONTRATADA providenciar a anota¢do, em projeto, de todas as altera¢des efetuadas no
decorrer da obra.

— A CONTRATADA devera se necessdrio, manter contato com as reparticGes componentes, a fim
de obter as necessdrias aprovagdes dos servicos a serem executados, bem como fazer os
pedidos de ligagbes e inspecao.

— As instalagBes elétricas somente serdao aceitas pela CONTRATANTE quando for entregue em
perfeitas condi¢des de funcionamento e uso e devidamente ligada a rede da CONCESSIONARIA,
quando necessaria.

— Alimentadores do QGBT (Quadro de Geral Baixa Tensdo) da unidade a partir do transformador
de 500 e 300 KVA, e deste quadro até os quadros parciais serdao constituidos de cabo de cobre,
tempera mole, isolamento 0,6/1KV, HEPR / EPR 90°C, coberto com composto termoplastico
poliolefinico ndo halogenado e com caracteristicas de ndo propagacao e auto extin¢cdo de fogo,
com baixa emissdo de fumaca, gases toxicos e corrosivos; temperatura de 90°C em servigo
continuo, conforme normas NBR 5410, NBR 13570.
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Distribuicdo de forca e iluminagdo a partir dos quadros parciais, nas instalagdes internas serao
constituidos de cabo de cobre, tempera mole, isolamento 0,6/1KV, HEPR / EPR 90° C, coberto
com composto termoplastico poliolefinico ndo halogenado e com caracteristicas de nao
propagacdo e auto extin¢cdo de fogo, com baixa emissdo de fumaca, gases toéxicos e corrosivos;
temperatura de 90°C em servi¢o continuo, conforme normas NBR 5410, NBR 13570.

Os circuitos de tomadas serdo divididos por:

e Tomadas para computadores lancadas a partir do(s) quadros(s) de energia para
computadores de cada area.

e Tomadas de uso comum langado a partir do(s) quadros(s) de energia comum de cada area.

e (Os quadros de distribuicdo serdo construidos, projetados e ensaiados de acordo com as
normas da ABNT. As partes em que as normas citadas forem omissas, serdo tratadas de
acordo com as normas internacionais.

Tomadas:
e Todas as tomadas deverdo atender a norma ABNT NBR 14136, ultima versao.

e Tomadas de servico bifasicas (uso geral): 220 V — duas fases e terra, 20 A / 250 V, (com
identificacdo de 220 V).

e Tomadas de servico monofasico (uso geral): 127 V - fase, neutro e terra, 10 A / 250 V, na cor
preta.

e Tomadas para computadores: 127 V - fase, neutro e terra, 10 A/ 250 V, na cor vermelha.

e Tomadas para equipamentos especiais: 220 V — duas fases e terra, 20 A / 250 V (na cor
vermelha, com identificagdo de 220 V).

lluminacao:

e O projeto de iluminacdo deverad ser desenvolvido tendo como principio os aspectos da
seguranca e da conservacdao de energia, e para tanto se definiu os indices e o tipo de
lumindria para cada area. Devera ser garantido um nivel de iluminacdo de 500 lux nas areas
de atendimento ao publico, administracdo e CPD; nas demais areas, garantir um minimo de
300 lux no plano de trabalho.

e Devera ser implantado um sistema de iluminagcdo de emergéncia, a fim de garantir a
seguranca necessaria quando da falta de energia proveniente da concessiondria em caso de
sinistro, constituidos de blocos auténomos distribuidos na edificagdo. A iluminagdo de
emergéncia de seguranca ficara apagada em condi¢cBes normais, e serda energizada
automaticamente em caso de falta de energia da rede.

e O sistema de blocos de iluminagdo tipo autdonomo sera alimentado por circuito de forga
especifico a partir do quadro terminal mais préximo.

Sistema ininterrupto de energia, trifasico/bifasico on-line senoidal de 5 kVA(220 V / 127 V) com
as caracteristicas:

Poténcia nominal de 5 kVA; tensdo de entrada 220 V, com variacdo de mais ou menos 15%;
tensdo de saida 220 V / 127 V, com variagdo de mais ou menos 1% (carga balanceada) da tensio
nominal; fator de poténcia de 0,8; capacidade de sobrecarga de 125% por 10 minutos ou 150%
por 1 minuto; chave bypass automatica; interface de comunica¢cdo RS 232; nivel de ruido
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madaximo a 1 metro de disténcia até 70 decibéis; distorcdo harmodnica de 5% no total (soma de
harmoénicos) e 3% em cada harmonico; funcionamento compativel com uso de gerador.
Constituido por transformador isolador com blindagem eletrostdtica; conjunto de baterias
estacionarias seladas de chumbo-acido, protegidas por meio de fusiveis, para autonomia de 60
minutos a plena carga; carregador interativo e inteligente com fusiveis; inversor, chave estdtica;
protecdo contra raios e sobrecarga.

5.7 AR CONDICIONADO
5.7.1 NORMAS TECNICAS

O levantamento fisico dos ambientes, cdlculo de carga térmica, cdlculo psicrométrico,
equipamentos, redes de dutos, redes hidraulicas, redes elétricas, instalacées, testes, regulagem, etc.
do sistema de ar condicionado devera ser norteado pelas normas a seguir:

NORMAS TECNICAS NACIONAIS

— EB-269 — Unidade compacta ou divisivel de condicionamento de ar e “SelfContained” tipo
Industrial ou Comercial.

— MB-476 — Unidade compacta ou divisivel de condicionamento e “SelfContained tipo Industrial ou
Comercial”.

— NBR-5410 - Instalacdes elétricas de baixa tensao.
— NBR-5420 — InstalagGes elétricas em ambientes liquidos, gases ou vapores inflamaveis.
— NB-95 — Niveis de ruido aceitaveis.

— NBR-16401 — Instalagdes centrais de ar condicionado para conforto, parametros basicos de
projeto.

— TB-1/45 - Instalag¢des de condicionamento de ar termos e unidades.

— NBR-5412 — InstalacGes de Ar Condicionado para Salas de Computadores.

NORMAS TECNICAS INTERNACIONAIS

— A.S.H.R.A.E — American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers, Inc.
— S.ML.A.C.N.A - Sheet Metal and Air Conditioning Contractor National Associating.

— A.C.G.I.H— American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

— A.S.M.E — American Society of Mechanical Engineers.

— D.S.C.S.B — Design of Smoke Control System for Building.

— B.S.I—British Standards Institution.

— BS5588-Parte 4 — Precaugbes contra incéndio no projeto e construcdo de edificagdes.
5.7.2 DESCRICAO DA INSTALACAO

Foi previsto 2(dois) tipos de sistemas independentes de ar condicionado para atender os diversos
ambientes da Unidade de Atendimento, dependendo da distribuicdo aplique-se 1 (um) tipo, o outro
ou os 2 (dois), sendo:

AREAS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO:
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Serd utilizado um sistema de ar-condicionado central do tipo expansdo indireta contando com
condicionadores de ar do tipo FancoletesHidronicos interligados a uma Central de Agua Gelada
através de rede hidrdulica e Bombas Centrifugas. Os Chillers serdo desligados em hordrios fora do
hordrio normal do expediente.

AREAS DE FUNCIONAMENTO FORA DO HORARIO NORMAL:

Para ambientes como auditério, salas de reunido, etc., que tem o seu funcionamento fora do horario
normal do expediente, serd utilizado um sistema de ar-condicionado central Multi-Split VRV,
contando com condicionadores de ar do tipo evaporadores Piso-teto, Hiwall e Cassetes, interligados
a condensadores centrais por rede frigorifica isolada. Os condensadores de fluxo de refrigerante
variavel deverdo operar a noite e nos finais de semana.

No CPD foi previsto o fornecimento de um sistema do tipo expansdo direta, que utilizard uma
unidade condicionadora SPLIT-SYSTEM com condensador remoto, acoplados a unidades internas dos
tipos Hiwall e Piso-Teto, através de rede frigorifica isolada. Foi previsto também uma unidade
condicionadora reserva do Tipo SPLIT-SYSTEM com condensador remoto, acoplado a unidade
interna do tipo Piso-Teto, quando se aplica.

5.7.3 PAINEL ELETICO

Constituido por caixa de chapa fazendo parte integrante do gabinete, fornecido completo com
capacitor para o motor do ventilador e bomba de dreno, placa de reles, régua de bornes, etc.

5.7.4 CONTROLE

O sistema de controle do ar-condicionado sera eletronico do tipo controle remoto digital. Os
controles previstos sado:

— Sensor de temperatura para resfriamento.
— Comando liga e desliga para operagao do equipamento.

As valvulas motorizadas deverdao permanecer na posi¢ao fechada quando o condicionador estiver
desligado.

5.7.5 VENTILADORES EXAUSTORES DE AR DOS SANITARIOS

Deverdo ser fornecidos conjuntos moto-ventiladores do tipo silencioso, montados em gabinetes de
plastico de alta resisténcia, tratados acusticamente, fornecidos completos com venezianas de
descarga e grelha de tomada de ar. Deverdo ser acionados por motor elétrico monofasico, 220 volts,
60 Hz. O acionamento dos ventiladores devera ser feito através dos interruptores do sistema de
iluminacdo dos sanitarios, quando aplicado.

5.7.6 REDE DE DUTOS DE DISTRIBUIGAO DE AR

— Os dutos deverao ser do tipo pré-fabricados de sec¢des redonda e oval, executados em chapa de
aco galvanizado, nas bitolas indicadas pela norma ABNT, e construido de acordo com a norma
SMACNA.

— Todas as derivagdes deverdo estar providas de chapa defletoras, tipo Spliter.

— Os dutos deverao ser pré-fabricados e entregues no local da obra.
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— Os dutos deverdo ser estanques e o vazamento de ar maximo permissivel devera estar
compativel com os limites indicados na norma DW-143, classe B para pressdo de trabalho de
cada sistema.

— Tinta de fundo “Primer”: devera estar em condi¢des de ser submetida a prova de toque, apds 2
(duas) horas de aplicacdo, devendo estar seca para receber a demdo subsequente de
acabamento, ap6s 12 (doze) horas.

— Tinta de acabamento: deverd estar em condicdes de ser submetida a prova de toque, apds 1
(uma) hora de sua aplicagdo, devendo estar suficientemente seca para receber a subsequente,
apos 3 (trés) horas.

5.7.7 BOCAS DE AR
Todos os difusores, grelhas e venezianas deverao ser em aluminio anodizado.

Todos os elementos de difusdo de ar deverdo ser providos de um elemento de regulagem, de modo
a viabilizar o balanceamento do sistema de distribuicdo de ar (registro tipo borboleta ou do tipo OB,
conforme indicado nos desenhos), sendo o acesso a este elemento realizado através das proprias
frestas de lancamento e/ou captacdo de ar dos mesmos.

Serdo em aluminio extrudado, com lamelas fixas ou moveis, anodizado na cor aluminio natural ou
pintados na cor e tonalidade a ser determinada.

Todas as grelhas de insuflamento deverao ser de dupla deflexdo, com aletas frontais verticais.
Todas as venezianas de tomada ou descarga de ar deverdo possuir tela metdlica, na parte posterior.
5.7.8 DRENAGEM

Os levantamentos fisicos dos ambientes, redes hidrdulicas, testes, regulagem, etc. do sistema de
drenagem deverao ser norteado pelas normas a seguir:

— NBR-10142 — Condicionador de ar tipo compacto.
— NBR-16401 — InstalagGes centrais de ar-condicionado para conforto, projeto de instalagGes.
— NBR-8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario, projeto e execugao.

Os tubos e conexdes de drenagem deverdo ser de PVC rigido soldavel branco, classe 15 lbs tipo
ponta bolsa para os tubos e bolsas para as conexdes, fabricados de acordo com a norma NBR
5648/ABNT e dimensdes conforme NBR 5860/ABNT, em cloreto de polivinila ndo plastificado, com
aditivos, por extrusao.

O isolamento térmico devera ser executado com espuma elastomérica de espessura minima 20 mm
e deverdo ser protegidos por uma capa de aluminio de espessura minima 0,2 mm, fixada com fitas e
presilhas também de aluminio e todas as juntas, transversais e longitudinais, deverdo ter
acabamento com corddes de encaixe.

5.8 INCENDIO
5.8.1 SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO

A Central de Incéndio Inteligente, Enderecével, Microprocessada e de Classe A devera ser instalada
na Sala de Seguranca da Edificacdo.
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Serdao distribuidos equipamentos como acionadores manuais, sirenes, avisadores audiovisuais,
detectores de fumaca todos enderecaveis nas varias salas da Edificacao.

A infraestrutura para instalacdo e interligacdo das salas sera feita através de eletrodutos
independentes para sinal e alimentacao.

5.8.2 CENTRAL DE ALARME

A central de alarme deverd atender no minimo, as seguintes caracteristicas técnicas:

Ter possibilidade de comunicagdo com outras centrais enderegaveis para troca de informacdes.

Construcdo em estrutura rigida e grau de protecdao atendendo NBR 6.146, e se metdlica, a NBR
7.007.

Construcdo modular aceitando expansdes de pelo menos 20% (vinte por cento) de sua
capacidade instalada.

As placas de circuito impresso de controle e sinalizacdo deverdao ser modulares e plenamente
intercambidveis nos "slots" da placa mae".

Capacidade de operar em modo "stand-alone".
Controle baseado em microprocessador e processamento de informacées em tempo real.
Programacdo e bases de dados baseadas em EPROM, ou seja, memdria ndo volatil.

Indicagdo visual de tela de LCD com o minimo de 3 (trés) linhas de 40 (quarenta) caracteres por
linha.

Indicacdo visual para alarme de incéndio de leds ou lampadas.
Indicacdo visual para alarme de defeito através de leds ou lampadas.

Indicagdo sonora através de campainha com 2 (dois) tons para indicagdo de alarme de incéndio
e/ou de defeito.

O alarme de incéndio devera ter prioridade sobre o alarme de defeito.
Operagdo em sistema Classe “A” (NBR 17240).

Dotado de Fonte de Alimentac¢do ininterrupta, com capacidade para alimentar todos os médulos
da Central e periféricos do sistema, em supervisao, por periodo nao inferior a 24 horas e em
alarme por periodo n&o inferior a 15 min (NBR 17240).

5.8.3 SENSORES DE FUMACA

Quando aplicavel os sensores de fumaga 6pticos deverdo apresentar no minimo as seguintes
caracteristicas técnicas:

Circuitos eletronicos de estado sélido com vedacdo hermética, a prova de umidade, poeira e etc.
Protecdo contra interferéncia eletromagnética.

A ativagdo de um sensor devera ser visualizada através de leds localizados em sua base (um ou
dois leds).

Qualquer sensor podera ser intercambiado entre bases e/ou circuitos distintos sem prejuizo de
sua operagao.
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Sensibilidade nominal ml'nima de obscurecimento em 2,0 % por pé (trinta centimetros).

Capacidade de detec¢do em ambiente com circulacdo de ar com velocidade de até 1.000 m/min
(um mil metros por minuto).

Capacidade de aceitar teste de operacdo localmente.

5.8.4 ACIONADORES MANUAIS

Os acionadores manuais deverdo apresentar no minimo, as seguintes caracteristicas técnicas:

Compatibilidade elétrica e légica com o circuito de detecc¢do.

O dispositivo de endereco deverd ser instalado preferencialmente na parte traseira dos
acionadores manuais.

A tampa de protecdo devera ser de vidro transparente e ndo removivel.
O acionamento devera ser através de alavanca frontal sem retorno ou tipo quebra vidro.
A alavanca de acionamento devera ser protegida através de vidro frontal.

O reset da alavanca deverd ser efetuado através de ferramenta especial, evitando acdo de
vandalismo.

Os contatos elétricos deverdo ser capazes de suportar a operacdo sem sofrer degradacao
(queima por arco voltaico).

Devera ser projetado de maneira a ndao haver acionamento acidental.
Devera possuir vedagdo a prova de agua, evitando curto - circuitos e/ou oxidagado.

Deverd ser resistente a impactos, em funcdo de serem instalados em areas de circulagdo de
equipamentos pesados.

Devera possuir identificacdo visual escrita indicando “FOGO” ou “EMERGENCIA”, além de texto
explicativo, em lingua portuguesa, descrevendo os procedimentos de acionamento do
dispositivo (Ex: “Puxe a Alavanca”, “Empurre o Botdo”, etc.).

5.8.5 MODULOS DE COMANDO

Os mdédulos de comando deverdo apresentar no minimo, as seguintes caracteristicas técnicas:

Compatibilidade elétrica e légica com o circuito de deteccdo.

O dispositivo de endereco devera ser instalado preferencialmente na parte traseira dos modulos
de comando.

O comando de acionamento devera ser realizado através da central de alarme. A alimentacdo
elétrica para o acionamento dos indicadores sonoros serd oriunda da fonte de alimentagdo da
central.

A parte frontal dos dispositivos devera apresentar um led indicando a operacdo dos mesmos.
O reset dos mddulos de comando devera ser efetuado através da central de alarme.

Devera possuir vedagdo a prova de agua, evitando curto - circuitos e/ou oxidagdo.
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5.8.6 AVISADORES SONOROS TIPO SIRENES

As sirenes deverdo ter no minimo as seguintes caracteristicas técnicas:
— Compatibilidade elétrica e légica com o circuito de detecc¢do.

— Deverao ser do tipo horn com sinal de pelo menos 90 dBA (a 15m).

— Deverdo ser montadas em lugares e posicées adequados, de forma a ndo ter barreiras fisicas
que atrapalhem a propagac¢do do som emitido pelo mesmo.

5.8.7 AVISADORES VISUAIS COM LUZ ESTROBOSCOPICA

Os Avisadores Visuais deverao ter no minimo as seguintes caracteristicas técnicas:
— Compatibilidade elétrica e légica com o circuito de deteccdo.

— Serem do tipo “flash”, com ajuste de frequéncia de 400 a 4000 Hz.

— Deverd ter gravado em seu invélucro a palavra “INCENDIO”, para que a facilite o
reconhecimento de evacuagdo pelo usuario do Edificio.

5.9 HIDRAULICA
As instalacOes hidraulicas deverao estar em conformidade com as normas pertinentes.

Devera ser prevista uma reserva de consumo que abasteca a Unidade de Atendimento por até dois
dias quando da interrupcdo de fornecimento pela CONCESSIONARIA e ainda deverd ser previsto
ponto para alimentagdo externa (caminhdo pipa).

A partir do registro geral serdo previstos registros em cada um dos ramais de derivagao para os
pontos de consumo, de maneira a permitir eventuais manuten¢des e reparos de forma
independente.

Todos os itens das instalagdes deverdo se utilizar de elementos (torneiras, valvulas, etc) que
minimizem o consumo de agua.
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N
6 MEMORIAL DESCRITIVO - F.5 - 600,00 m? (LESTE)

O presente memorial descritivo destina-se a identificacdo das caracteristicas do imovel e das
adequacgbes propostas, com as especificacdes dos materiais e procedimentos de execucdo
necessarios as obras de adequacdo para a instalagdo da Unidade de Atendimento Leste, localizado
na AvenidaAutaz Mirim, 288 — Shopping Cidade Leste, Tancredo Neves, Manaus, AM.

6.1 LEIAUTE BASICO DE REFERENCIA

A LICITANTE deverd utilizar o leiaute de referéncia apresentado a seguir para elaboracdo dos
projetos de Arquitetura e Executivos.
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ACESSO ACESSO ACESSO '

Os projetos deverdo respeitar todas as normas de acessibilidade, circulacdo e ergonomia para os
ocupantes dos Postos de Trabalho assim como para os cidaddos usuarios e atender minimamente o
programa descrito no quadro apresentado a seguir.

ITEM \ DESCRIGCAO QTDE
ADMINISTRAGAO

1 Mesas 2
2 Mesa de apoio 1
3 Armidrio alto - prateleiras 2
4 Armario baixo
5 Impressora Multifuncional 1
6 Computadores 2

CPD
1 Mesas 1
2 Mesa de apoio
3 Armidrio alto - prateleiras
4 Armario baixo
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ITEM | DESCRICAO QTDE
5 Impressora Multifuncional
6 Computadores 1
COPA
1 Mesas de refeitdrio - 4 lugares 2
2 Fogdo elétrico 1
3 Forno de micro-ondas 2
4 Refrigerador 1
5 Armario alto - prateleiras 1
6 Armario baixo 1
RECEPCAO
1 Balcdo de recepgao 1
2 Mesa de apoio
3 Armadrio alto - prateleiras
4 Armario baixo
5 Impressora Multifuncional
6 Computadores
SERVICOS
ELETRONICOS
1 Mesas de atendimento 3
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio
4 Armario alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores 3
TOTENS
1 Totens 2
AGUAS DE MANAUS
1 Mesas de atendimento
2 Mesas de retaguarda 1
3 Mesa de apoio
4 Armidrio alto - prateleiras
5 Armidrio baixo
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores
8 Cofre
CASA DA JUSTICA
1 Mesas de atendimento 2
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio
4 Armidrio alto - prateleiras 1
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ITEM DESCRIGAO QTDE

5 Armidrio baixo 1
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 2
8 Cofre

DETRAN
1 Mesas de atendimento 4
2 Mesas de retaguarda 2
3 Mesa de apoio 2
4 Armadrio alto - prateleiras 1
5 Armario baixo 1
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 6
8 Cofre 1

EMISSAO DE RG

1 Mesas de atendimento 8
2 Mesas de retaguarda 2
3 Mesa de apoio 3
4 Armario alto - prateleiras 2
5 Armario baixo 1
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 10
8 Cofre 1

SEFAZ
1 Mesas de atendimento
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio
4 Armario alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores
8 Cofre

SEMEF
1 Mesas de atendimento 3
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio 2
4 Armario alto - prateleiras 1
5 Armario baixo 1
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 3
8 Cofre

SETRAB
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ITEM ] DESCRICAO QTDE
1 Mesas de atendimento 3

Mesas de retaguarda

Mesa de apoio
Armario alto - prateleiras

Armario baixo

Impressora Multifuncional

WlRr[(R|R|[R

Njoju|blw|N

Computadores

6.2 CONSIDERAGOES GERAIS

Os servicos serdao executados de acordo com as normas e especificacdes contidas no presente
projeto basico.

Somente serdo admitidos materiais similares aos especificados, apds a aprovacdo da
CONTRATANTE.

Todos os materiais a serem empregados deverdo ser novos e comprovadamente de primeira
linha.

As especificacbes dos acabamentos referem-se basicamente as indicacdes dos materiais e seu
padrao de qualidade. Os procedimentos a serem adotados na execugdo dos servigos deverdo
obedecer estritamente as Normas da ABNT e as recomendacgdes dos fabricantes.

E obrigacdo da CONTRATADA fornecer e conservar o equipamento mecanico e ferramentas
necessdrias para a execugao do servi¢o, de modo a ndo interromper o andamento da mesma.

A mao de obra, fornecida pela CONTRATADA, sera especializada e de boa qualidade.

Compete a CONTRATANTE mandar retirar, imediatamente, qualquer operdrio, empreiteiro ou
empregado, que a seu critério demonstre conduta nociva ou incapacidade técnica.

A CONTRATADA mantera no local uma pessoa de nivel elevado com autoridade para tomar
decisdes, controlar, orientar, fiscalizar e acompanhar a execu¢ao dos servigos.

Todos os servigos defeituosos a critério da CONTRATANTE serdo refeitos sem 6nus para o 6rgdo
publico e sem justificativa para acréscimo do prazo de duracdo das atividades, previamente
acertado entre as partes.

Todas as comunica¢des e decisGes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA serdo
documentadas e ndo serdo aceitos acordos verbais.

No local, caso solicitado, existird um “diario de obra”, mantido pela CONTRATADA, onde deverdo
constar todas as ocorréncias do servico, tais como: relacdo do efetivo, tempo, servigos
executados, interferéncias e outros, de modo a permitir o andamento do servico.

E imprescindivel que a CONTRATADA tenha conhecimento do local de instalacdo, seus acessos,
condicBes de abastecimento de agua, luz, forca, esgoto, etc., tendo em vista que sera de sua
responsabilidade o fornecimento e abastecimento dos itens acima mencionados.

A CONTRATADA obedecerd fielmente aos projetos arquitetonicos de instalacbes, de ar
condicionado, bem como as disposicdes e determinagcbes da Prefeitura local, das
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CONCESSIONARIAS e dem'ais entidades ligadas diretamente e indiretamente a prestacdao de
servigo.

Consultores técnicos especializados far-se-do presente durante a execuc¢do, atuando como
assistente da fiscalizagcdo do 6rgdo publico e fornecendo todas as informag¢des complementares
solicitadas pela CONTRATADA, que sejam necessarias para a boa condugao dos servicos.

As especificacbes e os desenhos se completam fazendo parte da licitacdo, ndo podendo ser
avaliados separadamente.

Cabera a CONTRATADA a elaboracao de desenhos complementares que julguem necessdrios
para a execucao dos servicos, os quais deverdo ser produzidos pela empresa autora dos projetos
ou pelos fabricantes e fornecedores de materiais e servicos conforme o caso, sendo sempre
aprovados pela CONTRATANTE, antes de serem encaminhados para execugao.

Todos os desenhos ou outros documentos que forem fornecidos a CONTRATADA ou por ela
elaborados, referentes ao servico contratado serdo propriedade do Governo do Estado, ndo
podendo a CONTRATADA fazer uso dos mesmos para outros fins.

A responsabilidade de profissional legalmente habilitado com emissdo de ART e/ou RRT, tendo
em vista os ditames da Lei 8666/93, Capitulo |,Secdo Il,Art. 62,Inciso Il e ainda, em razdo da
deliberacdo dada da Decisdo plenaria do CONFEA N° PL-0365/14.

A CONTRATADA devera elaborar o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO,
como também implanta-lo, através de profissional legalmente habilitado na drea de Medicina do
Trabalho.

6.3 PRAZO DE EXECUGAO

O prazo total sera de 4 (quatro) meses (120 dias corridos), sendo os primeiros 30 dias apds a “Ordem
de Servico” para instalagdes provisérias, estacionamento de funciondrios e respectivas medidas
pertinentes conforme cronograma a ser apresentado pela empresa e aprovado pela CONTRATANTE.

6.3.1 OBSERVAGOES

A ordem para inicio da execucdo dos servicos sera emitida pelo Governo do Estado conforme
previsto em contrato.

A execugdo somente de servigos:

e Em conformidade com as NR’s — Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do
Trabalho e Emprego.

e Observar a NR 18,em seus itens 18.13 (medida de proteg¢do contra altura),18.14
(movimentacdo e transporte de materiaise pessoas),18.15 (andaimes).

e Desmanchar e refazer os servigos executados que estiverem em desacordo com as
especificagdes.

e Constante e periddica remocdo de todo entulho e detritos que venham a se acumular no
local.

e Limpeza fina e/ ou desobstrucdo das areas afetadas, apds o término de cada jornada de
trabalho, visando permitir a perfeita funcionalidade do ambiente de trabalho no horario de
expediente.
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e O fornecimento de mao de obra, encargos trabalhistas e todos os insumos de custo indireto
para a adequada execugdao dos servicos, bem como ferramentas, equipamentos e
equipamentos de protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC) para uso obrigatério dos
funcionarios.

e Quanto a tubulagdo de aguas pluviais (vertical) a ser substituida, deverdo ser acomodadas
devidamente os respectivos bocais.

e Os bocais instalados nas calhas deverdo deixar maior area livre possivel.

e Todo percurso das calhas devera ter suas inclinagées minimas (1%) asseguradas, garantindo
assim o escoamento pleno.

LIMPEZA

O servico devera ser entregue limpo, todo o entulho e sobras deverao ser retirados do local, ficando

pro

6.5

6.6

nta para iniciar sua funcionalidade.
ARQUITETURA

InstalacGes de combate a incéndio: o imdvel disponibilizado deverd estar em conformidade com
todas as exigéncias do Corpo de Bombeiros, em todos os requisitos inclusive hidrantes,
extintores, reserva de incéndio, saidas de emergéncia, iluminacdo, deteccdo e sinalizacdo.
Considerar a instalacdo de sistema de abertura automatica das portas em situacGes de
emergéncia, caso o projeto de combate a incéndio indique a sua necessidade para as portas que
nao terdo abertura permanente.

Acessibilidade: a Unidade de Atendimento, assim como seus acessos (calgadas, etc.) deverdo ser
acessiveis as pessoas portadoras de deficiéncia. Os sanitdrios destinados a portadoras de
necessidades especiais deverdo seguir a norma NBR 9050, assim como todas as instalagbes
acessiveis. As demarcagdes de piso tatil também deverdo ser executadas.

Caixilhos /Esquadrias: deverdo ser utilizados materiais de boa qualidade, que garantam a
seguranca dos usudrios e o facil manuseio das pegas. As pegas existentes e que ndo podem ser
alteradas pelas condi¢des de preservagao do patrimoénio histérico deverao ser mantidas, mas
com a restauragao nas partes degradadas.

Fachadas: as fachadas tombadas deverdo receber nova pintura e as partes deterioradas deverdo
ser restauradas, seguindo as especificidades indicadas pelo processo de tombamento.

Acessorios e diversos — deverao ser instalados os seguintes acessorios nos sanitarios e vestiarios:
e Assentos sanitarios.
e Saboneteira tipo dispenserpara refil.
e Dispenserpara roldo de papel higiénico.
e Papeleira para papel toalha interfolhas.
e Espelho de 60x90cm em frente a cada cuba.
ELETRICA

A execucdo das instalagOes elétricas devera ser feita por profissionais devidamente habilitados e
exclusivamente com materiais de primeira qualidade, examinados e aprovados pela
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CONTRATANTE, de modo QUe sejam garantidas as melhores condi¢Ges possiveis de utilizacdo,
eficiéncia e durabilidade.

Sempre que solicitado pela CONTRATANTE, cabera a CONTRATADA providenciar a execugao de
ensaios para medicdo de resisténcia elétrica, isolamento, condutibilidade, etc., da propria
instalacdo ou dos materiais, aparelhos e equipamentos utilizados.

Cabera a CONTRATADA total responsabilidade pela qualidade e desempenho das instalacées
elétricas por ela executadas, direta ou indiretamente, bem como pelas eventuais alteragdes de
projeto que venham a ser exigidas pela CONTRATANTE ou pela CONCESSIONARIA, mesmo que,
ditas alteracgdes se originem de erros e/ou vicios construtivos.

Na execucdo das instalacdes elétricas, toda e qualquer alteracdao do projeto executivo, quando
efetivamente necessaria, devera contar com expressa autorizacdo da CONTRATANTE, cabendo a
CONTRATADA providenciar a anotacdo, em projeto, de todas as alteracdes efetuadas no
decorrer da obra.

A CONTRATADA devera se necessario, manter contato com as reparticdes componentes, a fim
de obter as necessdrias aprovacbes dos servicos a serem executados, bem como fazer os
pedidos de ligacbes e inspecao.

As instalagdes elétricas somente serdo aceitas pela CONTRATANTE quando for entregue em
perfeitas condigdes de funcionamento e uso e devidamente ligada a rede da CONCESSIONARIA,
qguando necessaria.

Alimentadores do QGBT (Quadro de Geral Baixa Tensdo) da unidade a partir do transformador
de 500 e 300 KVA, e deste quadro até os quadros parciais serdo constituidos de cabo de cobre,
tempera mole, isolamento 0,6/1KV, HEPR / EPR 90°C, coberto com composto termopldstico
poliolefinico ndo halogenado e com caracteristicas de ndo propagacdo e auto extingcdo de fogo,
com baixa emissdo de fumaca, gases toxicos e corrosivos; temperatura de 90°C em servigo
continuo, conforme normas NBR 5410, NBR 13570.

Distribui¢cdo de forga e iluminagao a partir dos quadros parciais, nas instalagdes internas serao
constituidos de cabo de cobre, tempera mole, isolamento 0,6/1KV, HEPR / EPR 90° C, coberto
com composto termopldstico poliolefinico ndo halogenado e com caracteristicas de ndo
propagacdo e auto extincdo de fogo, com baixa emissdo de fumaca, gases téxicos e corrosivos;
temperatura de 90°C em servigo continuo, conforme normas NBR 5410, NBR 13570.

Os circuitos de tomadas serdo divididos por:

e Tomadas para computadores lancadas a partir do(s) quadros(s) de energia para
computadores de cada érea.

e Tomadas de uso comum langado a partir do(s) quadros(s) de energia comum de cada area.

e Os quadros de distribuicdo serdo construidos, projetados e ensaiados de acordo com as
normas da ABNT. As partes em que as normas citadas forem omissas, serdo tratadas de
acordo com as normas internacionais.

Tomadas:
e Todas as tomadas deverdo atender a norma ABNT NBR 14136, ultima versao.

e Tomadas de servico bifdsicas (uso geral): 220 V — duas fases e terra, 20 A / 250 V, (com
identificacdo de 220 V).
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e Tomadas de servico mbnofésico (uso geral): 127 V - fase, neutro e terra, 10 A/ 250 V, na cor
preta.

e Tomadas para computadores: 127 V - fase, neutro e terra, 10 A/ 250 V, na cor vermelha.

e Tomadas para equipamentos especiais: 220 V — duas fases e terra, 20 A / 250 V (na cor
vermelha, com identificagdo de 220 V).

lluminagao:

e O projeto de iluminacdo deverad ser desenvolvidotendo como principio os aspectos da
seguranca e da conservacdao de energia, e para tanto se definiu os indices e o tipo de
luminaria para cada area. Deverd ser garantido um nivel de iluminacdo de 500 lux nas areas
de atendimento ao publico, administracdo e CPD; nas demais areas, garantir um minimo de
300 lux no plano de trabalho.

e Deverd ser implantado um sistema de iluminacdo de emergéncia, a fim de garantir a
seguranca necessaria quando da falta de energia proveniente da concessionaria em caso de
sinistro, constituidos de blocos autonomos distribuidos na edificacdo. A iluminacdo de
emergéncia de seguranca ficard apagada em condicGes normais, e serd energizada
automaticamente em caso de falta de energia da rede.

e O sistema de blocos de iluminagdo tipo autbnomo sera alimentado por circuito de forga
especifico a partir do quadro terminal mais préximo.

Sistema ininterrupto de energia, trifasico/bifasico on-line senoidal de 5 kVA(220 V / 127 V) com
as caracteristicas:

Poténcia nominal de 5 kVA; tensdo de entrada 220 V, com variacdo de mais ou menos 15%;
tensdo de saida 220 V / 127 V, com variagdo de mais ou menos 1% (carga balanceada) da tensdo
nominal; fator de poténcia de 0,8; capacidade de sobrecarga de 125% por 10 minutos ou 150%
por 1 minuto; chave bypass automatica; interface de comunica¢do RS 232; nivel de ruido
maximo a 1 metro de distancia até 70 decibéis; distor¢do harmonica de 5% no total (soma de
harmonicos) e 3% em cada harmonico; funcionamento compativel com uso de gerador.
Constituido por transformador isolador com blindagem eletrostatica; conjunto de baterias
estaciondrias seladas de chumbo-4acido, protegidas por meio de fusiveis, para autonomia de 60
minutos a plena carga; carregador interativo e inteligente com fusiveis; inversor, chave estatica;
protegdo contra raios e sobrecarga.

6.7 AR CONDICIONADO
6.7.1 NORMAS TECNICAS

o

levantamento fisico dos ambientes, calculo de carga térmica, cdlculo psicrométrico,

equipamentos, redes de dutos, redes hidraulicas, redes elétricas, instala¢des, testes, regulagem, etc.
do sistema de ar condicionado devera ser norteado pelas normas a seguir:

NORMAS TECNICAS NACIONAIS

EB-269 — Unidade compacta ou divisivel de condicionamento de ar e “SelfContained” tipo
Industrial ou Comercial.

MB-476 — Unidade compacta ou divisivel de condicionamento e “SelfContained tipo Industrial ou
Comercial”.

Rua Bento Maciel, 02 Secretaria de

Cj. Celetramazon - Adriandpolis. . s . _8
Telefone: (92) 3632-0654. jus“ga’ Direitos

Manaus-AM — CEP 69057-300 Humanos e Cidadania




4

% AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

— NBR-5410 — Instalagbes eIétricas de baixa tensao.
— NBR-5420 - Instalacdes elétricas em ambientes liquidos, gases ou vapores inflamaveis.
— NB-95 — Niveis de ruido aceitaveis.

— NBR-16401 - Instala¢Ges centrais de ar condicionado para conforto, pardmetros basicos de
projeto.

— TB-1/45 - InstalagBes de condicionamento de ar termos e unidades.

— NBR-5412 — InstalagGes de Ar Condicionado para Salas de Computadores.

NORMAS TECNICAS INTERNACIONAIS

— AS.H.R.A.E — American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers, Inc.
— S.M.A.C.N.A —Sheet Metal and Air Conditioning Contractor National Associating.

— A.C.G.I.H— American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

— A.S.M.E — American Society of Mechanical Engineers.

— D.S.C.S.B — Design of Smoke Control System for Building.

— B.S.I—British Standards Institution.

— BS5588-Parte 4 — Precaugdes contra incéndio no projeto e construgdo de edificagdes.
6.7.2 DESCRICAO DA INSTALACAO

Foi previsto 2(dois) tipos de sistemas independentes de ar condicionado para atender os diversos
ambientes da Unidade de Atendimento, dependendo da distribui¢do aplique-se 1 (um) tipo, o outro
ou os 2 (dois), sendo:

AREAS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO:

Serd utilizado um sistema de ar-condicionado central do tipo expansdo indireta contando com
condicionadores de ar do tipo FancoletesHidronicos interligados a uma Central de Agua Gelada
através de rede hidrdulica e Bombas Centrifugas. Os Chillers serdo desligados em horarios fora do
horario normal do expediente.

AREAS DE FUNCIONAMENTO FORA DO HORARIO NORMAL:

Para ambientes como auditério, salas de reunido, etc., que tem o seu funcionamento fora do hordario
normal do expediente, serd utilizado um sistema de ar-condicionado central Multi-Split VRV,
contando com condicionadores de ar do tipo evaporadores Piso-teto, Hiwall e Cassetes, interligados
a condensadores centrais por rede frigorifica isolada. Os condensadores de fluxo de refrigerante
variavel deverdo operar a noite e nos finais de semana.

No CPD foi previsto o fornecimento de um sistema do tipo expansdo direta, que utilizard uma
unidade condicionadora SPLIT-SYSTEM com condensador remoto, acoplados a unidades internas dos
tipos Hiwall e Piso-Teto, através de rede frigorifica isolada. Foi previsto também uma unidade
condicionadora reserva do Tipo SPLIT-SYSTEM com condensador remoto, acoplado a unidade
interna do tipo Piso-Teto, quando se aplica.
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6.7.3 PAINEL ELETICO

Constituido por caixa de chapa fazendo parte integrante do gabinete, fornecido completo com
capacitor para o motor do ventilador e bomba de dreno, placa de reles, régua de bornes, etc.

6.7.4 CONTROLE

O sistema de controle do ar-condicionado sera eletronico do tipo controle remoto digital. Os
controles previstos sdo:

— Sensor de temperatura para resfriamento.
— Comando liga e desliga para operacao do equipamento.

As valvulas motorizadas deverdo permanecer na posicdo fechada quando o condicionador estiver
desligado.

6.7.5 VENTILADORES EXAUSTORES DE AR DOS SANITARIOS

Deverdo ser fornecidos conjuntos moto-ventiladores do tipo silencioso, montados em gabinetes de
plastico de alta resisténcia, tratados acusticamente, fornecidos completos com venezianas de
descarga e grelha de tomada de ar. Deverdo ser acionados por motor elétrico monofasico, 220 volts,
60 Hz. O acionamento dos ventiladores devera ser feito através dos interruptores do sistema de
iluminacdo dos sanitarios, quando aplicado.

6.7.6 REDE DE DUTOS DE DISTRIBUICAO DE AR

— Os dutos deverao ser do tipo pré-fabricados de sec¢bes redonda e oval, executados em chapa de
aco galvanizado, nas bitolas indicadas pela norma ABNT, e construido de acordo com a norma
SMACNA.

— Todas as derivagdes deverdo estar providas de chapa defletoras, tipo Spliter.
— Os dutos deverao ser pré-fabricados e entregues no local da obra.

— Os dutos deverdo ser estanques e o vazamento de ar maximo permissivel devera estar
compativel com os limites indicados na norma DW-143, classe B para pressdo de trabalho de
cada sistema.

— Tinta de fundo “Primer”: deverd estar em condi¢Ges de ser submetida a prova de toque, apds 2
(duas) horas de aplicagdo, devendo estar seca para receber a demdo subsequente de
acabamento, apés 12 (doze) horas.

— Tinta de acabamento: deverd estar em condicGes de ser submetida a prova de toque, apds 1
(uma) hora de sua aplicagdo, devendo estar suficientemente seca para receber a subsequente,
apos 3 (trés) horas.

6.7.7 BOCAS DE AR
Todos os difusores, grelhas e venezianas deverdo ser em aluminio anodizado.

Todos os elementos de difusdo de ar deverdo ser providos de um elemento de regulagem, de modo
a viabilizar o balanceamento do sistema de distribuicdo de ar (registro tipo borboleta ou do tipo OB,
conforme indicado nos desenhos), sendo o acesso a este elemento realizado através das prdprias
frestas de lancamento e/ou captacdo de ar dos mesmos.
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Serdo em aluminio extrudado, com lamelas fixas ou moéveis, anodizado na cor aluminio natural ou
pintados na cor e tonalidade a ser determinada.

Todas as grelhas de insuflamento deverao ser de dupla deflexao, com aletas frontais verticais.
Todas as venezianas de tomada ou descarga de ar deverdo possuir tela metdlica, na parte posterior.
6.7.8 DRENAGEM

Os levantamentos fisicos dos ambientes, redes hidraulicas, testes, regulagem, etc. do sistema de
drenagem deverdo ser norteado pelas normas a seguir:

— NBR-10142 — Condicionador de ar tipo compacto.
— NBR-16401 — InstalagGes centrais de ar-condicionado para conforto, projeto de instalagGes.
— NBR-8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitario, projeto e execucao.

Os tubos e conexdes de drenagem deverdo ser de PVC rigido soldavel branco, classe 15 lbs tipo
ponta bolsa para os tubos e bolsas para as conexdes, fabricados de acordo com a norma NBR
5648/ABNT e dimensdes conforme NBR 5860/ABNT, em cloreto de polivinila ndo plastificado, com
aditivos, por extrusao.

O isolamento térmico deverd ser executado com espuma elastomérica de espessura minima 20 mm
e deverdo ser protegidos por uma capa de aluminio de espessura minima 0,2 mm, fixada com fitas e
presilhas também de aluminio e todas as juntas, transversais e longitudinais, deverdo ter
acabamento com corddes de encaixe.

6.8 INCENDIO
6.8.1 SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO

A Central de Incéndio Inteligente, Enderecavel, Microprocessada e de Classe A devera ser instalada
na Sala de Seguranca da Edificacdo.

Serdo distribuidos equipamentos como acionadores manuais, sirenes, avisadores audiovisuais,
detectores de fumaca todos enderecdveis nas varias salas da Edificacao.

A infraestrutura para instalacdo e interligacdo das salas serd feita através de eletrodutos
independentes para sinal e alimentagao.

6.8.2 CENTRAL DE ALARME
A central de alarme devera atender no minimo, as seguintes caracteristicas técnicas:
— Ter possibilidade de comunicagdo com outras centrais enderegdveis para troca de informagdes.

— Construgdo em estrutura rigida e grau de protecao atendendo NBR 6.146, e se metalica, a NBR
7.007.

— Construgdo modular aceitando expansdes de pelo menos 20% (vinte por cento) de sua
capacidade instalada.

— As placas de circuito impresso de controle e sinalizagdo deverdao ser modulares e plenamente
intercambidveis nos "slots" da placa mae".

— Capacidade de operar em modo "stand-alone".

— Controle baseado em microprocessador e processamento de informacdes em tempo real.
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Programacdo e bases de dados baseadas em EPROM, ou seja, meméria ndo volatil.

Indicacdo visual de tela de LCD com o minimo de 3 (trés) linhas de 40 (quarenta) caracteres por
linha.

Indicacdo visual para alarme de incéndio de leds ou lampadas.
Indicacdo visual para alarme de defeito através de leds ou lampadas.

Indicacdo sonora através de campainha com 2 (dois) tons para indicacdo de alarme de incéndio
e/ou de defeito.

O alarme de incéndio devera ter prioridade sobre o alarme de defeito.
Operagdo em sistema Classe “A” (NBR 17240).

Dotado de Fonte de Alimentacdo ininterrupta, com capacidade para alimentar todos os médulos
da Central e periféricos do sistema, em supervisdo, por periodo ndo inferior a 24 horas e em
alarme por periodo nao inferior a 15 min (NBR 17240).

6.8.3 SENSORES DE FUMACA

Quando aplicdvel os sensores de fumaca Opticos deverdo apresentar no minimo as seguintes
caracteristicas técnicas:

Circuitos eletronicos de estado sélido com vedagao hermética, a prova de umidade, poeira e etc.
Protec¢do contra interferéncia eletromagnética.

A ativacdo de um sensor devera ser visualizada através de leds localizados em sua base (um ou
dois leds).

Qualquer sensor podera ser intercambiado entre bases e/ou circuitos distintos sem prejuizo de
sua operacgao.

Sensibilidade nominal minima de obscurecimento em 2,0 % por pé (trinta centimetros).

Capacidade de detec¢do em ambiente com circulagdo de ar com velocidade de até 1.000 m/min
(um mil metros por minuto).

Capacidade de aceitar teste de operacgdo localmente.

6.8.4 ACIONADORES MANUAIS

Os acionadores manuais deverdo apresentar no minimo, as seguintes caracteristicas técnicas:

Compatibilidade elétrica e légica com o circuito de detecg¢do.

O dispositivo de endereco devera ser instalado preferencialmente na parte traseira dos
acionadores manuais.

A tampa de protecdo devera ser de vidro transparente e ndo removivel.
O acionamento devera ser através de alavanca frontal sem retorno ou tipo quebra vidro.
A alavanca de acionamento devera ser protegida através de vidro frontal.

O reset da alavanca deverd ser efetuado através de ferramenta especial, evitando acdo de
vandalismo.
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Os contatos elétricos deverdo ser capazes de suportar a operagdo sem sofrer degradacdo
(queima por arco voltaico).

Devera ser projetado de maneira a ndo haver acionamento acidental.
Devera possuir vedagdo a prova de agua, evitando curto - circuitos e/ou oxidagdo.

Deverd ser resistente a impactos, em funcdo de serem instalados em areas de circulagdo de
equipamentos pesados.

Deverd possuir identificacdo visual escrita indicando “FOGO” ou “EMERGENCIA”, além de texto
explicativo, em lingua portuguesa, descrevendo os procedimentos de acionamento do

dispositivo (Ex: “Puxe a Alavanca”, “Empurre o Botdo”, etc.).

6.8.5 MODULOS DE COMANDO

Os médulos de comando deverdo apresentar no minimo, as seguintes caracteristicas técnicas:

Compatibilidade elétrica e légica com o circuito de deteccdo.

O dispositivo de endereco devera ser instalado preferencialmente na parte traseira dos modulos
de comando.

O comando de acionamento deverd ser realizado através da central de alarme. A alimentacao
elétrica para o acionamento dos indicadores sonoros serd oriunda da fonte de alimentagao da
central.

A parte frontal dos dispositivos devera apresentar um led indicando a operagdo dos mesmos.
O reset dos mddulos de comando devera ser efetuado através da central de alarme.

Devera possuir vedacdo a prova de dgua, evitando curto - circuitos e/ou oxidagdo.

6.8.6 AVISADORES SONOROS TIPO SIRENES

As sirenes deverao ter no minimo as seguintes caracteristicas técnicas:

Compatibilidade elétrica e légica com o circuito de deteccdo.
Deverdo ser do tipo horn com sinal de pelo menos 90 dBA (a 15m).

Deverdao ser montadas em lugares e posicdes adequados, de forma a nao ter barreiras fisicas
gue atrapalhem a propagac¢do do som emitido pelo mesmo.

6.8.7 AVISADORES VISUAIS COM LUZ ESTROBOSCOPICA

Os Avisadores Visuais deverao ter no minimo as seguintes caracteristicas técnicas:

Compatibilidade elétrica e légica com o circuito de deteccdo.
Serem do tipo “flash”, com ajuste de frequéncia de 400 a 4000 Hz.

Devera ter gravado em seu invélucro a palavra “INCENDIO”, para que a facilite o
reconhecimento de evacuagdo pelo usuario do Edificio.

6.9 HIDRAULICA

As instalagdes hidraulicas deverao estar em conformidade com as normas pertinentes.
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Devera ser prevista uma reserva de consumo que abasteca a Unidade de Atendimento por até dois
dias quando da interrupcdo de fornecimento pela CONCESSIONARIA e ainda deverd ser previsto

ponto para alimentagdo externa (caminhdo pipa).

A partir do registro geral serdo previstos registros em cada um dos ramais de derivacao para os
pontos de consumo, de maneira a permitir eventuais manuten¢des e reparos de forma
independente.

Todos os itens das instalacbes deverdo se utilizar de elementos (torneiras, vélvulas, etc) que
minimizem o consumo de 4gua.
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W
7 MEMORIAL DESCRITIVO - F.6 - 683,00 m? (PARQUE DEZ)

O presente memorial descritivo destina-se a identificacdo das caracteristicas do imovel e das
adequacbes propostas, com as especificacdes dos materiais e procedimentos de execucdo
necessarios as obras de adequacdo para a instalacdo da Unidade de Atendimento Parque Dez,
localizado na AvenidaTancredo Neves, 668-716, Minishopping Parque 10 Mall, Manaus, AM.

7.1 LEIAUTE BASICO DE REFERENCIA

A LICITANTE deverd utilizar o leiaute de referéncia apresentado a seguir para elaboracdo dos
projetos de Arquitetura e Executivos.

1184 am 783 11.80

LT

heccooceco
ACESSO

]

Os projetos deverdo respeitar todas as normas de acessibilidade, circulacdo e ergonomia para os
ocupantes dos Postos de Trabalho assim como para os cidad3os usuarios e atender minimamente o
programa descrito no quadro apresentado a seguir.

ITEM | DESCRIGAO
ADMINISTRAGAO
1 Mesas 2
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ITEM DESCRIGAO QTDE
2 Mesa de apoio 2
3 Armirio alto - prateleiras 3
4 Armidrio baixo 1
5 Impressora Multifuncional 1
6 Computadores 2

CPD
1 Mesas 1
2 Mesa de apoio
3 Armadrio alto - prateleiras
4 Armario baixo
5 Impressora Multifuncional
6 Computadores 1

COPA
1 Mesas de refeitdrio - 4 lugares 4
2 Fogao elétrico 1
3 Forno de micro-ondas 2
4 Refrigerador 1
5 Armario alto - prateleiras 1
6 Armario baixo 1

RECEPCAO
1 Balcdo de recepcgao 1
2 Mesa de apoio
3 Armario alto - prateleiras
4 Armario baixo
5 Impressora Multifuncional
6 Computadores
SERVICOS
ELETRONICOS
1 Mesas de atendimento 3
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio
4 Armidrio alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores 3
TOTENS
1 Totens 2
CASA DA JUSTICA

1 Mesas de atendimento 3
2 Mesas de retaguarda 1
3 Mesa de apoio 2
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ITEM DESCRIGAO QTDE
4 Armirio alto - prateleiras 1
5 Armario baixo 1
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 4
8 Cofre
DETRAN
1 Mesas de atendimento 6
2 Mesas de retaguarda 1
3 Mesa de apoio 2
4 Armario alto - prateleiras 3
5 Armario baixo 2
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 7
8 Cofre 1
EMISSAO DE RG
1 Mesas de atendimento 5
2 Mesas de retaguarda 3
3 Mesa de apoio 2
4 Armidrio alto - prateleiras 4
5 Armario baixo 3
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 8
8 Cofre 1
IPEM PROCON
1 Mesas de atendimento 2
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio 3
4 Armidrio alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 2
8 Cofre
RCN
1 Mesas de atendimento 2
2 Mesas de retaguarda 1
3 Mesa de apoio 2
4 Armidrio alto - prateleiras 1
5 Armario baixo 1
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 3
8 Cofre
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ITEM | DESCRICAO QTDE
SEFAZ

1 Mesas de atendimento 2

2 Mesas de retaguarda

3 Mesa de apoio 2

4 Armirio alto - prateleiras

5 Armario baixo

6 Impressora Multifuncional

7 Computadores

8 Cofre

7.2 CONSIDERAGOES GERAIS

Os servicos serdao executados de acordo com as normas e especificacdes contidas no presente
projeto basico.

Somente serdo admitidos materiais similares aos especificados, apdés a aprovacdo da
CONTRATANTE.

Todos os materiais a serem empregados deverdo ser novos e comprovadamente de primeira
linha.

As especificagdes dos acabamentos referem-se basicamente as indicagdes dos materiais e seu
padrao de qualidade. Os procedimentos a serem adotados na execugdo dos servigos deverdo
obedecer estritamente as Normas da ABNT e as recomendacgdes dos fabricantes.

E obrigacdo da CONTRATADA fornecer e conservar o equipamento mecanico e ferramentas
necessdrias para a execucao do servico, de modo a ndo interromper o andamento da mesma.

A mao de obra, fornecida pela CONTRATADA, serd especializada e de boa qualidade.

Compete a CONTRATANTE mandar retirar, imediatamente, qualquer operdrio, empreiteiro ou
empregado, que a seu critério demonstre conduta nociva ou incapacidade técnica.

A CONTRATADA manterd no local uma pessoa de nivel elevado com autoridade para tomar
decisdes, controlar, orientar, fiscalizar e acompanhar a execucdo dos servicos.

Todos os servigos defeituosos a critério da CONTRATANTE serao refeitos sem 6nus para o 6rgao
publico e sem justificativa para acréscimo do prazo de duracdo das atividades, previamente
acertado entre as partes.

Todas as comunica¢des e decisGes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA serdo
documentadas e ndo serdo aceitos acordos verbais.

No local, caso solicitado, existird um “didrio de obra”, mantido pela CONTRATADA, onde deverdo
constar todas as ocorréncias do servico, tais como: relacdo do efetivo, tempo, servigos
executados, interferéncias e outros, de modo a permitir o andamento do servico.

E imprescindivel que a CONTRATADA tenha conhecimento do local de instalacdo, seus acessos,
condicdes de abastecimento de agua, luz, forca, esgoto, etc., tendo em vista que serd de sua
responsabilidade o fornecimento e abastecimento dos itens acima mencionados.
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A CONTRATADA obedecéré fielmente aos projetos arquitetonicos de instalacdes, de ar
condicionado, bem como as disposicies e determinagcbes da Prefeitura local, das
CONCESSIONARIAS e demais entidades ligadas diretamente e indiretamente a prestacdo de
servigo.

Consultores técnicos especializados far-se-do presente durante a execucdo, atuando como
assistente da fiscalizagcdo do 6rgdo publico e fornecendo todas as informagGes complementares
solicitadas pela CONTRATADA, que sejam necessarias para a boa condugao dos servicos.

As especificacbes e os desenhos se completam fazendo parte da licitacdo, ndo podendo ser
avaliados separadamente.

Cabera a CONTRATADA a elaboragdo de desenhos complementares que julguem necessarios
para a execucdo dos servigos, os quais deverdo ser produzidos pela empresa autora dos projetos
ou pelos fabricantes e fornecedores de materiais e servicos conforme o caso, sendo sempre
aprovados pela CONTRATANTE, antes de serem encaminhados para execugao.

Todos os desenhos ou outros documentos que forem fornecidos a CONTRATADA ou por ela
elaborados, referentes ao servico contratado serdao propriedade do Governo do Estado, nao
podendo a CONTRATADA fazer uso dos mesmos para outros fins.

A responsabilidade de profissional legalmente habilitado com emissdo de ART e/ou RRT, tendo
em vista os ditames da Lei 8666/93, Capitulo |,Secdo Il,Art. 62,Inciso Il e ainda, em razdo da
deliberagdo dada da Decis&o plenaria do CONFEA N° PL-0365/14.

A CONTRATADA devera elaborar o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional —
PCMSO, como também implanta-lo, através de profissional legalmente habilitado na area de
Medicina do Trabalho.

7.3 PRAZO DE EXECUCAO

O prazo total sera de 4 (quatro) meses (120 dias corridos), sendo os primeiros 30 dias apds a “Ordem
de Servigo” para instalagdes provisérias, estacionamento de funciondrios e respectivas medidas
pertinentes conforme cronograma a ser apresentado pela empresa e aprovado pela CONTRATANTE.

7.3.1 OBSERVAGOES

A ordem para inicio da execucdo dos servicos sera emitida pelo Governo do Estado conforme
previsto em contrato.

A execugdo somente de servigos:

e Em conformidade com as NR’s — Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do
Trabalho e Emprego.

e Observar a NR 18,em seus itens 18.13 (medida de proteg¢do contra altura),18.14
(movimentacdo e transporte de materiaise pessoas),18.15 (andaimes).

e Desmanchar e refazer os servigos executados que estiverem em desacordo com as
especificagoes.

e (Constante e periddica remocdo de todo entulho e detritos que venham a se acumular no
local.
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e Limpeza fina e/ ou desobstrugéo das dreas afetadas, apds o término de cada jornada de
trabalho, visando permitir a perfeita funcionalidade do ambiente de trabalho no horario de
expediente.

e O fornecimento de mao de obra, encargos trabalhistas e todos os insumos de custo indireto
para a adequada execucdo dos servicos, bem como ferramentas, equipamentos e
equipamentos de protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC) para uso obrigatério dos
funciondrios.

e Quanto a tubulagdo de aguas pluviais (vertical) a ser substituida, deverdo ser acomodadas
devidamente os respectivos bocais.

e Os bocais instalados nas calhas deverdo deixar maior area livre possivel.

o Todo percurso das calhas devera ter suas inclinagées minimas (1%) asseguradas, garantindo
assim o escoamento pleno.

7.4 LIMPEZA

O servico devera ser entregue limpo, todo o entulho e sobras deverdo ser retirados do local, ficando
pronta para iniciar sua funcionalidade.

7.5 ARQUITETURA

— Instalagdes de combate a incéndio: o imdvel disponibilizado deverd estar em conformidade com
todas as exigéncias do Corpo de Bombeiros, em todos os requisitos inclusive hidrantes,
extintores, reserva de incéndio, saidas de emergéncia, iluminagdo, detecgdo e sinalizagao.
Considerar a instalagdo de sistema de abertura automatica das portas em situagdes de
emergéncia, caso o projeto de combate a incéndio indique a sua necessidade para as portas que
ndo terdao abertura permanente.

— Acessibilidade: a Unidade de Atendimento, assim como seus acessos (calcadas, etc.) deverao ser
acessiveis as pessoas portadoras de deficiéncia. Os sanitdrios destinados a portadoras de
necessidades especiais deverdo seguir a norma NBR 9050, assim como todas as instalagdes
acessiveis. As demarcagdes de piso tatil também deverdo ser executadas.

— Caixilhos /Esquadrias: deverdo ser utilizados materiais de boa qualidade, que garantam a
seguranca dos usudrios e o facil manuseio das pecgas. As pecas existentes e que ndo podem ser
alteradas pelas condicGes de preservacdo do patrimoénio histérico deverdo ser mantidas, mas
com a restauracao nas partes degradadas.

— Fachadas: as fachadas tombadas deverdo receber nova pintura e as partes deterioradas deverao
ser restauradas, seguindo as especificidades indicadas pelo processo de tombamento.

— Acessorios e diversos — deverdo ser instalados os seguintes acessdrios nos sanitdrios e vestiarios:
e Assentos sanitarios.
e Saboneteira tipo dispenserpara refil.
e Dispenserpara roldo de papel higiénico.
e Papeleira para papel toalha interfolhas.

e Espelho de 60x90cm em frente a cada cuba.
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7.6 ELETRICA

A execucdo das instalagOes elétricas devera ser feita por profissionais devidamente habilitados e
exclusivamente com materiais de primeira qualidade, examinados e aprovados pela
CONTRATANTE, de modo que sejam garantidas as melhores condi¢Ges possiveis de utilizacdo,
eficiéncia e durabilidade.

Sempre que solicitado pela CONTRATANTE, cabera a CONTRATADA providenciar a execugao de
ensaios para medicdo de resisténcia elétrica, isolamento, condutibilidade, etc., da propria
instalacdo ou dos materiais, aparelhos e equipamentos utilizados.

Caberad a CONTRATADA total responsabilidade pela qualidade e desempenho das instalacées
elétricas por ela executadas, direta ou indiretamente, bem como pelas eventuais alteracdes de
projeto que venham a ser exigidas pela CONTRATANTE ou pela CONCESSIONARIA, mesmo que,
ditas alteracdes se originem de erros e/ou vicios construtivos.

Na execucdo das instalacGes elétricas, toda e qualquer alteracdo do projeto executivo, quando
efetivamente necessaria, devera contar com expressa autorizagdo da CONTRATANTE, cabendo a
CONTRATADA providenciar a anotacdo, em projeto, de todas as alteracbes efetuadas no
decorrer da obra.

A CONTRATADA devera se necessario, manter contato com as reparticdes componentes, a fim
de obter as necessdrias aprovagdes dos servicos a serem executados, bem como fazer os
pedidos de ligacdes e inspecdo.

As instalagdes elétricas somente serdo aceitas pela CONTRATANTE quando for entregue em
perfeitas condi¢des de funcionamento e uso e devidamente ligada a rede da CONCESSIONARIA,
guando necessaria.

Alimentadores do QGBT (Quadro de Geral Baixa Tensdo) da unidade a partir do transformador
de 500 e 300 KVA, e deste quadro até os quadros parciais serdao constituidos de cabo de cobre,
tempera mole, isolamento 0,6/1KV, HEPR / EPR 90°C, coberto com composto termoplastico
poliolefinico ndo halogenado e com caracteristicas de ndao propagagdo e auto extin¢dao de fogo,
com baixa emissdo de fumaga, gases toxicos e corrosivos; temperatura de 90°C em servigo
continuo, conforme normas NBR 5410, NBR 13570.

Distribuicdo de forca e iluminacdo a partir dos quadros parciais, nas instalacdes internas serdo
constituidos de cabo de cobre, tempera mole, isolamento 0,6/1KV, HEPR / EPR 90° C, coberto
com composto termoplastico poliolefinico ndo halogenado e com caracteristicas de nao
propagacdo e auto extin¢cdo de fogo, com baixa emissdo de fumaga, gases toéxicos e corrosivos;
temperatura de 90°C em servigo continuo, conforme normas NBR 5410, NBR 13570.

Os circuitos de tomadas serdo divididos por:

e Tomadas para computadores lancadas a partir do(s) quadros(s) de energia para
computadores de cada drea.

e Tomadas de uso comum langado a partir do(s) quadros(s) de energia comum de cada area.

e Os quadros de distribuicdo serdo construidos, projetados e ensaiados de acordo com as
normas da ABNT. As partes em que as normas citadas forem omissas, serdo tratadas de
acordo com as normas internacionais.

Tomadas:
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e Todas as tomadas devéréo atender a norma ABNT NBR 14136, ultima verséo.

e Tomadas de servico bifasicas (uso geral): 220 V — duas fases e terra, 20 A / 250 V, (com
identificacdo de 220 V).

e Tomadas de servico monofasico (uso geral): 127 V - fase, neutro e terra, 10 A / 250 V, na cor
preta.

e Tomadas para computadores: 127 V - fase, neutro e terra, 10 A/ 250 V, na cor vermelha.

e Tomadas para equipamentos especiais: 220 V — duas fases e terra, 20 A / 250 V (na cor
vermelha, com identificagdo de 220 V).

lluminacgao:

e O projeto de iluminacdo deverad ser desenvolvidotendo como principio os aspectos da
seguranca e da conservacao de energia, e para tanto se definiu os indices e o tipo de
lumindria para cada area. Devera ser garantido um nivel de iluminacdo de 500 lux nas areas
de atendimento ao publico, administracdo e CPD; nas demais areas, garantir um minimo de
300 lux no plano de trabalho.

e Deverd ser implantado um sistema de iluminacdo de emergéncia, a fim de garantir a
seguranca necessaria quando da falta de energia proveniente da concessionaria em caso de
sinistro, constituidos de blocos autonomos distribuidos na edificacdo. A iluminacdo de
emergéncia de seguranca ficara apagada em condi¢cbes normais, e serd energizada
automaticamente em caso de falta de energia da rede.

e O sistema de blocos de iluminagao tipo autdonomo sera alimentado por circuito de forga
especifico a partir do quadro terminal mais préximo.

Sistema ininterrupto de energia, trifasico/bifasico on-line senoidal de 5 kVA(220 V / 127 V) com
as caracteristicas:

Poténcia nominal de 5 kVA; tensdo de entrada 220 V, com variacdo de mais ou menos 15%;
tensdo de saida 220 V / 127 V, com variagdo de mais ou menos 1% (carga balanceada) da tensdo
nominal; fator de poténcia de 0,8; capacidade de sobrecarga de 125% por 10 minutos ou 150%
por 1 minuto; chave bypass automatica; interface de comunicagdo RS 232; nivel de ruido
maximo a 1 metro de distancia até 70 decibéis; distor¢do harmdnica de 5% no total (soma de
harmonicos) e 3% em cada harmoénico; funcionamento compativel com uso de gerador.
Constituido por transformador isolador com blindagem eletrostatica; conjunto de baterias
estaciondrias seladas de chumbo-4acido, protegidas por meio de fusiveis, para autonomia de 60
minutos a plena carga; carregador interativo e inteligente com fusiveis; inversor, chave estatica;
protegdo contra raios e sobrecarga.

7.7 AR CONDICIONADO
7.7.1 NORMAS TECNICAS

o

levantamento fisico dos ambientes, calculo de carga térmica, cdlculo psicrométrico,

equipamentos, redes de dutos, redes hidraulicas, redes elétricas, instala¢des, testes, regulagem, etc.
do sistema de ar condicionado devera ser norteado pelas normas a seguir:

NORMAS TECNICAS NACIONAIS
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— EB-269 - Unidade compacta ou divisivel de condicionamento de ar e “SelfContained” tipo
Industrial ou Comerecial.

— MB-476 — Unidade compacta ou divisivel de condicionamento e “SelfContained tipo Industrial ou

I"

Comercial”.
— NBR-5410 — Instala¢Ges elétricas de baixa tensao.
— NBR-5420 — InstalagGes elétricas em ambientes liquidos, gases ou vapores inflamaveis.
— NB-95 — Niveis de ruido aceitaveis.

— NBR-16401 - InstalagGes centrais de ar condicionado para conforto, pardmetros basicos de
projeto.

— TB-1/45 — Instala¢Bes de condicionamento de ar termos e unidades.

— NBR-5412 — Instalacoes de Ar Condicionado para Salas de Computadores.

NORMAS TECNICAS INTERNACIONAIS

— A.S.H.R.A.E — American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers, Inc.
— S.M.A.C.N.A —Sheet Metal and Air Conditioning Contractor National Associating.

— A.C.G.I.H— American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

— A.S.M.E — American Society of Mechanical Engineers.

— D.S.C.S.B —Design of Smoke Control System for Building.

— B.S.I—British Standards Institution.

— BS5588-Parte 4 — Precaugdes contra incéndio no projeto e construgdo de edificagdes.
7.7.2 DESCRICAO DA INSTALACAO

Foi previsto 2(dois) tipos de sistemas independentes de ar condicionado para atender os diversos
ambientes da Unidade de Atendimento, dependendo da distribui¢cdo aplique-se 1 (um) tipo, o outro
ou os 2 (dois), sendo:

AREAS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO:

Serd utilizado um sistema de ar-condicionado central do tipo expansdo indireta contando com
condicionadores de ar do tipo FancoletesHidronicos interligados a uma Central de Agua Gelada
através de rede hidrdulica e Bombas Centrifugas. Os Chillers serdo desligados em horarios fora do
horario normal do expediente.

AREAS DE FUNCIONAMENTO FORA DO HORARIO NORMAL:

Para ambientes como auditério, salas de reunido, etc., que tem o seu funcionamento fora do horario
normal do expediente, serd utilizado um sistema de ar-condicionado central Multi-Split VRV,
contando com condicionadores de ar do tipo evaporadores Piso-teto, Hiwall e Cassetes, interligados
a condensadores centrais por rede frigorifica isolada. Os condensadores de fluxo de refrigerante
variavel deverdo operar a noite e nos finais de semana.

No CPD foi previsto o fornecimento de um sistema do tipo expansdo direta, que utilizard uma
unidade condicionadora SPLIT-SYSTEM com condensador remoto, acoplados a unidades internas dos
tipos Hiwall e Piso-Teto, através de rede frigorifica isolada. Foi previsto também uma unidade
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condicionadora reserva do Tipo SPLIT-SYSTEM com condensador remoto, acoplado a unidade
interna do tipo Piso-Teto, quando se aplica.

7.7.3 PAINEL ELETICO

Constituido por caixa de chapa fazendo parte integrante do gabinete, fornecido completo com
capacitor para o motor do ventilador e bomba de dreno, placa de reles, régua de bornes, etc.

7.7.4 CONTROLE

O sistema de controle do ar-condicionado sera eletronico do tipo controle remoto digital. Os
controles previstos sdo:

— Sensor de temperatura para resfriamento.
— Comando liga e desliga para operacdo do equipamento.

As valvulas motorizadas deverdo permanecer na posicdo fechada quando o condicionador estiver
desligado.

7.7.5 VENTILADORES EXAUSTORES DE AR DOS SANITARIOS

Deverdo ser fornecidos conjuntos moto-ventiladores do tipo silencioso, montados em gabinetes de
plastico de alta resisténcia, tratados acusticamente, fornecidos completos com venezianas de
descarga e grelha de tomada de ar. Deverdo ser acionados por motor elétrico monofasico, 220 volts,
60 Hz. O acionamento dos ventiladores devera ser feito através dos interruptores do sistema de
iluminacdo dos sanitarios, quando aplicado.

7.7.6 REDE DE DUTOS DE DISTRIBUICAO DE AR

— Os dutos deverao ser do tipo pré-fabricados de sec¢des redonda e oval, executados em chapa de
aco galvanizado, nas bitolas indicadas pela norma ABNT, e construido de acordo com a norma
SMACNA.

— Todas as derivagdes deverdo estar providas de chapa defletoras, tipo Spliter.
— Os dutos deverao ser pré-fabricados e entregues no local da obra.

— Os dutos deverdo ser estanques e o vazamento de ar maximo permissivel devera estar
compativel com os limites indicados na norma DW-143, classe B para pressdo de trabalho de
cada sistema.

— Tinta de fundo “Primer”: deverd estar em condi¢des de ser submetida a prova de toque, apds 2
(duas) horas de aplicagdo, devendo estar seca para receber a demdo subsequente de
acabamento, apés 12 (doze) horas.

— Tinta de acabamento: deverd estar em condi¢Ges de ser submetida a prova de toque, apds 1
(uma) hora de sua aplicagdo, devendo estar suficientemente seca para receber a subsequente,
apos 3 (trés) horas.

7.7.7 BOCAS DE AR
Todos os difusores, grelhas e venezianas deverdo ser em aluminio anodizado.

Todos os elementos de difusdo de ar deverdo ser providos de um elemento de regulagem, de modo
a viabilizar o balanceamento do sistema de distribuicdo de ar (registro tipo borboleta ou do tipo OB,
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conforme indicado nos desenhos), sendo o acesso a este elemento realizado através das proprias
frestas de lancamento e/ou captacdo de ar dos mesmos.

Serdao em aluminio extrudado, com lamelas fixas ou moéveis, anodizado na cor aluminio natural ou
pintados na cor e tonalidade a ser determinada.

Todas as grelhas de insuflamento deverao ser de dupla deflexao, com aletas frontais verticais.
Todas as venezianas de tomada ou descarga de ar deverdo possuir tela metdlica, na parte posterior.
7.7.8 DRENAGEM

Os levantamentos fisicos dos ambientes, redes hidraulicas, testes, regulagem, etc. do sistema de
drenagem deverdo ser norteado pelas normas a seguir:

— NBR-10142 — Condicionador de ar tipo compacto.
— NBR-16401 — InstalagGes centrais de ar-condicionado para conforto, projeto de instalagdes.
— NBR-8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitario, projeto e execucao.

Os tubos e conexdes de drenagem deverdo ser de PVC rigido soldavel branco, classe 15 lbs tipo
ponta bolsa para os tubos e bolsas para as conexdes, fabricados de acordo com a norma NBR
5648/ABNT e dimensdes conforme NBR 5860/ABNT, em cloreto de polivinila ndo plastificado, com
aditivos, por extrusao.

O isolamento térmico devera ser executado com espuma elastomérica de espessura minima 20 mm
e deverdo ser protegidos por uma capa de aluminio de espessura minima 0,2 mm, fixada com fitas e
presilhas também de aluminio e todas as juntas, transversais e longitudinais, deverdo ter
acabamento com corddes de encaixe.

7.8 INCENDIO
7.8.1 SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO

A Central de Incéndio Inteligente, Enderecdvel, Microprocessada e de Classe A devera ser instalada
na Sala de Seguranca da Edificacdo.

Serdo distribuidos equipamentos como acionadores manuais, sirenes, avisadores audiovisuais,
detectores de fumaca todos enderecdveis nas varias salas da Edificacao.

A infraestrutura para instalacdo e interligacdo das salas serd feita através de eletrodutos
independentes para sinal e alimentacgao.

7.8.2 CENTRAL DE ALARME
A central de alarme devera atender no minimo, as seguintes caracteristicas técnicas:
— Ter possibilidade de comunicacdo com outras centrais enderecaveis para troca de informacgdes.

— Construgdo em estrutura rigida e grau de protecdao atendendo NBR 6.146, e se metalica, a NBR
7.007.

— Construgdo modular aceitando expansdes de pelo menos 20% (vinte por cento) de sua
capacidade instalada.

— As placas de circuito impresso de controle e sinalizacdo deverdo ser modulares e plenamente
intercambidveis nos "slots" da placa mae".

Rua Bento Maciel, 02 Secretaria de

Cj. Celetramazon - Adriandpolis. . s . _8
Telefone: (92) 3632-0654. jus“ga’ Direitos

Manaus-AM — CEP 69057-300 Humanos e Cidadania




"'"\-.[

% AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Capacidade de operar em modo "stand-alone".
Controle baseado em microprocessador e processamento de informacées em tempo real.
Programacado e bases de dados baseadas em EPROM, ou seja, memdria ndo volatil.

Indicacdo visual de tela de LCD com o minimo de 3 (trés) linhas de 40 (quarenta) caracteres por
linha.

Indicagao visual para alarme de incéndio de leds ou lampadas.
Indicacdo visual para alarme de defeito através de leds ou lampadas.

Indicacdo sonora através de campainha com 2 (dois) tons para indicacdo de alarme de incéndio
e/ou de defeito.

O alarme de incéndio deverad ter prioridade sobre o alarme de defeito.
Operagdo em sistema Classe “A” (NBR 17240).

Dotado de Fonte de Alimentacdo ininterrupta, com capacidade para alimentar todos os médulos
da Central e periféricos do sistema, em supervisdo, por periodo ndo inferior a 24 horas e em
alarme por periodo nao inferior a 15 min (NBR 17240).

7.8.3 SENSORES DE FUMACA

Quando aplicavel os sensores de fumaga 6pticos deverdo apresentar no minimo as seguintes
caracteristicas técnicas:

Circuitos eletronicos de estado sélido com vedagao hermética, a prova de umidade, poeira e etc.
Protecdo contra interferéncia eletromagnética.

A ativacdo de um sensor devera ser visualizada através de leds localizados em sua base (um ou
dois leds).

Qualquer sensor podera ser intercambiado entre bases e/ou circuitos distintos sem prejuizo de
sua operagao.

Sensibilidade nominal minima de obscurecimento em 2,0 % por pé (trinta centimetros).

Capacidade de detec¢do em ambiente com circulagio de ar com velocidade de até 1.000 m/min
(um mil metros por minuto).

Capacidade de aceitar teste de operacao localmente.

7.8.4 ACIONADORES MANUAIS

Os acionadores manuais deverdo apresentar no minimo, as seguintes caracteristicas técnicas:

Compatibilidade elétrica e légica com o circuito de deteccdo.

O dispositivo de enderego devera ser instalado preferencialmente na parte traseira dos
acionadores manuais.

A tampa de protec¢do devera ser de vidro transparente e ndo removivel.
O acionamento devera ser através de alavanca frontal sem retorno ou tipo quebra vidro.

A alavanca de acionamento devera ser protegida através de vidro frontal.
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— O reset da alavanca deveré ser efetuado através de ferramenta especial, evitando acdo de
vandalismo.

— Os contatos elétricos deverdao ser capazes de suportar a operacao sem sofrer degradacao
(queima por arco voltaico).

— Devera ser projetado de maneira a ndo haver acionamento acidental.
— Devera possuir vedacgdo a prova de agua, evitando curto - circuitos e/ou oxidagao.

— Devera ser resistente a impactos, em funcdo de serem instalados em areas de circulagdo de
equipamentos pesados.

— Deverd possuir identificacdo visual escrita indicando “FOGO” ou “EMERGENCIA”, além de texto
explicativo, em lingua portuguesa, descrevendo os procedimentos de acionamento do
dispositivo (Ex: “Puxe a Alavanca”, “Empurre o Botdo”, etc.).

7.8.5 MODULOS DE COMANDO
Os médulos de comando deverdo apresentar no minimo, as seguintes caracteristicas técnicas:
— Compatibilidade elétrica e légica com o circuito de deteccdo.

— O dispositivo de endereco devera ser instalado preferencialmente na parte traseira dos médulos
de comando.

— O comando de acionamento devera ser realizado através da central de alarme. A alimentagdo
elétrica para o acionamento dos indicadores sonoros serd oriunda da fonte de alimentacdo da
central.

— A parte frontal dos dispositivos devera apresentar um led indicando a operacdo dos mesmos.
— O -reset dos mddulos de comando devera ser efetuado através da central de alarme.

— Devera possuir vedacdo a prova de agua, evitando curto - circuitos e/ou oxidagao.

7.8.6 AVISADORES SONOROS TIPO SIRENES

As sirenes deverdo ter no minimo as seguintes caracteristicas técnicas:

— Compatibilidade elétrica e légica com o circuito de detecgao.

— Deveréo ser do tipo horn com sinal de pelo menos 90 dBA (a 15m).

— Deverdo ser montadas em lugares e posicées adequados, de forma a ndo ter barreiras fisicas
que atrapalhem a propagac¢do do som emitido pelo mesmo.

7.8.7 AVISADORES VISUAIS COM LUZ ESTROBOSCOPICA

Os Avisadores Visuais deverdo ter no minimo as seguintes caracteristicas técnicas:
— Compatibilidade elétrica e légica com o circuito de detec¢do.

— Serem do tipo “flash”, com ajuste de frequéncia de 400 a 4000 Hz.

— Deverd ter gravado em seu invélucro a palavra “INCENDIO”, para que a facilite o
reconhecimento de evacuagdo pelo usuario do Edificio.
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7.9 HIDRAULICA
As instalagGes hidrdulicas deverao estar em conformidade com as normas pertinentes.

Devera ser prevista uma reserva de consumo que abasteca a Unidade de Atendimento por até dois
dias quando da interrupcdo de fornecimento pela CONCESSIONARIA e ainda devera ser previsto
ponto para alimentagdo externa (caminhdo pipa).

A partir do registro geral serdo previstos registros em cada um dos ramais de derivacdao para os
pontos de consumo, de maneira a permitir eventuais manuten¢des e reparos de forma
independente.

Todos os itens das instalagdes deverdo se utilizar de elementos (torneiras, vélvulas, etc) que
minimizem o consumo de 4gua.
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A
8 MEMORIAL DESCRITIVO - F.7 - 1.058,80 m? (SAO JOSE)

O presente memorial descritivo destina-se a identificacdo das caracteristicas do imovel e das
adequacbes propostas, com as especificacdes dos materiais e procedimentos de execucdo
necessdarios as obras de adequacdo para a instalacio da Unidade de Atendimento Sdo José,
localizado na AvenidaCosme Ferreira, 4.605, Uai Shopping, Sdo José, Manaus, AM.

8.1 LEIAUTE BASICO DE REFERENCIA

A LICITANTE deverd utilizar o leiaute de referéncia apresentado a seguir para elaboracdo dos
projetos de Arquitetura e Executivos.
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Os projetos deverdo respeitar todas as normas de acessibilidade, circulacdo e ergonomia para os
ocupantes dos Postos de Trabalho assim como para os cidaddos usuarios e atender minimamente o
programa descrito no quadro apresentado a seguir.

ITEM | DESCRICAO QTDE
ADMINISTRAGAO

1 Mesas
2 Mesa de apoio
3 Armidrio alto - prateleiras
4 Armario baixo
5 Impressora Multifuncional 1
6 Computadores

CPD
1 Mesas 1
2 Mesa de apoio
3 Armidrio alto - prateleiras
4 Armario baixo
5 Impressora Multifuncional
6 Computadores 1

COPA
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ITEM | DESCRICAO QTDE
1 Mesas de refeitdrio - 4 lugares 2
2 Fogdo elétrico 1
3 Forno de micro-ondas 2
4 Refrigerador 1
5 Armirio alto - prateleiras 1
6 Armario baixo 1
RECEPCAO
1 Balcdo de recepgao 1
2 Mesa de apoio
3 Armario alto - prateleiras
4 Armario baixo
5 Impressora Multifuncional 1
6 Computadores 2
SERVICOS
ELETRONICOS
1 Mesas de atendimento 3
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio
4 Armidrio alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores 3
TOTENS
1 Totens 2
AGUAS DE MANAUS
1 Mesas de atendimento 7
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio 3
4 Armario alto - prateleiras
5 Armario baixo 3
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 7
8 Cofre
AMAZONAS ENERGIA
1 Mesas de atendimento 7
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio 2
4 Armario alto - prateleiras
5 Armidrio baixo 3
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 7
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ITEM DESCRIGAO QTDE
8 Cofre
CASA DA JUSTICA
1 Mesas de atendimento
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio
4 Armirio alto - prateleiras
5 Armidrio baixo
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores
8 Cofre
DETRAN
1 Mesas de atendimento 5
2 Mesas de retaguarda 1
3 Mesa de apoio 2
4 Armadrio alto - prateleiras 1
5 Armario baixo 2
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 6
8 Cofre 1
EMISSAO DE RG
1 Mesas de atendimento 10
2 Mesas de retaguarda 10
3 Mesa de apoio 3
4 Armidrio alto - prateleiras 2
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 20
8 Cofre 1
SEFAZ
1 Mesas de atendimento 2
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio 2
4 Armidrio alto - prateleiras
5 Armadrio baixo
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores 2
8 Cofre
SEMEF
1 Mesas de atendimento 3
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio 1
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ITEM | DESCRICAO QTDE
4 Armirio alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores 3
8 Cofre
SETRAB
1 Mesas de atendimento 3
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio 2
4 Armario alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores
8 Cofre

8.2 CONSIDERACOES GERAIS

— Os servigos serdo executados de acordo com as normas e especificagées contidas no presente
projeto basico.

— Somente serdo admitidos materiais similares aos especificados, apdés a aprovacdo da
CONTRATANTE.

— Todos os materiais a serem empregados deverdo ser novos e comprovadamente de primeira
linha.

— As especificagdes dos acabamentos referem-se basicamente as indicagdes dos materiais e seu
padrdo de qualidade. Os procedimentos a serem adotados na execug¢do dos servicos deverdo
obedecer estritamente as Normas da ABNT e as recomendacdes dos fabricantes.

— E obrigacdo da CONTRATADA fornecer e conservar o equipamento mecanico e ferramentas
necessdrias para a execugao do servi¢o, de modo a ndo interromper o andamento da mesma.

— A mao de obra, fornecida pela CONTRATADA, serd especializada e de boa qualidade.

— Compete a CONTRATANTE mandar retirar, imediatamente, qualquer operdrio, empreiteiro ou
empregado, que a seu critério demonstre conduta nociva ou incapacidade técnica.

— A CONTRATADA mantera no local uma pessoa de nivel elevado com autoridade para tomar
decisdes, controlar, orientar, fiscalizar e acompanhar a execu¢ao dos servigos.

— Todos os servigos defeituosos a critério da CONTRATANTE serdo refeitos sem 6nus para o érgao
publico e sem justificativa para acréscimo do prazo de duragdo das atividades, previamente
acertado entre as partes.

— Todas as comunicagdes e decisdes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA serdo
documentadas e ndo serdo aceitos acordos verbais.
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— No local, caso solicitado, existiré um “didrio de obra”, mantido pela CONTRATADA, onde deverdo
constar todas as ocorréncias do servico, tais como: relacdo do efetivo, tempo, servigos
executados, interferéncias e outros, de modo a permitir o andamento do servico.

— E imprescindivel que a CONTRATADA tenha conhecimento do local de instalagdo, seus acessos,
condicbes de abastecimento de agua, luz, forca, esgoto, etc., tendo em vista que serd de sua
responsabilidade o fornecimento e abastecimento dos itens acima mencionados.

— A CONTRATADA obedecerd fielmente aos projetos arquitetdbnicos de instalacdes, de ar
condicionado, bem como as disposicbes e determinacdes da Prefeitura local, das
CONCESSIONARIAS e demais entidades ligadas diretamente e indiretamente a prestacdo de
servigo.

— Consultores técnicos especializados far-se-do presente durante a execug¢do, atuando como
assistente da fiscalizacdo do 6rgdo publico e fornecendo todas as informagdes complementares
solicitadas pela CONTRATADA, que sejam necessdrias para a boa conducdo dos servicos.

— As especificagbes e os desenhos se completam fazendo parte da licitacdo, ndo podendo ser
avaliados separadamente.

— Caberd a CONTRATADA a elaboracdo de desenhos complementares que julguem necessarios
para a execucao dos servicos, os quais deverdo ser produzidos pela empresa autora dos projetos
ou pelos fabricantes e fornecedores de materiais e servicos conforme o caso, sendo sempre
aprovados pela CONTRATANTE, antes de serem encaminhados para execugao.

— Todos os desenhos ou outros documentos que forem fornecidos a CONTRATADA ou por ela
elaborados, referentes ao servigo contratado serdao propriedade do Governo do Estado, nao
podendo a CONTRATADA fazer uso dos mesmos para outros fins.

— A responsabilidade de profissional legalmente habilitado com emissdo de ART e/ou RRT, tendo
em vista os ditames da Lei 8666/93, Capitulo |,Secdo Il,Art. 62,Inciso Il e ainda, em razdo da
deliberacdo dada da Decisdo plenaria do CONFEA N° PL-0365/14.

— A CONTRATADA devera elaborar o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional —
PCMSO, como também implanta-lo, através de profissional legalmente habilitado na area de
Medicina do Trabalho.

8.3 PRAZO DE EXECUCAO

O prazo total sera de 4 (quatro) meses (120 dias corridos), sendo os primeiros 30 dias apds a “Ordem
de Servico” para instalagbes provisérias, estacionamento de funciondrios e respectivas medidas
pertinentes conforme cronograma a ser apresentado pela empresa e aprovado pela CONTRATANTE.

8.3.1 OBSERVAGOES

— A ordem para inicio da execu¢do dos servigos sera emitida pelo Governo do Estado conforme
previsto em contrato.

— A execucdo somente de servigos:

e Em conformidade com as NR’s — Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do
Trabalho e Emprego.

e Observar a NR 18,em seus itens 18.13 (medida de protecdo contra altura),18.14
(movimentagdo e transporte de materiaise pessoas),18.15 (andaimes).
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e Desmanchar e refazer os servicos executados que estiverem em desacordo com as
especificagoes.

e Constante e periddica remocao de todo entulho e detritos que venham a se acumular no
local.

e Limpeza fina e/ ou desobstrucdo das areas afetadas, apds o término de cada jornada de
trabalho, visando permitir a perfeita funcionalidade do ambiente de trabalho no horario de
expediente.

e O fornecimento de mao de obra, encargos trabalhistas e todos os insumos de custo indireto
para a adequada execucdo dos servicos, bem como ferramentas, equipamentos e
equipamentos de protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC) para uso obrigatério dos
funcionarios.

e Quanto a tubulagdo de aguas pluviais (vertical) a ser substituida, deverdo ser acomodadas
devidamente os respectivos bocais.

e Os bocais instalados nas calhas deverdo deixar maior area livre possivel.

e Todo percurso das calhas devera ter suas inclinagdes minimas (1%) asseguradas, garantindo
assim o escoamento pleno.

8.4 LIMPEZA

O servico devera ser entregue limpo, todo o entulho e sobras deverao ser retirados do local, ficando
pronta para iniciar sua funcionalidade.

8.5 ARQUITETURA

— Instalagdes de combate a incéndio: o imdvel disponibilizado deverd estar em conformidade com
todas as exigéncias do Corpo de Bombeiros, em todos os requisitos inclusive hidrantes,
extintores, reserva de incéndio, saidas de emergéncia, iluminacdo, deteccdo e sinalizacdo.
Considerar a instalacdo de sistema de abertura automatica das portas em situagdes de
emergeéncia, caso o projeto de combate a incéndio indique a sua necessidade para as portas que
nao terdo abertura permanente.

— Acessibilidade: a Unidade de Atendimento, assim como seus acessos (calgadas, etc.) deverdo ser
acessiveis as pessoas portadoras de deficiéncia. Os sanitdrios destinados a portadoras de
necessidades especiais deverdo seguir a norma NBR 9050, assim como todas as instalagGes
acessiveis. As demarcacdes de piso tatil também deverdo ser executadas.

— Caixilhos /Esquadrias: deverdo ser utilizados materiais de boa qualidade, que garantam a
seguranca dos usudrios e o facil manuseio das pegas. As pegas existentes e que ndo podem ser
alteradas pelas condi¢des de preservacao do patriménio histérico deverdao ser mantidas, mas
com a restauragao nas partes degradadas.

— Fachadas: as fachadas tombadas deverdo receber nova pintura e as partes deterioradas deverdo
ser restauradas, seguindo as especificidades indicadas pelo processo de tombamento.

— Acessorios e diversos — deverdo ser instalados os seguintes acessorios nos sanitdrios e vestiarios:
e Assentos sanitarios.

e Saboneteira tipo dispenserpara refil.
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e Dispenserpara roldo dé papel higiénico.
e Papeleira para papel toalha interfolhas.

e Espelho de 60x90cm em frente a cada cuba.

8.6 ELETRICA

A execucdo das instalacdes elétricas deverad ser feita por profissionais devidamente habilitados e
exclusivamente com materiais de primeira qualidade, examinados e aprovados pela
CONTRATANTE, de modo que sejam garantidas as melhores condi¢Ges possiveis de utilizacdo,
eficiéncia e durabilidade.

Sempre que solicitado pela CONTRATANTE, cabera a CONTRATADA providenciar a execugao de
ensaios para medicdo de resisténcia elétrica, isolamento, condutibilidade, etc., da prdépria
instalacdo ou dos materiais, aparelhos e equipamentos utilizados.

Cabera a CONTRATADA total responsabilidade pela qualidade e desempenho das instalagdes
elétricas por ela executadas, direta ou indiretamente, bem como pelas eventuais alteracdes de
projeto que venham a ser exigidas pela CONTRATANTE ou pela CONCESSIONARIA, mesmo que,
ditas alteracdes se originem de erros e/ou vicios construtivos.

Na execucdo das instalagcGes elétricas, toda e qualquer alteracdo do projeto executivo, quando
efetivamente necessaria, devera contar com expressa autorizagdo da CONTRATANTE, cabendo a
CONTRATADA providenciar a anotacdo, em projeto, de todas as alteracdes efetuadas no
decorrer da obra.

A CONTRATADA devera se necessario, manter contato com as reparticdes componentes, a fim
de obter as necessdrias aprovacdes dos servicos a serem executados, bem como fazer os
pedidos de ligacdes e inspecdo.

As instalagdes elétricas somente serdo aceitas pela CONTRATANTE quando for entregue em
perfeitas condi¢des de funcionamento e uso e devidamente ligada a rede da CONCESSIONARIA,
guando necessaria.

Alimentadores do QGBT (Quadro de Geral Baixa Tensdo) da unidade a partir do transformador
de 500 e 300 KVA, e deste quadro até os quadros parciais serdao constituidos de cabo de cobre,
tempera mole, isolamento 0,6/1KV, HEPR / EPR 90°C, coberto com composto termoplastico
poliolefinico ndo halogenado e com caracteristicas de nao propagacdo e auto extin¢cdao de fogo,
com baixa emissdo de fumaca, gases toxicos e corrosivos; temperatura de 90°C em servigo
continuo, conforme normas NBR 5410, NBR 13570.

Distribuicdo de forca e iluminacdo a partir dos quadros parciais, nas instalaces internas serdo
constituidos de cabo de cobre, tempera mole, isolamento 0,6/1KV, HEPR / EPR 90° C, coberto
com composto termoplastico poliolefinico ndo halogenado e com caracteristicas de nado
propagacdo e auto extin¢do de fogo, com baixa emissdo de fumaca, gases téxicos e corrosivos;
temperatura de 90°C em servigo continuo, conforme normas NBR 5410, NBR 13570.

Os circuitos de tomadas serdo divididos por:

e Tomadas para computadores lancadas a partir do(s) quadros(s) de energia para
computadores de cada drea.

e Tomadas de uso comum langado a partir do(s) quadros(s) de energia comum de cada area.
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e Os quadros de distribuicdo serdo construidos, projetados e ensaiados de acordo com as
normas da ABNT. As partes em que as normas citadas forem omissas, serdo tratadas de
acordo com as normas internacionais.

Tomadas:
e Todas as tomadas deverdo atender a norma ABNT NBR 14136, ultima versao.

e Tomadas de servigo bifasicas (uso geral): 220 V — duas fases e terra, 20 A / 250 V, (com
identificacdo de 220 V).

e Tomadas de servico monofasico (uso geral): 127 V - fase, neutro e terra, 10 A / 250 V, na cor
preta.

e Tomadas para computadores: 127 V - fase, neutro e terra, 10 A/ 250 V, na cor vermelha.

e Tomadas para equipamentos especiais: 220 V — duas fases e terra, 20 A / 250 V (na cor
vermelha, com identificacdo de 220 V).

[luminacao:

e O projeto de iluminagcdo devera ser desenvolvidotendo como principio os aspectos da
seguranca e da conservacao de energia, e para tanto se definiu os indices e o tipo de
lumindria para cada area. Devera ser garantido um nivel de iluminacdo de 500 lux nas areas
de atendimento ao publico, administracdo e CPD; nas demais areas, garantir um minimo de
300 lux no plano de trabalho.

e Deverd ser implantado um sistema de iluminagcdo de emergéncia, a fim de garantir a
seguranca necessaria quando da falta de energia proveniente da concessiondria em caso de
sinistro, constituidos de blocos auténomos distribuidos na edificacdo. A iluminagdo de
emergéncia de seguranca ficara apagada em condi¢cbes normais, e serd energizada
automaticamente em caso de falta de energia da rede.

e O sistema de blocos de iluminagao tipo autdonomo sera alimentado por circuito de forga
especifico a partir do quadro terminal mais préximo.

Sistema ininterrupto de energia, trifasico/bifasico on-line senoidal de 5 kVA(220 V / 127 V) com
as caracteristicas:

Poténcia nominal de 5 kVA; tensdo de entrada 220 V, com variagdo de mais ou menos 15%;
tensdo de saida 220 V / 127 V, com variacdo de mais ou menos 1% (carga balanceada) da tensdo
nominal; fator de poténcia de 0,8; capacidade de sobrecarga de 125% por 10 minutos ou 150%
por 1 minuto; chave bypass automatica; interface de comunica¢do RS 232; nivel de ruido
maximo a 1 metro de distancia até 70 decibéis; distor¢do harmdnica de 5% no total (soma de
harmonicos) e 3% em cada harmoénico; funcionamento compativel com uso de gerador.
Constituido por transformador isolador com blindagem eletrostatica; conjunto de baterias
estaciondrias seladas de chumbo-4acido, protegidas por meio de fusiveis, para autonomia de 60
minutos a plena carga; carregador interativo e inteligente com fusiveis; inversor, chave estatica;
protecdo contra raios e sobrecarga.
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8.7 AR CONDICIONADO
8.7.1 NORMAS TECNICAS

O levantamento fisico dos ambientes, cdlculo de carga térmica, cdlculo psicrométrico,
equipamentos, redes de dutos, redes hidraulicas, redes elétricas, instalacdes, testes, regulagem, etc.
do sistema de ar condicionado devera ser norteado pelas normas a seguir:

NORMAS TECNICAS NACIONAIS

— EB-269 — Unidade compacta ou divisivel de condicionamento de ar e “SelfContained” tipo
Industrial ou Comerecial.

— MB-476 — Unidade compacta ou divisivel de condicionamento e “SelfContained tipo Industrial ou

III

Comercial”.
— NBR-5410 - Instalacdes elétricas de baixa tensao.
— NBR-5420 — InstalacGes elétricas em ambientes liquidos, gases ou vapores inflamaveis.
— NB-95 — Niveis de ruido aceitaveis.

— NBR-16401 - InstalagGes centrais de ar condicionado para conforto, pardmetros basicos de
projeto.

— TB-1/45 - Instalagdes de condicionamento de ar termos e unidades.

— NBR-5412 — InstalagBes de Ar Condicionado para Salas de Computadores.

NORMAS TECNICAS INTERNACIONAIS

— A.S.H.R.A.E — American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers, Inc.
— S.M.A.C.N.A — Sheet Metal and Air Conditioning Contractor National Associating.

— A.C.G.I.H— American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

— A.S.M.E — American Society of Mechanical Engineers.

— D.S.C.S.B — Design of Smoke Control System for Building.

— B.S.I—British Standards Institution.

— BS5588-Parte 4 — Precaugdes contra incéndio no projeto e construcgdo de edificagdes.
8.7.2 DESCRICAO DA INSTALACAO

Foi previsto 2(dois) tipos de sistemas independentes de ar condicionado para atender os diversos
ambientes da Unidade de Atendimento, dependendo da distribuicdo aplique-se 1 (um) tipo, o outro
ou os 2 (dois), sendo:

AREAS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO:

Serd utilizado um sistema de ar-condicionado central do tipo expansdo indireta contando com
condicionadores de ar do tipo FancoletesHidronicos interligados a uma Central de Agua Gelada
através de rede hidrdulica e Bombas Centrifugas. Os Chillers serdo desligados em horarios fora do
horario normal do expediente.

AREAS DE FUNCIONAMENTO FORA DO HORARIO NORMAL:
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Para ambientes como auditério, salas de reunido, etc., que tem o seu funcionamento fora do horario
normal do expediente, serd utilizado um sistema de ar-condicionado central Multi-Split VRV,
contando com condicionadores de ar do tipo evaporadores Piso-teto, Hiwall e Cassetes, interligados
a condensadores centrais por rede frigorifica isolada. Os condensadores de fluxo de refrigerante
variavel deverdo operar a noite e nos finais de semana.

No CPD foi previsto o fornecimento de um sistema do tipo expansdo direta, que utilizard uma
unidade condicionadora SPLIT-SYSTEM com condensador remoto, acoplados a unidades internas dos
tipos Hiwall e Piso-Teto, através de rede frigorifica isolada. Foi previsto também uma unidade
condicionadora reserva do Tipo SPLIT-SYSTEM com condensador remoto, acoplado a unidade
interna do tipo Piso-Teto, quando se aplica.

8.7.3 PAINEL ELETICO

Constituido por caixa de chapa fazendo parte integrante do gabinete, fornecido completo com
capacitor para o motor do ventilador e bomba de dreno, placa de reles, régua de bornes, etc.

8.7.4 CONTROLE

O sistema de controle do ar-condicionado sera eletrénico do tipo controle remoto digital. Os
controles previstos sdo:

— Sensor de temperatura para resfriamento.
— Comando liga e desliga para operacdo do equipamento.

As valvulas motorizadas deverdao permanecer na posi¢ao fechada quando o condicionador estiver
desligado.

8.7.5 VENTILADORES EXAUSTORES DE AR DOS SANITARIOS

Deverdo ser fornecidos conjuntos moto-ventiladores do tipo silencioso, montados em gabinetes de
plastico de alta resisténcia, tratados acusticamente, fornecidos completos com venezianas de
descarga e grelha de tomada de ar. Deverdo ser acionados por motor elétrico monofasico, 220 volts,
60 Hz. O acionamento dos ventiladores devera ser feito através dos interruptores do sistema de
iluminagdo dos sanitarios, quando aplicado.

8.7.6 REDE DE DUTOS DE DISTRIBUIGAO DE AR

— Os dutos deverdo ser do tipo pré-fabricados de sec¢des redonda e oval, executados em chapa de
aco galvanizado, nas bitolas indicadas pela norma ABNT, e construido de acordo com a norma
SMACNA.

— Todas as derivagdes deverdo estar providas de chapa defletoras, tipo Spliter.
— Os dutos deverao ser pré-fabricados e entregues no local da obra.

— Os dutos deverdo ser estanques e o vazamento de ar maximo permissivel devera estar
compativel com os limites indicados na norma DW-143, classe B para pressdo de trabalho de
cada sistema.

— Tinta de fundo “Primer”: deverd estar em condi¢des de ser submetida a prova de toque, apds 2
(duas) horas de aplicacdo, devendo estar seca para receber a demdo subsequente de
acabamento, apds 12 (doze) horas.
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— Tinta de acabamento: deverd estar em condi¢Ges de ser submetida a prova de toque, apds 1
(uma) hora de sua aplicagdo, devendo estar suficientemente seca para receber a subsequente,
apos 3 (trés) horas.

8.7.7 BOCAS DE AR
Todos os difusores, grelhas e venezianas deverdo ser em aluminio anodizado.

Todos os elementos de difusdo de ar deverdo ser providos de um elemento de regulagem, de modo
a viabilizar o balanceamento do sistema de distribuicdo de ar (registro tipo borboleta ou do tipo OB,
conforme indicado nos desenhos), sendo o acesso a este elemento realizado através das prodprias
frestas de lancamento e/ou captacdo de ar dos mesmos.

Serdo em aluminio extrudado, com lamelas fixas ou moéveis, anodizado na cor aluminio natural ou
pintados na cor e tonalidade a ser determinada.

Todas as grelhas de insuflamento deverao ser de dupla deflexdao, com aletas frontais verticais.
Todas as venezianas de tomada ou descarga de ar deverdo possuir tela metdlica, na parte posterior.
8.7.8 DRENAGEM

Os levantamentos fisicos dos ambientes, redes hidraulicas, testes, regulagem, etc. do sistema de
drenagem deverdo ser norteado pelas normas a seguir:

— NBR-10142 - Condicionador de ar tipo compacto.
— NBR-16401 — Instala¢des centrais de ar-condicionado para conforto, projeto de instalagdes.
— NBR-8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario, projeto e execugao.

Os tubos e conexdes de drenagem deverdo ser de PVC rigido soldavel branco, classe 15 Ibs tipo
ponta bolsa para os tubos e bolsas para as conexdes, fabricados de acordo com a norma NBR
5648/ABNT e dimens&es conforme NBR 5860/ABNT, em cloreto de polivinila ndo plastificado, com
aditivos, por extrusao.

O isolamento térmico devera ser executado com espuma elastomérica de espessura minima 20 mm
e deverdo ser protegidos por uma capa de aluminio de espessura minima 0,2 mm, fixada com fitas e
presilhas também de aluminio e todas as juntas, transversais e longitudinais, deverdo ter
acabamento com corddes de encaixe.

8.8 INCENDIO
8.8.1 SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO

A Central de Incéndio Inteligente, Enderecavel, Microprocessada e de Classe A devera ser instalada
na Sala de Seguranca da Edificacdo.

Serdo distribuidos equipamentos como acionadores manuais, sirenes, avisadores audiovisuais,
detectores de fumaca todos enderecdveis nas varias salas da Edificacao.

A infraestrutura para instalagdo e interligacdo das salas serd feita através de eletrodutos
independentes para sinal e alimentacgao.

8.8.2 CENTRAL DE ALARME
A central de alarme devera atender no minimo, as seguintes caracteristicas técnicas:

— Ter possibilidade de comunicagdo com outras centrais enderegdveis para troca de informacgdes.
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Construgdo em estrutura r.|'gida e grau de prote¢do atendendo NBR 6.146, e se metdlica, a NBR
7.007.

Construcdo modular aceitando expansdes de pelo menos 20% (vinte por cento) de sua
capacidade instalada.

As placas de circuito impresso de controle e sinalizacdo deverao ser modulares e plenamente
intercambidveis nos "slots" da placa mae".

Capacidade de operar em modo "stand-alone".
Controle baseado em microprocessador e processamento de informacées em tempo real.
Programacdo e bases de dados baseadas em EPROM, ou seja, memoaria ndo volatil.

Indicacdo visual de tela de LCD com o minimo de 3 (trés) linhas de 40 (quarenta) caracteres por
linha.

Indicagdo visual para alarme de incéndio de leds ou lampadas.
Indicacdo visual para alarme de defeito através de leds ou lampadas.

Indicacdo sonora através de campainha com 2 (dois) tons para indicacdo de alarme de incéndio
e/ou de defeito.

O alarme de incéndio deverad ter prioridade sobre o alarme de defeito.
Operagdo em sistema Classe “A” (NBR 17240).

Dotado de Fonte de Alimentagdo ininterrupta, com capacidade para alimentar todos os médulos
da Central e periféricos do sistema, em supervisao, por periodo nao inferior a 24 horas e em
alarme por periodo ndo inferior a 15 min (NBR 17240).

8.8.3 SENSORES DE FUMACA

Quando aplicavel os sensores de fumaga o6pticos deverdao apresentar no minimo as seguintes
caracteristicas técnicas:

Circuitos eletronicos de estado sélido com vedagao hermética, a prova de umidade, poeira e etc.
Protecdo contra interferéncia eletromagnética.

A ativagdo de um sensor devera ser visualizada através de leds localizados em sua base (um ou
dois leds).

Qualquer sensor podera ser intercambiado entre bases e/ou circuitos distintos sem prejuizo de
sua operagao.

Sensibilidade nominal minima de obscurecimento em 2,0 % por pé (trinta centimetros).

Capacidade de detec¢do em ambiente com circulagio de ar com velocidade de até 1.000 m/min
(um mil metros por minuto).

Capacidade de aceitar teste de operacao localmente.

8.8.4 ACIONADORES MANUAIS

Os acionadores manuais deverdo apresentar no minimo, as seguintes caracteristicas técnicas:

Compatibilidade elétrica e légica com o circuito de detecgdo.
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O dispositivo de enderego devera ser instalado preferencialmente na parte traseira dos
acionadores manuais.

A tampa de protecdo deverd ser de vidro transparente e ndao removivel.
O acionamento devera ser através de alavanca frontal sem retorno ou tipo quebra vidro.
A alavanca de acionamento devera ser protegida através de vidro frontal.

O reset da alavanca devera ser efetuado através de ferramenta especial, evitando acdo de
vandalismo.

Os contatos elétricos deverdo ser capazes de suportar a operagdo sem sofrer degradacdo
(queima por arco voltaico).

Devera ser projetado de maneira a ndo haver acionamento acidental.
Devera possuir vedacdo a prova de agua, evitando curto - circuitos e/ou oxidagdo.

Deverd ser resistente a impactos, em funcdo de serem instalados em areas de circulagdo de
equipamentos pesados.

Deverd possuir identificacdo visual escrita indicando “FOGO” ou “EMERGENCIA”, além de texto
explicativo, em lingua portuguesa, descrevendo os procedimentos de acionamento do
dispositivo (Ex: “Puxe a Alavanca”, “Empurre o Botdo”, etc.).

8.8.5 MODULOS DE COMANDO

Os mddulos de comando deverdo apresentar no minimo, as seguintes caracteristicas técnicas:

Compatibilidade elétrica e légica com o circuito de detecgdo.

O dispositivo de endereco devera ser instalado preferencialmente na parte traseira dos modulos
de comando.

O comando de acionamento devera ser realizado através da central de alarme. A alimentagdo
elétrica para o acionamento dos indicadores sonoros sera oriunda da fonte de alimentagdo da
central.

A parte frontal dos dispositivos devera apresentar um led indicando a operagao dos mesmos.
O reset dos mddulos de comando devera ser efetuado através da central de alarme.

Devera possuir vedacdo a prova de dgua, evitando curto - circuitos e/ou oxidagdo.

8.8.6 AVISADORES SONOROS TIPO SIRENES

As sirenes deverao ter no minimo as seguintes caracteristicas técnicas:

Compatibilidade elétrica e légica com o circuito de detecc¢do.
Deverdo ser do tipo horn com sinal de pelo menos 90 dBA (a 15m).

Deverdao ser montadas em lugares e posicdes adequados, de forma a nao ter barreiras fisicas
gue atrapalhem a propagac¢dao do som emitido pelo mesmo.

8.8.7 AVISADORES VISUAIS COM LUZ ESTROBOSCOPICA

Os Avisadores Visuais deverao ter no minimo as seguintes caracteristicas técnicas:
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— Compatibilidade elétrica e Iégica com o circuito de deteccdo.
— Serem do tipo “flash”, com ajuste de frequéncia de 400 a 4000 Hz.

— Deverd ter gravado em seu invélucro a palavra “INCENDIO”, para que a facilite o
reconhecimento de evacuagdo pelo usuario do Edificio.

8.9 HIDRAULICA
As instalagGes hidrdulicas deverao estar em conformidade com as normas pertinentes.

Devera ser prevista uma reserva de consumo que abasteca a Unidade de Atendimento por até dois
dias quando da interrupcio de fornecimento pela CONCESSIONARIA e ainda deverd ser previsto
ponto para alimentagdo externa (caminhdo pipa).

A partir do registro geral serdo previstos registros em cada um dos ramais de derivagdo para os
pontos de consumo, de maneira a permitir eventuais manuten¢des e reparos de forma
independente.

Todos os itens das instalagdes deverdo se utilizar de elementos (torneiras, vélvulas, etc) que
minimizem o consumo de agua.
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9 MEMORIAL DESCRITIVO — F.8 - 1.133,74 m? (SUMAUMA)

O presente memorial descritivo destina-se a identificacdo das caracteristicas do imovel e das
adequacbes propostas, com as especificacdes dos materiais e procedimentos de execucdo
necessdrios as obras de adequacdo para a instalacdo da Unidade de Atendimento Sumauma,
localizado na AvenidaNoel Nutels,1.350, Shopping Sumauma, Cidade Nova I, Manaus, AM.

9.1 LEIAUTE BASICO DE REFERENCIA

A LICITANTE deverd utilizar o leiaute de referéncia apresentado a seguir para elaboracdo dos
projetos de Arquitetura e Executivos.
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PAC SUMAUMA
AREA: 1.133,74 m2

Os projetos deverdo respeitar todas as normas de acessibilidade, circulagdo e ergonomia para os
ocupantes dos Postos de Trabalho assim como para os cidad3os usuarios e atender minimamente o
programa descrito no quadro apresentado a seguir.

ITEM | DESCRICAO QTDE
ADMINISTRAGAO
1 Mesas 2
2 Mesa de apoio 1
3 Armidrio alto - prateleiras
4 Armadrio baixo
5 Impressora Multifuncional 1
6 Computadores 2
CPD
1 Mesas 1
2 Mesa de apoio
3 Armidrio alto - prateleiras
4 Armario baixo
5 Impressora Multifuncional
6 Computadores 1
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ITEM | DESCRICAO QTDE
COPA
1 Mesas de refeitdrio - 4 lugares 4
2 Fogdo elétrico 1
3 Forno de micro-ondas 2
4 Refrigerador 1
5 Armirio alto - prateleiras 1
6 Armidrio baixo 1
RECEPCAO
1 Balcdo de recepgao 1
3 Mesa de apoio
4 Armadrio alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 2
SERVICOS
ELETRONICOS
1 Mesas de atendimento 3
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio
4 Armario alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores 3
TOTENS
1 Totens 2
AGUAS DE MANAUS
1 Mesas de atendimento 6
2 Mesas de retaguarda 1
3 Mesa de apoio 3
4 Armidrio alto - prateleiras 1
5 Armario baixo 3
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 7
8 Cofre
DETRAN
1 Mesas de atendimento 5
2 Mesas de retaguarda 1
3 Mesa de apoio 2
4 Armidrio alto - prateleiras
5 Armario baixo 2
6 Impressora Multifuncional 1
Rua Bento Maciel, 02 Secretaria de

Cj. Celetramazon - Adriandpolis.

Telefone: (92) 3632-0654. Justica, Direitos
Manaus-AM — CEP 69057-300 Humanos e Cidadania




GOVERNO DO ESTADO

ITEM DESCRIGAO QTDE
7 Computadores 6
8 Cofre 1

DEFENSORIA PUBLICA
1 Mesas de atendimento 1
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio 1
4 Armirio alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores
8 Cofre
EMISSAO DE RG
1 Mesas de atendimento 5
2 Mesas de retaguarda 3
3 Mesa de apoio 3
4 Armario alto - prateleiras 1
5 Armario baixo 2
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 8
8 Cofre 1
JUNTA MILITAR

1 Mesas de atendimento
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio
4 Armario alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores
8 Cofre

SEFAZ
1 Mesas de atendimento
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio
4 Armario alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores
8 Cofre

SEMEF
1 Mesas de atendimento
2 Mesas de retaguarda 1
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ITEM | DESCRICAO QTDE
3 Mesa de apoio 3
4 Armirio alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores
8 Cofre
SUHAB
1 Mesas de atendimento 2
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio 2
4 Armadrio alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores
8 Cofre

9.2 CONSIDERACOES GERAIS

— Os servigcos serdo executados de acordo com as normas e especificagGes contidas no presente
projeto basico.

— Somente serdo admitidos materiais similares aos especificados, apdés a aprovacdo da
CONTRATANTE.

— Todos os materiais a serem empregados deverdao ser novos e comprovadamente de primeira
linha.

— As especificagdes dos acabamentos referem-se basicamente as indicacbes dos materiais e seu
padrao de qualidade. Os procedimentos a serem adotados na execug¢do dos servigos deverdo
obedecer estritamente as Normas da ABNT e as recomendacgdes dos fabricantes.

— E obrigacdo da CONTRATADA fornecer e conservar o equipamento mecanico e ferramentas
necessarias para a execuc¢do do servico, de modo a nao interromper o andamento da mesma.

— A mao de obra, fornecida pela CONTRATADA, serd especializada e de boa qualidade.

— Compete a CONTRATANTE mandar retirar, imediatamente, qualquer operdario, empreiteiro ou
empregado, que a seu critério demonstre conduta nociva ou incapacidade técnica.

— A CONTRATADA manterd no local uma pessoa de nivel elevado com autoridade para tomar
decisGes, controlar, orientar, fiscalizar e acompanhar a execugdo dos servigos.

— Todos os servigos defeituosos a critério da CONTRATANTE serdo refeitos sem 6nus para o érgao
publico e sem justificativa para acréscimo do prazo de duragdo das atividades, previamente
acertado entre as partes.

— Todas as comunicacdes e decisdes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA serao
documentadas e ndo serdo aceitos acordos verbais.
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— No local, caso solicitado, existiré um “didrio de obra”, mantido pela CONTRATADA, onde deverdo
constar todas as ocorréncias do servico, tais como: relacdo do efetivo, tempo, servicos
executados, interferéncias e outros, de modo a permitir o andamento do servico.

— E imprescindivel que a CONTRATADA tenha conhecimento do local de instalagdo, seus acessos,
condicbes de abastecimento de agua, luz, forca, esgoto, etc., tendo em vista que serd de sua
responsabilidade o fornecimento e abastecimento dos itens acima mencionados.

— A CONTRATADA obedecerd fielmente aos projetos arquitetdbnicos de instalacdes, de ar
condicionado, bem como as disposicdbes e determinagcdes da Prefeitura local, das
CONCESSIONARIAS e demais entidades ligadas diretamente e indiretamente a prestacdo de
servigo.

— Consultores técnicos especializados far-se-do presente durante a execug¢do, atuando como
assistente da fiscalizacdo do 6rgdo publico e fornecendo todas as informagdes complementares
solicitadas pela CONTRATADA, que sejam necessdrias para a boa conducdo dos servicos.

— As especificagbes e os desenhos se completam fazendo parte da licitacdo, ndo podendo ser
avaliados separadamente.

— Caberd a CONTRATADA a elaboracdo de desenhos complementares que julguem necessarios
para a execucao dos servicos, os quais deverdo ser produzidos pela empresa autora dos projetos
ou pelos fabricantes e fornecedores de materiais e servicos conforme o caso, sendo sempre
aprovados pela CONTRATANTE, antes de serem encaminhados para execugao.

— Todos os desenhos ou outros documentos que forem fornecidos a CONTRATADA ou por ela
elaborados, referentes ao servigo contratado serdao propriedade do Governo do Estado, nao
podendo a CONTRATADA fazer uso dos mesmos para outros fins.

— A responsabilidade de profissional legalmente habilitado com emissdo de ART e/ou RRT, tendo
em vista os ditames da Lei 8666/93, Capitulo |,Secdo Il,Art. 62,Inciso Il e ainda, em razdo da
deliberacdo dada da Decisdo plenaria do CONFEA N° PL-0365/14.

— A CONTRATADA devera elaborar o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional —
PCMSO, como também implanta-lo, através de profissional legalmente habilitado na area de
Medicina do Trabalho.

9.3 PRAZO DE EXECUCAO

O prazo total sera de 4 (quatro) meses (120 dias corridos), sendo os primeiros 30 dias apds a “Ordem
de Servico” para instalagbes provisérias, estacionamento de funciondrios e respectivas medidas
pertinentes conforme cronograma a ser apresentado pela empresa e aprovado pela CONTRATANTE.

9.3.1 OBSERVAGOES

— A ordem para inicio da execu¢ao dos servigos serda emitida pelo Governo do Estado conforme
previsto em contrato.

— A execucdo somente de servigos:

e Em conformidade com as NR’s — Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do
Trabalho e Emprego.

e Observar a NR 18,em seus itens 18.13 (medida de protecdo contra altura),18.14
(movimentagdo e transporte de materiaise pessoas),18.15 (andaimes).
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e Desmanchar e refazer os servigcos executados que estiverem em desacordo com as
especificagoes.

e Constante e periddica remocao de todo entulho e detritos que venham a se acumular no
local.

e Limpeza fina e/ ou desobstrucdo das areas afetadas, apds o término de cada jornada de
trabalho, visando permitir a perfeita funcionalidade do ambiente de trabalho no horario de
expediente.

e O fornecimento de mao de obra, encargos trabalhistas e todos os insumos de custo indireto
para a adequada execucdo dos servicos, bem como ferramentas, equipamentos e
equipamentos de protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC) para uso obrigatério dos
funcionarios.

e Quanto a tubulagdo de aguas pluviais (vertical) a ser substituida, deverdo ser acomodadas
devidamente os respectivos bocais.

e Os bocais instalados nas calhas deverdo deixar maior area livre possivel.

e Todo percurso das calhas devera ter suas inclinagdes minimas (1%) asseguradas, garantindo
assim o escoamento pleno.

9.4 LIMPEZA

O servico devera ser entregue limpo, todo o entulho e sobras deverao ser retirados do local, ficando
pronta para iniciar sua funcionalidade.

9.5 ARQUITETURA

— Instalagdes de combate a incéndio: o imdvel disponibilizado devera estar em conformidade com
todas as exigéncias do Corpo de Bombeiros, em todos os requisitos inclusive hidrantes,
extintores, reserva de incéndio, saidas de emergéncia, iluminacdo, detec¢do e sinalizacdo.
Considerar a instalacdo de sistema de abertura automatica das portas em situagGes de
emergeéncia, caso o projeto de combate a incéndio indique a sua necessidade para as portas que
nao terdo abertura permanente.

— Acessibilidade: a Unidade de Atendimento, assim como seus acessos (calgadas, etc.) deverdo ser
acessiveis as pessoas portadoras de deficiéncia. Os sanitdrios destinados a portadoras de
necessidades especiais deverdo seguir a norma NBR 9050, assim como todas as instalagdes
acessiveis. As demarcacdes de piso tatil também deverdo ser executadas.

— Caixilhos /Esquadrias: deverdo ser utilizados materiais de boa qualidade, que garantam a
seguranca dos usudrios e o facil manuseio das pegas. As pecas existentes e que ndo podem ser
alteradas pelas condi¢des de preservacao do patriménio histérico deverdao ser mantidas, mas
com a restauragdo nas partes degradadas.

— Fachadas: as fachadas tombadas deverdo receber nova pintura e as partes deterioradas deverao
ser restauradas, seguindo as especificidades indicadas pelo processo de tombamento.

— Acessorios e diversos — deverdo ser instalados os seguintes acessorios nos sanitdrios e vestiarios:
e Assentos sanitarios.

e Saboneteira tipo dispenserpara refil.
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e Dispenserpara roldo dé papel higiénico.
e Papeleira para papel toalha interfolhas.

e Espelho de 60x90cm em frente a cada cuba.

9.6 ELETRICA

A execucdo das instalacdes elétricas deverad ser feita por profissionais devidamente habilitados e
exclusivamente com materiais de primeira qualidade, examinados e aprovados pela
CONTRATANTE, de modo que sejam garantidas as melhores condi¢Ges possiveis de utilizagao,
eficiéncia e durabilidade.

Sempre que solicitado pela CONTRATANTE, cabera a CONTRATADA providenciar a execugao de
ensaios para medicdo de resisténcia elétrica, isolamento, condutibilidade, etc., da prdépria
instalacdo ou dos materiais, aparelhos e equipamentos utilizados.

Cabera a CONTRATADA total responsabilidade pela qualidade e desempenho das instalagdes
elétricas por ela executadas, direta ou indiretamente, bem como pelas eventuais alteracdes de
projeto que venham a ser exigidas pela CONTRATANTE ou pela CONCESSIONARIA, mesmo que,
ditas alteracdes se originem de erros e/ou vicios construtivos.

Na execucdo das instalacGes elétricas, toda e qualquer alteracdo do projeto executivo, quando
efetivamente necessaria, devera contar com expressa autorizacdo da CONTRATANTE, cabendo a
CONTRATADA providenciar a anotacdo, em projeto, de todas as alteracdes efetuadas no
decorrer da obra.

A CONTRATADA devera se necessario, manter contato com as reparticdes componentes, a fim
de obter as necessdrias aprovagdes dos servicos a serem executados, bem como fazer os
pedidos de ligacdes e inspecdo.

As instalagdes elétricas somente serdo aceitas pela CONTRATANTE quando for entregue em
perfeitas condi¢des de funcionamento e uso e devidamente ligada a rede da CONCESSIONARIA,
guando necessaria.

Alimentadores do QGBT (Quadro de Geral Baixa Tensdo) da unidade a partir do transformador
de 500 e 300 KVA, e deste quadro até os quadros parciais serdao constituidos de cabo de cobre,
tempera mole, isolamento 0,6/1KV, HEPR / EPR 90°C, coberto com composto termoplastico
poliolefinico ndo halogenado e com caracteristicas de ndo propagacao e auto extin¢do de fogo,
com baixa emissdo de fumaca, gases toxicos e corrosivos; temperatura de 90°C em servigo
continuo, conforme normas NBR 5410, NBR 13570.

Distribuicdo de forca e iluminacdo a partir dos quadros parciais, nas instalaces internas serdo
constituidos de cabo de cobre, tempera mole, isolamento 0,6/1KV, HEPR / EPR 90° C, coberto
com composto termoplastico poliolefinico ndo halogenado e com caracteristicas de ndo
propagacdo e auto extin¢do de fogo, com baixa emissdo de fumaca, gases téxicos e corrosivos;
temperatura de 90°C em servi¢o continuo, conforme normas NBR 5410, NBR 13570.

Os circuitos de tomadas serdo divididos por:

e Tomadas para computadores lancadas a partir do(s) quadros(s) de energia para
computadores de cada drea.

e Tomadas de uso comum langado a partir do(s) quadros(s) de energia comum de cada area.
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e Os quadros de distribuicdo serdo construidos, projetados e ensaiados de acordo com as
normas da ABNT. As partes em que as normas citadas forem omissas, serdo tratadas de
acordo com as normas internacionais.

Tomadas:
e Todas as tomadas deverdo atender a norma ABNT NBR 14136, ultima versao.

e Tomadas de servigo bifasicas (uso geral): 220 V — duas fases e terra, 20 A / 250 V, (com
identificacdo de 220 V).

e Tomadas de servico monofasico (uso geral): 127 V - fase, neutro e terra, 10 A / 250 V, na cor
preta.

e Tomadas para computadores: 127 V - fase, neutro e terra, 10 A/ 250 V, na cor vermelha.

e Tomadas para equipamentos especiais: 220 V — duas fases e terra, 20 A / 250 V (na cor
vermelha, com identificacdo de 220 V).

[luminacao:

e O projeto de iluminagcdo devera ser desenvolvidotendo como principio os aspectos da
seguranca e da conservacao de energia, e para tanto se definiu os indices e o tipo de
lumindria para cada area. Devera ser garantido um nivel de iluminacdo de 500 lux nas areas
de atendimento ao publico, administracdo e CPD; nas demais areas, garantir um minimo de
300 lux no plano de trabalho.

e Deverd ser implantado um sistema de iluminagcdo de emergéncia, a fim de garantir a
seguranca necessaria quando da falta de energia proveniente da concessiondria em caso de
sinistro, constituidos de blocos auténomos distribuidos na edificacdo. A iluminacdo de
emergéncia de seguranca ficara apagada em condi¢cbes normais, e serd energizada
automaticamente em caso de falta de energia da rede.

e O sistema de blocos de iluminagao tipo autdonomo sera alimentado por circuito de forga
especifico a partir do quadro terminal mais préximo.

Sistema ininterrupto de energia, trifasico/bifasico on-line senoidal de 5 kVA(220 V / 127 V) com
as caracteristicas:

Poténcia nominal de 5 kVA; tensdo de entrada 220 V, com variagdo de mais ou menos 15%;
tensdo de saida 220 V / 127 V, com variacdo de mais ou menos 1% (carga balanceada) da tensdo
nominal; fator de poténcia de 0,8; capacidade de sobrecarga de 125% por 10 minutos ou 150%
por 1 minuto; chave bypass automatica; interface de comunica¢do RS 232; nivel de ruido
maximo a 1 metro de distancia até 70 decibéis; distor¢do harmdnica de 5% no total (soma de
harmonicos) e 3% em cada harmoénico; funcionamento compativel com uso de gerador.
Constituido por transformador isolador com blindagem eletrostatica; conjunto de baterias
estaciondrias seladas de chumbo-4acido, protegidas por meio de fusiveis, para autonomia de 60
minutos a plena carga; carregador interativo e inteligente com fusiveis; inversor, chave estatica;
protecdo contra raios e sobrecarga.
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9.7 AR CONDICIONADO
9.7.1 NORMAS TECNICAS

O levantamento fisico dos ambientes, cdlculo de carga térmica, cdlculo psicrométrico,
equipamentos, redes de dutos, redes hidraulicas, redes elétricas, instalagdes, testes, regulagem, etc.
do sistema de ar condicionado devera ser norteado pelas normas a seguir:

NORMAS TECNICAS NACIONAIS

— EB-269 — Unidade compacta ou divisivel de condicionamento de ar e “SelfContained” tipo
Industrial ou Comerecial.

— MB-476 — Unidade compacta ou divisivel de condicionamento e “SelfContained tipo Industrial ou

III

Comercial”.
— NBR-5410 - Instalacdes elétricas de baixa tensao.
— NBR-5420 — InstalacGes elétricas em ambientes liquidos, gases ou vapores inflamaveis.
— NB-95 — Niveis de ruido aceitaveis.

— NBR-16401 - InstalagGes centrais de ar condicionado para conforto, pardmetros basicos de
projeto.

— TB-1/45 - Instalagdes de condicionamento de ar termos e unidades.

— NBR-5412 — InstalagBes de Ar Condicionado para Salas de Computadores.

NORMAS TECNICAS INTERNACIONAIS

— A.S.H.R.A.E — American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers, Inc.
— S.M.A.C.N.A — Sheet Metal and Air Conditioning Contractor National Associating.

— A.C.G.I.H— American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

— A.S.M.E — American Society of Mechanical Engineers.

— D.S.C.S.B — Design of Smoke Control System for Building.

— B.S.I—British Standards Institution.

— BS5588-Parte 4 — Precaugdes contra incéndio no projeto e construcdo de edificagoes.
9.7.2 DESCRICAO DA INSTALACAO

Foi previsto 2(dois) tipos de sistemas independentes de ar condicionado para atender os diversos
ambientes da Unidade de Atendimento, dependendo da distribuicdo aplique-se 1 (um) tipo, o outro
ou os 2 (dois), sendo:

AREAS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO:

Serd utilizado um sistema de ar-condicionado central do tipo expansdo indireta contando com
condicionadores de ar do tipo FancoletesHidronicos interligados a uma Central de Agua Gelada
através de rede hidrdulica e Bombas Centrifugas. Os Chillers serdo desligados em horarios fora do
horario normal do expediente.

AREAS DE FUNCIONAMENTO FORA DO HORARIO NORMAL:
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Para ambientes como auditério, salas de reunido, etc., que tem o seu funcionamento fora do horario
normal do expediente, serd utilizado um sistema de ar-condicionado central Multi-Split VRV,
contando com condicionadores de ar do tipo evaporadores Piso-teto, Hiwall e Cassetes, interligados
a condensadores centrais por rede frigorifica isolada. Os condensadores de fluxo de refrigerante
variavel deverdo operar a noite e nos finais de semana.

No CPD foi previsto o fornecimento de um sistema do tipo expansdo direta, que utilizard uma
unidade condicionadora SPLIT-SYSTEM com condensador remoto, acoplados a unidades internas dos
tipos Hiwall e Piso-Teto, através de rede frigorifica isolada. Foi previsto também uma unidade
condicionadora reserva do Tipo SPLIT-SYSTEM com condensador remoto, acoplado a unidade
interna do tipo Piso-Teto, quando se aplica.

9.7.3 PAINEL ELETICO

Constituido por caixa de chapa fazendo parte integrante do gabinete, fornecido completo com
capacitor para o motor do ventilador e bomba de dreno, placa de reles, régua de bornes, etc.

9.7.4 CONTROLE

O sistema de controle do ar-condicionado sera eletronico do tipo controle remoto digital. Os
controles previstos sdo:

— Sensor de temperatura para resfriamento.
— Comando liga e desliga para operacdo do equipamento.

As valvulas motorizadas deverdao permanecer na posi¢ao fechada quando o condicionador estiver
desligado.

9.7.5 VENTILADORES EXAUSTORES DE AR DOS SANITARIOS

Deverdo ser fornecidos conjuntos moto-ventiladores do tipo silencioso, montados em gabinetes de
plastico de alta resisténcia, tratados acusticamente, fornecidos completos com venezianas de
descarga e grelha de tomada de ar. Deverdo ser acionados por motor elétrico monofasico, 220 volts,
60 Hz. O acionamento dos ventiladores devera ser feito através dos interruptores do sistema de
iluminagdo dos sanitarios, quando aplicado.

9.7.6 REDE DE DUTOS DE DISTRIBUIGAO DE AR

— Os dutos deverdo ser do tipo pré-fabricados de sec¢des redonda e oval, executados em chapa de
aco galvanizado, nas bitolas indicadas pela norma ABNT, e construido de acordo com a norma
SMACNA.

— Todas as derivagdes deverdo estar providas de chapa defletoras, tipo Spliter.
— Os dutos deverao ser pré-fabricados e entregues no local da obra.

— Os dutos deverdo ser estanques e o vazamento de ar maximo permissivel devera estar
compativel com os limites indicados na norma DW-143, classe B para pressdo de trabalho de
cada sistema.

— Tinta de fundo “Primer”: deverd estar em condi¢des de ser submetida a prova de toque, apds 2
(duas) horas de aplicacdo, devendo estar seca para receber a demdo subsequente de
acabamento, apds 12 (doze) horas.
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— Tinta de acabamento: deverd estar em condi¢bes de ser submetida a prova de toque, apds 1
(uma) hora de sua aplicagdo, devendo estar suficientemente seca para receber a subsequente,
apos 3 (trés) horas.

9.7.7 BOCAS DE AR
Todos os difusores, grelhas e venezianas deverdo ser em aluminio anodizado.

Todos os elementos de difusdo de ar deverdo ser providos de um elemento de regulagem, de modo
a viabilizar o balanceamento do sistema de distribuicdo de ar (registro tipo borboleta ou do tipo OB,
conforme indicado nos desenhos), sendo o acesso a este elemento realizado através das préprias
frestas de lancamento e/ou captacdo de ar dos mesmos.

Serdo em aluminio extrudado, com lamelas fixas ou moéveis, anodizado na cor aluminio natural ou
pintados na cor e tonalidade a ser determinada.

Todas as grelhas de insuflamento deverao ser de dupla deflexdo, com aletas frontais verticais.
Todas as venezianas de tomada ou descarga de ar deverdo possuir tela metdlica, na parte posterior.
9.7.8 DRENAGEM

Os levantamentos fisicos dos ambientes, redes hidraulicas, testes, regulagem, etc. do sistema de
drenagem deverdo ser norteado pelas normas a seguir:

— NBR-10142 - Condicionador de ar tipo compacto.
— NBR-16401 — Instala¢des centrais de ar-condicionado para conforto, projeto de instalagdes.
— NBR-8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario, projeto e execugao.

Os tubos e conexdes de drenagem deverdo ser de PVC rigido solddvel branco, classe 15 lbs tipo
ponta bolsa para os tubos e bolsas para as conexdes, fabricados de acordo com a norma NBR
5648/ABNT e dimens&es conforme NBR 5860/ABNT, em cloreto de polivinila ndo plastificado, com
aditivos, por extrusao.

O isolamento térmico devera ser executado com espuma elastomérica de espessura minima 20 mm
e deverdo ser protegidos por uma capa de aluminio de espessura minima 0,2 mm, fixada com fitas e
presilhas também de aluminio e todas as juntas, transversais e longitudinais, deverdo ter
acabamento com corddes de encaixe.

9.8 INCENDIO
9.8.1 SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO

A Central de Incéndio Inteligente, Enderecavel, Microprocessada e de Classe A devera ser instalada
na Sala de Seguranca da Edificacdo.

Serdo distribuidos equipamentos como acionadores manuais, sirenes, avisadores audiovisuais,
detectores de fumaca todos enderecdveis nas varias salas da Edificacao.

A infraestrutura para instalacdo e interligacdo das salas serd feita através de eletrodutos
independentes para sinal e alimentacgao.

9.8.2 CENTRAL DE ALARME
A central de alarme devera atender no minimo, as seguintes caracteristicas técnicas:

— Ter possibilidade de comunicagdo com outras centrais enderegaveis para troca de informacgdes.
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Construgdo em estrutura r.|'gida e grau de protecdo atendendo NBR 6.146, e se metadlica, a NBR
7.007.

Construcdo modular aceitando expansdes de pelo menos 20% (vinte por cento) de sua
capacidade instalada.

As placas de circuito impresso de controle e sinalizacdo deverdao ser modulares e plenamente
intercambidveis nos "slots" da placa mae".

Capacidade de operar em modo "stand-alone".
Controle baseado em microprocessador e processamento de informacées em tempo real.
Programacdo e bases de dados baseadas em EPROM, ou seja, memdria ndo volatil.

Indicacdo visual de tela de LCD com o minimo de 3 (trés) linhas de 40 (quarenta) caracteres por
linha.

Indicagdo visual para alarme de incéndio de leds ou lampadas.
Indicacdo visual para alarme de defeito através de leds ou lampadas.

Indicacdo sonora através de campainha com 2 (dois) tons para indicacdo de alarme de incéndio
e/ou de defeito.

O alarme de incéndio deverad ter prioridade sobre o alarme de defeito.
Operagdo em sistema Classe “A” (NBR 17240).

Dotado de Fonte de Alimentagdo ininterrupta, com capacidade para alimentar todos os médulos
da Central e periféricos do sistema, em supervisao, por periodo nao inferior a 24 horas e em
alarme por periodo ndo inferior a 15 min (NBR 17240).

9.8.3 SENSORES DE FUMACA

Quando aplicavel os sensores de fumaga o6pticos deverdao apresentar no minimo as seguintes
caracteristicas técnicas:

Circuitos eletronicos de estado sélido com vedagao hermética, a prova de umidade, poeira e etc.
Protecdo contra interferéncia eletromagnética.

A ativagdo de um sensor devera ser visualizada através de leds localizados em sua base (um ou
dois leds).

Qualquer sensor podera ser intercambiado entre bases e/ou circuitos distintos sem prejuizo de
sua operagao.

Sensibilidade nominal minima de obscurecimento em 2,0 % por pé (trinta centimetros).

Capacidade de detec¢do em ambiente com circulagio de ar com velocidade de até 1.000 m/min
(um mil metros por minuto).

Capacidade de aceitar teste de operacao localmente.

9.8.4 ACIONADORES MANUAIS

Os acionadores manuais deverdo apresentar no minimo, as seguintes caracteristicas técnicas:

Compatibilidade elétrica e légica com o circuito de detecgdo.
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O dispositivo de enderego devera ser instalado preferencialmente na parte traseira dos
acionadores manuais.

A tampa de protecdo deverd ser de vidro transparente e ndao removivel.
O acionamento devera ser através de alavanca frontal sem retorno ou tipo quebra vidro.
A alavanca de acionamento devera ser protegida através de vidro frontal.

O reset da alavanca devera ser efetuado através de ferramenta especial, evitando acdo de
vandalismo.

Os contatos elétricos deverdo ser capazes de suportar a operagdo sem sofrer degradacdo
(queima por arco voltaico).

Devera ser projetado de maneira a ndo haver acionamento acidental.
Devera possuir vedacdo a prova de agua, evitando curto - circuitos e/ou oxidagdo.

Deverd ser resistente a impactos, em funcdo de serem instalados em areas de circulagdo de
equipamentos pesados.

Deverd possuir identificacdo visual escrita indicando “FOGO” ou “EMERGENCIA”, além de texto
explicativo, em lingua portuguesa, descrevendo os procedimentos de acionamento do
dispositivo (Ex: “Puxe a Alavanca”, “Empurre o Botdo”, etc.).

9.8.5 MODULOS DE COMANDO

Os mddulos de comando deverdo apresentar no minimo, as seguintes caracteristicas técnicas:

Compatibilidade elétrica e légica com o circuito de detecgdo.

O dispositivo de endereco devera ser instalado preferencialmente na parte traseira dos modulos
de comando.

O comando de acionamento devera ser realizado através da central de alarme. A alimentagao
elétrica para o acionamento dos indicadores sonoros sera oriunda da fonte de alimentagdo da
central.

A parte frontal dos dispositivos devera apresentar um led indicando a operagao dos mesmos.
O reset dos mddulos de comando devera ser efetuado através da central de alarme.

Devera possuir vedacdo a prova de dgua, evitando curto - circuitos e/ou oxidagdo.

9.8.6 AVISADORES SONOROS TIPO SIRENES

As sirenes deverao ter no minimo as seguintes caracteristicas técnicas:

Compatibilidade elétrica e légica com o circuito de deteccdo.
Deverdo ser do tipo horn com sinal de pelo menos 90 dBA (a 15m).

Deverdao ser montadas em lugares e posicdes adequados, de forma a nao ter barreiras fisicas
gue atrapalhem a propagacdo do som emitido pelo mesmo.

9.8.7 AVISADORES VISUAIS COM LUZ ESTROBOSCOPICA

Os Avisadores Visuais deverao ter no minimo as seguintes caracteristicas técnicas:
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— Compatibilidade elétrica e Iégica com o circuito de deteccdo.
— Serem do tipo “flash”, com ajuste de frequéncia de 400 a 4000 Hz.

— Deverd ter gravado em seu invélucro a palavra “INCENDIO”, para que a facilite o
reconhecimento de evacuagdo pelo usuario do Edificio.

9.9 HIDRAULICA
As instalagGes hidrdulicas deverao estar em conformidade com as normas pertinentes.

Devera ser prevista uma reserva de consumo que abasteca a Unidade de Atendimento por até dois
dias quando da interrupcio de fornecimento pela CONCESSIONARIA e ainda deverd ser previsto
ponto para alimentagdo externa (caminhdo pipa).

A partir do registro geral serdo previstos registros em cada um dos ramais de derivagao para os
pontos de consumo, de maneira a permitir eventuais manuten¢des e reparos de forma
independente.

Todos os itens das instalagdes deverdo se utilizar de elementos (torneiras, valvulas, etc) que
minimizem o consumo de agua.
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10 MEMORIAL DESCRITIVO - F.9 - 1.212,40 m? (VIA NORTE)

O presente memorial descritivo destina-se a identificacdo das caracteristicas do imovel e das
adequacbes propostas, com as especificacdes dos materiais e procedimentos de execucdo
necessdrios as obras de adequacdo para a instalagdo da Unidade de Atendimento Via Norte,
localizado na Avenidalosé Henriques, Shopping Manaus Vianorte, Nova Cidade, Manaus, AM.

10.1 LEIAUTE BASICO DE REFERENCIA

A LICITANTE deverd utilizar o leiaute de referéncia apresentado a seguir para elaboracdo dos
projetos de Arquitetura e Executivos.
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Os projetos deverdo respeitar todas as normas de acessibilidade, circulacdo e ergonomia para os
ocupantes dos Postos de Trabalho assim como para os cidadaos usudrios e atender minimamente o
programa descrito no quadro apresentado a seguir.

ITEM DESCRIGCAO
ADMINISTRAGAO
1 Mesas 2
2 Mesa de apoio 1
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ITEM | DESCRICAO QTDE
3 Armirio alto - prateleiras 2
4 Armario baixo 1
5 Impressora Multifuncional 1
6 Computadores 2

CPD
1 Mesas 1
2 Mesa de apoio
3 Armario alto - prateleiras
4 Armario baixo
5 Impressora Multifuncional
6 Computadores 1

COPA
1 Mesas de refeitdrio - 4 lugares 4
2 Fogdo elétrico 1
3 Forno de micro-ondas 2
4 Refrigerador 1
5 Armadrio alto - prateleiras 1
6 Armario baixo 1

RECEPCAO
1 Balcdo de recepgao 1
2 Mesa de apoio
3 Armidrio alto - prateleiras
4 Armario baixo
5 Impressora Multifuncional 1
6 Computadores
SERVICOS
ELETRONICOS
1 Mesas de atendimento 3
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio
4 Armario alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores 3
TOTENS
1 Totens 2
AGUAS DE MANAUS
1 Mesas de atendimento
2 Mesas de retaguarda 1
3 Mesa de apoio
4 Armidrio alto - prateleiras
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ITEM DESCRIGAO QTDE
5 Armidrio baixo 3
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 8
8 Cofre
AMAZONAS ENERGIA
1 Mesas de atendimento
2 Mesas de retaguarda 1
3 Mesa de apoio
4 Armadrio alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores
8 Cofre
DETRAN
1 Mesas de atendimento 5
2 Mesas de retaguarda 2
3 Mesa de apoio 4
4 Armario alto - prateleiras 1
5 Armario baixo 2
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 7
8 Cofre 1
EMISSAO DE RG
1 Mesas de atendimento 8
2 Mesas de retaguarda 4
3 Mesa de apoio 2
4 Armario alto - prateleiras 1
5 Armario baixo 3
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 12
8 Cofre 1
SEFAZ
1 Mesas de atendimento 2
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio 3
4 Armario alto - prateleiras
5 Armario baixo 1
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores
8 Cofre
SEMEF
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ITEM | DESCRICAO QTDE
1 Mesas de atendimento 3
Mesas de retaguarda
Mesa de apoio 3
Armirio alto - prateleiras

Impressora Multifuncional

2
3
4
5 Armidrio baixo
6
7

Computadores
8 Cofre

SETRAB
1 Mesas de atendimento 3

Mesas de retaguarda

Mesa de apoio 3

Armadrio alto - prateleiras

Armario baixo

Impressora Multifuncional

Computadores

Cofre

(N[O |~ |WN

10.2 CONSIDERAGOES GERAIS

— Os servigos serdo executados de acordo com as normas e especificagdes contidas no presente
projeto basico.

— Somente serdo admitidos materiais similares aos especificados, apdés a aprovacdo da
CONTRATANTE.

— Todos os materiais a serem empregados deverdo ser novos e comprovadamente de primeira
linha.

— As especificacdes dos acabamentos referem-se basicamente as indicacdes dos materiais e seu
padrdao de qualidade. Os procedimentos a serem adotados na execu¢do dos servigos deverao
obedecer estritamente as Normas da ABNT e as recomendacgdes dos fabricantes.

— E obrigacdo da CONTRATADA fornecer e conservar o equipamento mecanico e ferramentas
necessarias para a execuc¢do do servico, de modo a nado interromper o andamento da mesma.

— A mao de obra, fornecida pela CONTRATADA, serd especializada e de boa qualidade.

— Compete a CONTRATANTE mandar retirar, imediatamente, qualquer operdario, empreiteiro ou
empregado, que a seu critério demonstre conduta nociva ou incapacidade técnica.

— A CONTRATADA mantera no local uma pessoa de nivel elevado com autoridade para tomar
decisGes, controlar, orientar, fiscalizar e acompanhar a execugdo dos servigos.

— Todos os servigos defeituosos a critério da CONTRATANTE serdo refeitos sem 6nus para o érgao
publico e sem justificativa para acréscimo do prazo de duragdo das atividades, previamente
acertado entre as partes.
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Todas as comunicagées.e decisdes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA serdo
documentadas e ndo serdo aceitos acordos verbais.

No local, caso solicitado, existira um “diario de obra”, mantido pela CONTRATADA, onde deverao
constar todas as ocorréncias do servico, tais como: relacdo do efetivo, tempo, servicos
executados, interferéncias e outros, de modo a permitir o andamento do servico.

E imprescindivel que a CONTRATADA tenha conhecimento do local de instalagdo, seus acessos,
condicbes de abastecimento de agua, luz, forca, esgoto, etc., tendo em vista que sera de sua
responsabilidade o fornecimento e abastecimento dos itens acima mencionados.

A CONTRATADA obedecerd fielmente aos projetos arquitetonicos de instalacdes, de ar
condicionado, bem como as disposicGes e determinacbes da Prefeitura local, das
CONCESSIONARIAS e demais entidades ligadas diretamente e indiretamente a prestacdo de
servigo.

Consultores técnicos especializados far-se-do presente durante a execug¢do, atuando como
assistente da fiscalizagcdo do 6rgdo publico e fornecendo todas as informacGes complementares
solicitadas pela CONTRATADA, que sejam necessarias para a boa condugdo dos servicos.

As especificacbes e os desenhos se completam fazendo parte da licitacdo, ndo podendo ser
avaliados separadamente.

Cabera a CONTRATADA a elaboragdo de desenhos complementares que julguem necessarios
para a execugdo dos servigos, os quais deverao ser produzidos pela empresa autora dos projetos
ou pelos fabricantes e fornecedores de materiais e servicos conforme o caso, sendo sempre
aprovados pela CONTRATANTE, antes de serem encaminhados para execugao.

Todos os desenhos ou outros documentos que forem fornecidos a CONTRATADA ou por ela
elaborados, referentes ao servico contratado serdo propriedade do Governo do Estado, ndo
podendo a CONTRATADA fazer uso dos mesmos para outros fins.

A responsabilidade de profissional legalmente habilitado com emissdo de ART e/ou RRT, tendo
em vista os ditames da Lei 8666/93, Capitulo 1,Secdo Il,Art. 62,Inciso Il e ainda, em razdo da
deliberacdo dada da Decisdo plenaria do CONFEA N° PL-0365/14.

A CONTRATADA devera elaborar o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional —
PCMSO, como também implanta-lo, através de profissional legalmente habilitado na area de
Medicina do Trabalho.

10.3 PRAZO DE EXECUGCAO

O prazo total sera de 4 (quatro) meses (120 dias corridos), sendo os primeiros 30 dias apds a “Ordem
de Servico” para instalagdes provisdrias, estacionamento de funciondrios e respectivas medidas
pertinentes conforme cronograma a ser apresentado pela empresa e aprovado pela CONTRATANTE.

10.3.1 OBSERVAGOES

A ordem para inicio da execucdo dos servicos sera emitida pelo Governo do Estado conforme
previsto em contrato.

A execucdo somente de servicos:

e Em conformidade com as NR’s — Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do
Trabalho e Emprego.
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e Observar a NR 18,e.m seus itens 18.13 (medida de protecdo contra altura),18.14
(movimentacgdo e transporte de materiaise pessoas),18.15 (andaimes).

e Desmanchar e refazer os servicos executados que estiverem em desacordo com as
especificacdes.

e (Constante e periddica remocdo de todo entulho e detritos que venham a se acumular no
local.

e Limpeza fina e/ ou desobstrucdo das areas afetadas, apds o término de cada jornada de
trabalho, visando permitir a perfeita funcionalidade do ambiente de trabalho no horario de
expediente.

e O fornecimento de mao de obra, encargos trabalhistas e todos os insumos de custo indireto
para a adequada execucdo dos servicos, bem como ferramentas, equipamentos e
equipamentos de protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC) para uso obrigatério dos
funcionarios.

e Quanto a tubulagdo de aguas pluviais (vertical) a ser substituida, deverdo ser acomodadas
devidamente os respectivos bocais.

e Os bocais instalados nas calhas deverdo deixar maior area livre possivel.

e Todo percurso das calhas devera ter suas inclinagdes minimas (1%) asseguradas, garantindo
assim o escoamento pleno.

10.4 LIMPEZA

O servico devera ser entregue limpo, todo o entulho e sobras deverao ser retirados do local, ficando
pronta para iniciar sua funcionalidade.

10.5 ARQUITETURA

InstalagGes de combate a incéndio: o imdvel disponibilizado devera estar em conformidade com
todas as exigéncias do Corpo de Bombeiros, em todos os requisitos inclusive hidrantes,
extintores, reserva de incéndio, saidas de emergéncia, iluminagdo, detecgdo e sinalizagao.
Considerar a instalagdo de sistema de abertura automatica das portas em situagdes de
emergéncia, caso o projeto de combate a incéndio indique a sua necessidade para as portas que
ndo terao abertura permanente.

Acessibilidade: a Unidade de Atendimento, assim como seus acessos (calcadas, etc.) deverdo ser
acessiveis as pessoas portadoras de deficiéncia. Os sanitdrios destinados a portadoras de
necessidades especiais deverdo seguir a norma NBR 9050, assim como todas as instalagdes
acessiveis. As demarcagdes de piso tatil também deverdo ser executadas.

Caixilhos /Esquadrias: deverdo ser utilizados materiais de boa qualidade, que garantam a
seguranca dos usudrios e o facil manuseio das pecgas. As pecas existentes e que ndo podem ser
alteradas pelas condicGes de preservacdo do patrimonio histérico deverdo ser mantidas, mas
com a restauracao nas partes degradadas.

Fachadas: as fachadas tombadas deverdo receber nova pintura e as partes deterioradas deverdo
ser restauradas, seguindo as especificidades indicadas pelo processo de tombamento.

Acessorios e diversos — deverao ser instalados os seguintes acessdrios nos sanitarios e vestiarios:

e Assentos sanitarios.
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e Saboneteira tipo dispehserpara refil.

e Dispenserpara rolao de papel higiénico.

e Papeleira para papel toalha interfolhas.

e Espelho de 60x90cm em frente a cada cuba.
6 ELETRICA

A execucdo das instalacdes elétricas deverad ser feita por profissionais devidamente habilitados e
exclusivamente com materiais de primeira qualidade, examinados e aprovados pela
CONTRATANTE, de modo que sejam garantidas as melhores condi¢Ges possiveis de utilizacdo,
eficiéncia e durabilidade.

Sempre que solicitado pela CONTRATANTE, cabera a CONTRATADA providenciar a execugao de
ensaios para medicdo de resisténcia elétrica, isolamento, condutibilidade, etc., da propria
instalacdo ou dos materiais, aparelhos e equipamentos utilizados.

Cabera a CONTRATADA total responsabilidade pela qualidade e desempenho das instalagdes
elétricas por ela executadas, direta ou indiretamente, bem como pelas eventuais altera¢des de
projeto que venham a ser exigidas pela CONTRATANTE ou pela CONCESSIONARIA, mesmo que,
ditas alteracgdes se originem de erros e/ou vicios construtivos.

Na execucdo das instalacdes elétricas, toda e qualquer alteracdo do projeto executivo, quando
efetivamente necessaria, devera contar com expressa autorizagdo da CONTRATANTE, cabendo a
CONTRATADA providenciar a anota¢do, em projeto, de todas as alteragdes efetuadas no
decorrer da obra.

A CONTRATADA devera se necessario, manter contato com as reparticdes componentes, a fim
de obter as necessdrias aprovagdes dos servicos a serem executados, bem como fazer os
pedidos de ligagdes e inspecgao.

As instalagdes elétricas somente serdo aceitas pela CONTRATANTE quando for entregue em
perfeitas condi¢des de funcionamento e uso e devidamente ligada a rede da CONCESSIONARIA,
qguando necessaria.

Alimentadores do QGBT (Quadro de Geral Baixa Tensdo) da unidade a partir do transformador
de 500 e 300 KVA, e deste quadro até os quadros parciais serdo constituidos de cabo de cobre,
tempera mole, isolamento 0,6/1KV, HEPR / EPR 90°C, coberto com composto termoplastico
poliolefinico ndo halogenado e com caracteristicas de ndo propagacdo e auto extin¢do de fogo,
com baixa emissdo de fumaca, gases toxicos e corrosivos; temperatura de 90°C em servigo
continuo, conforme normas NBR 5410, NBR 13570.

Distribuicdo de forga e iluminagao a partir dos quadros parciais, nas instalagdes internas serao
constituidos de cabo de cobre, tempera mole, isolamento 0,6/1KV, HEPR / EPR 90° C, coberto
com composto termoplastico poliolefinico ndo halogenado e com caracteristicas de ndo
propagacdo e auto extin¢do de fogo, com baixa emissdo de fumaca, gases téxicos e corrosivos;
temperatura de 90°C em servigo continuo, conforme normas NBR 5410, NBR 13570.

Os circuitos de tomadas serdo divididos por:

e Tomadas para computadores lancadas a partir do(s) quadros(s) de energia para
computadores de cada érea.
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e Tomadas de uso comum langado a partir do(s) quadros(s) de energia comum de cada area.

e (Os quadros de distribuicdo serdo construidos, projetados e ensaiados de acordo com as
normas da ABNT. As partes em que as normas citadas forem omissas, serdo tratadas de
acordo com as normas internacionais.

Tomadas:
e Todas as tomadas deverdo atender a norma ABNT NBR 14136, ultima versao.

e Tomadas de servico bifdsicas (uso geral): 220 V — duas fases e terra, 20 A / 250 V, (com
identificacdo de 220 V).

e Tomadas de servico monofasico (uso geral): 127 V - fase, neutro e terra, 10 A / 250 V, na cor
preta.

e Tomadas para computadores: 127 V - fase, neutro e terra, 10 A/ 250 V, na cor vermelha.

e Tomadas para equipamentos especiais: 220 V — duas fases e terra, 20 A / 250 V (na cor
vermelha, com identificagdo de 220 V).

lluminacgao:

e O projeto de iluminacdo deverd ser desenvolvidotendo como principio os aspectos da
seguranca e da conservacao de energia, e para tanto se definiu os indices e o tipo de
lumindria para cada area. Devera ser garantido um nivel de iluminacdo de 500 lux nas areas
de atendimento ao publico, administracdo e CPD; nas demais areas, garantir um minimo de
300 lux no plano de trabalho.

e Deverd ser implantado um sistema de iluminagdo de emergéncia, a fim de garantir a
seguranga necessaria quando da falta de energia proveniente da concessiondria em caso de
sinistro, constituidos de blocos auténomos distribuidos na edificagdo. A iluminagdao de
emergéncia de seguranga ficara apagada em condi¢gbes normais, e serd energizada
automaticamente em caso de falta de energia da rede.

e O sistema de blocos de iluminagao tipo autdonomo sera alimentado por circuito de forga
especifico a partir do quadro terminal mais préximo.

Sistema ininterrupto de energia, trifasico/bifasico on-line senoidal de 5 kVA(220 V / 127 V) com
as caracteristicas:

Poténcia nominal de 5 kVA; tensdo de entrada 220 V, com variacdo de mais ou menos 15%;
tensdo de saida 220 V / 127 V, com variagdo de mais ou menos 1% (carga balanceada) da tensdo
nominal; fator de poténcia de 0,8; capacidade de sobrecarga de 125% por 10 minutos ou 150%
por 1 minuto; chave bypass automatica; interface de comunica¢do RS 232; nivel de ruido
maximo a 1 metro de distancia até 70 decibéis; distor¢do harmonica de 5% no total (soma de
harmonicos) e 3% em cada harménico; funcionamento compativel com uso de gerador.
Constituido por transformador isolador com blindagem eletrostatica; conjunto de baterias
estaciondrias seladas de chumbo-4acido, protegidas por meio de fusiveis, para autonomia de 60
minutos a plena carga; carregador interativo e inteligente com fusiveis; inversor, chave estatica;
protegdo contra raios e sobrecarga.
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10.7 AR CONDICIONADO
10.7.1 NORMAS TECNICAS

O levantamento fisico dos ambientes, cdlculo de carga térmica, cdlculo psicrométrico,
equipamentos, redes de dutos, redes hidraulicas, redes elétricas, instalacdes, testes, regulagem, etc.
do sistema de ar condicionado devera ser norteado pelas normas a seguir:

NORMAS TECNICAS NACIONAIS

— EB-269 — Unidade compacta ou divisivel de condicionamento de ar e “SelfContained” tipo
Industrial ou Comerecial.

— MB-476 — Unidade compacta ou divisivel de condicionamento e “SelfContained tipo Industrial ou

III

Comercial”.
— NBR-5410 - Instalacdes elétricas de baixa tensao.
— NBR-5420 — InstalacGes elétricas em ambientes liquidos, gases ou vapores inflamaveis.
— NB-95 — Niveis de ruido aceitaveis.

— NBR-16401 - InstalagGes centrais de ar condicionado para conforto, pardmetros basicos de
projeto.

— TB-1/45 - Instalagdes de condicionamento de ar termos e unidades.

— NBR-5412 — InstalagBes de Ar Condicionado para Salas de Computadores.

NORMAS TECNICAS INTERNACIONAIS

— A.S.H.R.A.E — American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers, Inc.
— S.M.A.C.N.A — Sheet Metal and Air Conditioning Contractor National Associating.

— A.C.G.I.H— American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

— A.S.M.E — American Society of Mechanical Engineers.

— D.S.C.S.B — Design of Smoke Control System for Building.

— B.S.I—British Standards Institution.

— BS5588-Parte 4 — Precaugdes contra incéndio no projeto e construcgdo de edifica¢des.
10.7.2 DESCRICAO DA INSTALACAO

Foi previsto 2(dois) tipos de sistemas independentes de ar condicionado para atender os diversos
ambientes da Unidade de Atendimento, dependendo da distribui¢cdo aplique-se 1 (um) tipo, o outro
ou os 2 (dois), sendo:

AREAS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO:

Serd utilizado um sistema de ar-condicionado central do tipo expansdo indireta contando com
condicionadores de ar do tipo FancoletesHidronicos interligados a uma Central de Agua Gelada
através de rede hidrdulica e Bombas Centrifugas. Os Chillers serdo desligados em horarios fora do
horario normal do expediente.

AREAS DE FUNCIONAMENTO FORA DO HORARIO NORMAL:
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Para ambientes como auditério, salas de reuniao, etc., que tem o seu funcionamento fora do horario
normal do expediente, serd utilizado um sistema de ar-condicionado central Multi-Split VRV,
contando com condicionadores de ar do tipo evaporadores Piso-teto, Hiwall e Cassetes, interligados
a condensadores centrais por rede frigorifica isolada. Os condensadores de fluxo de refrigerante
variavel deverdo operar a noite e nos finais de semana.

No CPD foi previsto o fornecimento de um sistema do tipo expansdo direta, que utilizard uma
unidade condicionadora SPLIT-SYSTEM com condensador remoto, acoplados a unidades internas dos
tipos Hiwall e Piso-Teto, através de rede frigorifica isolada. Foi previsto também uma unidade
condicionadora reserva do Tipo SPLIT-SYSTEM com condensador remoto, acoplado a unidade
interna do tipo Piso-Teto, quando se aplica.

10.7.3 PAINEL ELETICO

Constituido por caixa de chapa fazendo parte integrante do gabinete, fornecido completo com
capacitor para o motor do ventilador e bomba de dreno, placa de reles, régua de bornes, etc.

10.7.4 CONTROLE

O sistema de controle do ar-condicionado sera eletrénico do tipo controle remoto digital. Os
controles previstos sdo:

— Sensor de temperatura para resfriamento.
— Comando liga e desliga para operacdo do equipamento.

As valvulas motorizadas deverdao permanecer na posi¢ao fechada quando o condicionador estiver
desligado.

10.7.5 VENTILADORES EXAUSTORES DE AR DOS SANITARIOS

Deverdo ser fornecidos conjuntos moto-ventiladores do tipo silencioso, montados em gabinetes de
plastico de alta resisténcia, tratados acusticamente, fornecidos completos com venezianas de
descarga e grelha de tomada de ar. Deverdo ser acionados por motor elétrico monofasico, 220 volts,
60 Hz. O acionamento dos ventiladores devera ser feito através dos interruptores do sistema de
iluminagdo dos sanitarios, quando aplicado.

10.7.6 REDE DE DUTOS DE DISTRIBUIGCAO DE AR

— Os dutos deverdo ser do tipo pré-fabricados de sec¢des redonda e oval, executados em chapa de
aco galvanizado, nas bitolas indicadas pela norma ABNT, e construido de acordo com a norma
SMACNA.

— Todas as derivagdes deverdo estar providas de chapa defletoras, tipo Spliter.
— Os dutos deverao ser pré-fabricados e entregues no local da obra.

— Os dutos deverdo ser estanques e o vazamento de ar maximo permissivel devera estar
compativel com os limites indicados na norma DW-143, classe B para pressdo de trabalho de
cada sistema.

— Tinta de fundo “Primer”: deverd estar em condi¢des de ser submetida a prova de toque, apds 2
(duas) horas de aplicacdo, devendo estar seca para receber a demdo subsequente de
acabamento, apds 12 (doze) horas.
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— Tinta de acabamento: deverd estar em condi¢Ges de ser submetida a prova de toque, apds 1
(uma) hora de sua aplicagdo, devendo estar suficientemente seca para receber a subsequente,
apos 3 (trés) horas.

10.7.7 BOCAS DE AR
Todos os difusores, grelhas e venezianas deverdo ser em aluminio anodizado.

Todos os elementos de difusdo de ar deverdo ser providos de um elemento de regulagem, de modo
a viabilizar o balanceamento do sistema de distribuicdo de ar (registro tipo borboleta ou do tipo OB,
conforme indicado nos desenhos), sendo o acesso a este elemento realizado através das prodprias
frestas de lancamento e/ou captacdo de ar dos mesmos.

Serdo em aluminio extrudado, com lamelas fixas ou moéveis, anodizado na cor aluminio natural ou
pintados na cor e tonalidade a ser determinada.

Todas as grelhas de insuflamento deverao ser de dupla deflexdao, com aletas frontais verticais.
Todas as venezianas de tomada ou descarga de ar deverdo possuir tela metdlica, na parte posterior.
10.7.8 DRENAGEM

Os levantamentos fisicos dos ambientes, redes hidraulicas, testes, regulagem, etc. do sistema de
drenagem deverdo ser norteado pelas normas a seguir:

— NBR-10142 - Condicionador de ar tipo compacto.
— NBR-16401 — Instala¢des centrais de ar-condicionado para conforto, projeto de instalagdes.
— NBR-8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario, projeto e execugao.

Os tubos e conexdes de drenagem deverdo ser de PVC rigido soldavel branco, classe 15 lbs tipo
ponta bolsa para os tubos e bolsas para as conexdes, fabricados de acordo com a norma NBR
5648/ABNT e dimens&es conforme NBR 5860/ABNT, em cloreto de polivinila ndo plastificado, com
aditivos, por extrusao.

O isolamento térmico devera ser executado com espuma elastomérica de espessura minima 20 mm
e deverdo ser protegidos por uma capa de aluminio de espessura minima 0,2 mm, fixada com fitas e
presilhas também de aluminio e todas as juntas, transversais e longitudinais, deverdo ter
acabamento com corddes de encaixe.

10.8 INCENDIO
10.8.1 SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO

A Central de Incéndio Inteligente, Enderecavel, Microprocessada e de Classe A devera ser instalada
na Sala de Seguranca da Edificacdo.

Serdo distribuidos equipamentos como acionadores manuais, sirenes, avisadores audiovisuais,
detectores de fumaca todos enderecdveis nas varias salas da Edificacao.

A infraestrutura para instalacdo e interligacdo das salas serd feita através de eletrodutos
independentes para sinal e alimentacgao.

10.8.2 CENTRAL DE ALARME
A central de alarme devera atender no minimo, as seguintes caracteristicas técnicas:

— Ter possibilidade de comunicagdo com outras centrais enderegdveis para troca de informacgdes.
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Construgdo em estrutura r.|'gida e grau de protec¢do atendendo NBR 6.146, e se metdlica, a NBR
7.007.

Construcdo modular aceitando expansdes de pelo menos 20% (vinte por cento) de sua
capacidade instalada.

As placas de circuito impresso de controle e sinalizacdo deverdao ser modulares e plenamente
intercambidveis nos "slots" da placa mae".

Capacidade de operar em modo "stand-alone".
Controle baseado em microprocessador e processamento de informacées em tempo real.
Programacdo e bases de dados baseadas em EPROM, ou seja, memdria ndo volatil.

Indicacdo visual de tela de LCD com o minimo de 3 (trés) linhas de 40 (quarenta) caracteres por
linha.

Indicagdo visual para alarme de incéndio de leds ou lampadas.
Indicacdo visual para alarme de defeito através de leds ou lampadas.

Indicacdo sonora através de campainha com 2 (dois) tons para indicacdo de alarme de incéndio
e/ou de defeito.

O alarme de incéndio deverad ter prioridade sobre o alarme de defeito.
Operagdo em sistema Classe “A” (NBR 17240).

Dotado de Fonte de Alimentagdo ininterrupta, com capacidade para alimentar todos os mdédulos
da Central e periféricos do sistema, em supervisao, por periodo nao inferior a 24 horas e em
alarme por periodo ndo inferior a 15 min (NBR 17240).

10.8.3 SENSORES DE FUMAGCA

Quando aplicavel os sensores de fumaga &pticos deverdo apresentar no minimo as seguintes
caracteristicas técnicas:

Circuitos eletronicos de estado sélido com vedagao hermética, a prova de umidade, poeira e etc.
Protecdo contra interferéncia eletromagnética.

A ativagdo de um sensor devera ser visualizada através de leds localizados em sua base (um ou
dois leds).

Qualquer sensor podera ser intercambiado entre bases e/ou circuitos distintos sem prejuizo de
sua operagao.

Sensibilidade nominal minima de obscurecimento em 2,0 % por pé (trinta centimetros).

Capacidade de detec¢do em ambiente com circulagio de ar com velocidade de até 1.000 m/min
(um mil metros por minuto).

Capacidade de aceitar teste de operacao localmente.

10.8.4 ACIONADORES MANUAIS

Os acionadores manuais deverdo apresentar no minimo, as seguintes caracteristicas técnicas:

Compatibilidade elétrica e légica com o circuito de detecgdo.
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O dispositivo de enderego devera ser instalado preferencialmente na parte traseira dos
acionadores manuais.

A tampa de protecdo deverd ser de vidro transparente e ndo removivel.
O acionamento devera ser através de alavanca frontal sem retorno ou tipo quebra vidro.
A alavanca de acionamento devera ser protegida através de vidro frontal.

O reset da alavanca devera ser efetuado através de ferramenta especial, evitando acdo de
vandalismo.

Os contatos elétricos deverdo ser capazes de suportar a operagdo sem sofrer degradacdo
(queima por arco voltaico).

Devera ser projetado de maneira a ndo haver acionamento acidental.
Devera possuir vedacdo a prova de agua, evitando curto - circuitos e/ou oxidagdo.

Deverd ser resistente a impactos, em funcdo de serem instalados em areas de circulagdo de
equipamentos pesados.

Deverd possuir identificacdo visual escrita indicando “FOGO” ou “EMERGENCIA”, além de texto
explicativo, em lingua portuguesa, descrevendo os procedimentos de acionamento do
dispositivo (Ex: “Puxe a Alavanca”, “Empurre o Botdo”, etc.).

10.8.5 MODULOS DE COMANDO

Os mddulos de comando deverdo apresentar no minimo, as seguintes caracteristicas técnicas:

Compatibilidade elétrica e Iégica com o circuito de detecgao.

O dispositivo de endereco devera ser instalado preferencialmente na parte traseira dos modulos
de comando.

O comando de acionamento devera ser realizado através da central de alarme. A alimentagado
elétrica para o acionamento dos indicadores sonoros sera oriunda da fonte de alimentagdo da
central.

A parte frontal dos dispositivos devera apresentar um led indicando a operagao dos mesmos.
O reset dos mddulos de comando devera ser efetuado através da central de alarme.

Devera possuir vedacdo a prova de dgua, evitando curto - circuitos e/ou oxidagdo.

10.8.6 AVISADORES SONOROS TIPO SIRENES

As sirenes deverao ter no minimo as seguintes caracteristicas técnicas:

Compatibilidade elétrica e légica com o circuito de deteccdo.
Deverdo ser do tipo horn com sinal de pelo menos 90 dBA (a 15m).

Deverdao ser montadas em lugares e posicdes adequados, de forma a nao ter barreiras fisicas
gue atrapalhem a propagac¢dao do som emitido pelo mesmo.

10.8.7 AVISADORES VISUAIS COM LUZ ESTROBOSCOPICA

Os Avisadores Visuais deverao ter no minimo as seguintes caracteristicas técnicas:
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— Compatibilidade elétrica e Iégica com o circuito de deteccdo.
— Serem do tipo “flash”, com ajuste de frequéncia de 400 a 4000 Hz.

— Deverd ter gravado em seu invélucro a palavra “INCENDIO”, para que a facilite o
reconhecimento de evacuagdo pelo usuario do Edificio.

10.9 HIDRAULICA
As instalagGes hidrdulicas deverao estar em conformidade com as normas pertinentes.

Devera ser prevista uma reserva de consumo que abasteca a Unidade de Atendimento por até dois
dias quando da interrupcio de fornecimento pela CONCESSIONARIA e ainda deverd ser previsto
ponto para alimentagdo externa (caminhdo pipa).

A partir do registro geral serdo previstos registros em cada um dos ramais de derivagao para os
pontos de consumo, de maneira a permitir eventuais manuten¢des e reparos de forma
independente.

Todos os itens das instalagdes deverdo se utilizar de elementos (torneiras, vélvulas, etc) que
minimizem o consumo de agua.
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11 MEMORIAL DESCRITIVO - F.10 - 232,20 m? (IRANDUBA)

O presente memorial descritivo destina-se a identificacdo das caracteristicas do imovel e das
adequacbes propostas, com as especificacdes dos materiais e procedimentos de execucdo
necessdrios as obras de adequacgdo para a instalagdo da Unidade de Atendimento Iranduba,
localizado na Rodovia Carlos Braga, S/N - Iranduba, AM.

11.1 LEIAUTE BASICO DE REFERENCIA

A LICITANTE deverd utilizar o leiaute de referéncia apresentado a seguir para elaboracdo dos
projetos de Arquitetura e Executivos.

ACESSO 2031

Os projetos deverdo respeitar todas as normas de acessibilidade, circulagdo e ergonomia para os
ocupantes dos Postos de Trabalho assim como para os cidaddos usuarios e atender minimamente o
programa descrito no quadro apresentado a seguir.

ITEM | DESCRICAO
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ITEM DESCRIGAO QTDE
ADMINISTRAGAO

1 Mesas
2 Mesa de apoio 1
3 Armirio alto - prateleiras 2
4 Armidrio baixo
5 Impressora Multifuncional 1
6 Computadores

CPD
1 Mesas 1
2 Mesa de apoio
3 Armadrio alto - prateleiras
4 Armario baixo
5 Impressora Multifuncional
6 Computadores 1

RECEPCAO
1 Balcdo de recepgao 1
2 Mesa de apoio
3 Armario alto - prateleiras
4 Armario baixo
5 Impressora Multifuncional
6 Computadores
SERVICOS
ELETRONICOS
1 Mesas de atendimento 3
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio
4 Armario alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores 2
TOTENS

1 Totens 2

CRAS
1 Mesas de atendimento 1
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio 2
4 Armidrio alto - prateleiras
5 Armadrio baixo
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores
8 Cofre

Rua Bento Maciel, 02 Secretaria de
CComommn S Justica,Direitos

Manaus-AM — CEP 69057-300 Humanos e Cidadania



GOVERNO DO ESTADO

ITEM DESCRIGAO QTDE
CREA-AM
1 Mesas de atendimento
2 Mesas de retaguarda 1
3 Mesa de apoio 2
4 Armirio alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores
8 Cofre
DETRAN
1 Mesas de atendimento 3
2 Mesas de retaguarda 1
3 Mesa de apoio 2
4 Armario alto - prateleiras 1
5 Armario baixo 2
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 4
8 Cofre 1
EMISSAO DE RG
1 Mesas de atendimento 2
2 Mesas de retaguarda 1
3 Mesa de apoio 2
4 Armario alto - prateleiras
5 Armario baixo 2
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 3
8 Cofre 1
JUNTA MILITAR
1 Mesas de atendimento 1
2 Mesas de retaguarda 1
3 Mesa de apoio 2
4 Armario alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores
8 Cofre
SETRAB
1 Mesas de atendimento
2 Mesas de retaguarda 1
3 Mesa de apoio
4 Armidrio alto - prateleiras
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ITEM | DESCRICAO QTDE
5 Armario baixo 2
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 3
8 Cofre

11.2 CONSIDERAGOES GERAIS

Os servigos serdo executados de acordo com as normas e especificacdes contidas no presente
projeto basico.

Somente serdo admitidos materiais similares aos especificados, apdés a aprovacdo da
CONTRATANTE.

Todos os materiais a serem empregados deverdo ser novos e comprovadamente de primeira
linha.

As especificagGes dos acabamentos referem-se basicamente as indicagdes dos materiais e seu
padrdo de qualidade. Os procedimentos a serem adotados na execug¢do dos servicos deverdo
obedecer estritamente as Normas da ABNT e as recomendacdes dos fabricantes.

E obrigacdo da CONTRATADA fornecer e conservar o equipamento mecanico e ferramentas
necessarias para a execucao do servico, de modo a ndo interromper o andamento da mesma.

A mao de obra, fornecida pela CONTRATADA, serd especializada e de boa qualidade.

Compete a CONTRATANTE mandar retirar, imediatamente, qualquer operdrio, empreiteiro ou
empregado, que a seu critério demonstre conduta nociva ou incapacidade técnica.

A CONTRATADA manterd no local uma pessoa de nivel elevado com autoridade para tomar
decisoes, controlar, orientar, fiscalizar e acompanhar a execucdo dos servigos.

Todos os servigos defeituosos a critério da CONTRATANTE serao refeitos sem 6nus para o 6rgao
publico e sem justificativa para acréscimo do prazo de duragao das atividades, previamente
acertado entre as partes.

Todas as comunicacbes e decisdes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA serao
documentadas e ndo serdo aceitos acordos verbais.

No local, caso solicitado, existirda um “didrio de obra”, mantido pela CONTRATADA, onde deverdo
constar todas as ocorréncias do servico, tais como: relacdo do efetivo, tempo, servigos
executados, interferéncias e outros, de modo a permitir o andamento do servico.

E imprescindivel que a CONTRATADA tenha conhecimento do local de instalacdo, seus acessos,
condicBes de abastecimento de agua, luz, forca, esgoto, etc., tendo em vista que serd de sua
responsabilidade o fornecimento e abastecimento dos itens acima mencionados.

A CONTRATADA obedecerd fielmente aos projetos arquitetonicos de instalacGes, de ar
condicionado, bem como as disposicGes e determinagbes da Prefeitura local, das
CONCESSIONARIAS e demais entidades ligadas diretamente e indiretamente & prestacdo de
servigo.
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Consultores técnicos especializados far-se-dao presente durante a execuc¢do, atuando como
assistente da fiscalizagcdo do 6rgdo publico e fornecendo todas as informagGes complementares
solicitadas pela CONTRATADA, que sejam necessarias para a boa condugao dos servicos.

As especificacbes e os desenhos se completam fazendo parte da licitacdo, ndo podendo ser
avaliados separadamente.

Cabera a CONTRATADA a elaboragcao de desenhos complementares que julguem necessarios
para a execuc¢ao dos servicos, os quais deverdo ser produzidos pela empresa autora dos projetos
ou pelos fabricantes e fornecedores de materiais e servicos conforme o caso, sendo sempre
aprovados pela CONTRATANTE, antes de serem encaminhados para execucao.

Todos os desenhos ou outros documentos que forem fornecidos a CONTRATADA ou por ela
elaborados, referentes ao servico contratado serdao propriedade do Governo do Estado, nao
podendo a CONTRATADA fazer uso dos mesmos para outros fins.

A responsabilidade de profissional legalmente habilitado com emissdo de ART e/ou RRT, tendo
em vista os ditames da Lei 8666/93, Capitulo |,Secdo Il,Art. 62,Inciso Il e ainda, em razdo da
deliberacdo dada da Decisdo plenaria do CONFEA N° PL-0365/14.

A CONTRATADA deverd elaborar o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional —
PCMSO, como também implanta-lo, através de profissional legalmente habilitado na area de
Medicina do Trabalho.

11.3 PRAZO DE EXECUGAO

O prazo total sera de 4 (quatro) meses (120 dias corridos), sendo os primeiros 30 dias apds a “Ordem
de Servico” para instalagdes provisérias, estacionamento de funciondrios e respectivas medidas
pertinentes conforme cronograma a ser apresentado pela empresa e aprovado pela CONTRATANTE.

11.3.1 OBSERVACOES

A ordem para inicio da execugdo dos servigos sera emitida pelo Governo do Estado conforme
previsto em contrato.

A execugao somente de servigos:

e Em conformidade com as NR’s — Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do
Trabalho e Emprego.

e Observar a NR 18,em seus itens 18.13 (medida de proteg¢do contra altura),18.14
(movimentagdo e transporte de materiaise pessoas),18.15 (andaimes).

e Desmanchar e refazer os servigos executados que estiverem em desacordo com as
especificagoes.

e Constante e periddica remocdo de todo entulho e detritos que venham a se acumular no
local.

e Limpeza fina e/ ou desobstrucdo das areas afetadas, apds o término de cada jornada de
trabalho, visando permitir a perfeita funcionalidade do ambiente de trabalho no horario de
expediente.

e O fornecimento de mao de obra, encargos trabalhistas e todos os insumos de custo indireto
para a adequada execugdo dos servicos, bem como ferramentas, equipamentos e
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equipamentos de prdtegﬁo individual (EPI) e coletiva (EPC) para uso obrigatorio dos
funciondrios.

e Quanto a tubulagdo de aguas pluviais (vertical) a ser substituida, deverdo ser acomodadas
devidamente os respectivos bocais.

e Os bocais instalados nas calhas deverdo deixar maior area livre possivel.

e Todo percurso das calhas devera ter suas inclinagdes minimas (1%) asseguradas, garantindo
assim o escoamento pleno.

11.4 LIMPEZA

O servico deverd ser entregue limpo, todo o entulho e sobras deverao ser retirados do local, ficando
pronta para iniciar sua funcionalidade.

11.5 ARQUITETURA

11.

InstalacGes de combate a incéndio: o imdvel disponibilizado devera estar em conformidade com
todas as exigéncias do Corpo de Bombeiros, em todos os requisitos inclusive hidrantes,
extintores, reserva de incéndio, saidas de emergéncia, iluminacdo, detec¢do e sinalizacdo.
Considerar a instalacdo de sistema de abertura automatica das portas em situacGes de
emergéncia, caso o projeto de combate a incéndio indique a sua necessidade para as portas que
ndo terdo abertura permanente.

Acessibilidade: a Unidade de Atendimento, assim como seus acessos (calcadas, etc.) deverdo ser
acessiveis as pessoas portadoras de deficiéncia. Os sanitdrios destinados a portadoras de
necessidades especiais deverdo seguir a norma NBR 9050, assim como todas as instalages
acessiveis. As demarcacgdes de piso tatil também deverdo ser executadas.

Caixilhos /Esquadrias: deverdo ser utilizados materiais de boa qualidade, que garantam a
seguranca dos usudrios e o facil manuseio das pegas. As pegas existentes e que ndo podem ser
alteradas pelas condi¢Ges de preservacdo do patrimoénio histérico deverdo ser mantidas, mas
com a restauragao nas partes degradadas.

Fachadas: as fachadas tombadas deverdo receber nova pintura e as partes deterioradas deverdo
ser restauradas, seguindo as especificidades indicadas pelo processo de tombamento.

Acessorios e diversos — deverdo ser instalados os seguintes acessdrios nos sanitarios e vestiarios:
e Assentos sanitarios.

e Saboneteira tipo dispenserpara refil.

e Dispenserpara roldo de papel higiénico.

e Papeleira para papel toalha interfolhas.

e Espelho de 60x90cm em frente a cada cuba.

6 ELETRICA

A execucdo das instalagOes elétricas devera ser feita por profissionais devidamente habilitados e
exclusivamente com materiais de primeira qualidade, examinados e aprovados pela
CONTRATANTE, de modo que sejam garantidas as melhores condi¢Ges possiveis de utilizacdo,
eficiéncia e durabilidade.
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Sempre que solicitado pelé CONTRATANTE, cabera a CONTRATADA providenciar a execugao de
ensaios para medicdo de resisténcia elétrica, isolamento, condutibilidade, etc., da propria
instalacdo ou dos materiais, aparelhos e equipamentos utilizados.

Cabera a CONTRATADA total responsabilidade pela qualidade e desempenho das instalacées
elétricas por ela executadas, direta ou indiretamente, bem como pelas eventuais alteracdes de
projeto que venham a ser exigidas pela CONTRATANTE ou pela CONCESSIONARIA, mesmo que,
ditas alteragdes se originem de erros e/ou vicios construtivos.

Na execucdo das instalacdes elétricas, toda e qualquer alteracao do projeto executivo, quando
efetivamente necessaria, devera contar com expressa autorizacdo da CONTRATANTE, cabendo a
CONTRATADA providenciar a anotacdo, em projeto, de todas as alteracbes efetuadas no
decorrer da obra.

A CONTRATADA devera se necessario, manter contato com as reparticdes componentes, a fim
de obter as necessdrias aprovacbes dos servicos a serem executados, bem como fazer os
pedidos de ligacbes e inspecao.

As instalagdes elétricas somente serdo aceitas pela CONTRATANTE quando for entregue em
perfeitas condi¢des de funcionamento e uso e devidamente ligada a rede da CONCESSIONARIA,
guando necessaria.

Alimentadores do QGBT (Quadro de Geral Baixa Tensdo) da unidade a partir do transformador
de 500 e 300 KVA, e deste quadro até os quadros parciais serdao constituidos de cabo de cobre,
tempera mole, isolamento 0,6/1KV, HEPR / EPR 90°C, coberto com composto termoplastico
poliolefinico ndo halogenado e com caracteristicas de ndo propagacao e auto extin¢do de fogo,
com baixa emissdo de fumaca, gases toxicos e corrosivos; temperatura de 90°C em servigo
continuo, conforme normas NBR 5410, NBR 13570.

Distribui¢cdo de forga e iluminagao a partir dos quadros parciais, nas instalagdes internas serao
constituidos de cabo de cobre, tempera mole, isolamento 0,6/1KV, HEPR / EPR 90° C, coberto
com composto termopldstico poliolefinico ndo halogenado e com caracteristicas de ndo
propagacgdo e auto extingao de fogo, com baixa emissdo de fumaca, gases tdxicos e corrosivos;
temperatura de 90°C em servigo continuo, conforme normas NBR 5410, NBR 13570.

Os circuitos de tomadas serdo divididos por:

e Tomadas para computadores lancadas a partir do(s) quadros(s) de energia para
computadores de cada érea.

e Tomadas de uso comum langado a partir do(s) quadros(s) de energia comum de cada area.

e Os quadros de distribuicdo serdo construidos, projetados e ensaiados de acordo com as
normas da ABNT. As partes em que as normas citadas forem omissas, serdo tratadas de
acordo com as normas internacionais.

Tomadas:
e Todas as tomadas deverdo atender a norma ABNT NBR 14136, ultima versao.

e Tomadas de servigo bifdsicas (uso geral): 220 V — duas fases e terra, 20 A / 250 V, (com
identificacdo de 220 V).

e Tomadas de servico monofasico (uso geral): 127 V - fase, neutro e terra, 10 A / 250 V, na cor
preta.
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e Tomadas para computédores: 127 V - fase, neutro e terra, 10 A/ 250 V, na cor vermelha.

e Tomadas para equipamentos especiais: 220 V — duas fases e terra, 20 A / 250 V (na cor
vermelha, com identificagdo de 220 V).

lluminagao:

e O projeto de iluminagdao devera ser desenvolvido tendo como principio os aspectos da
seguranca e da conservagao de energia, e para tanto se definiu os indices e o tipo de
lumindria para cada area. Devera ser garantido um nivel de iluminagdo de 500 lux nas areas
de atendimento ao publico, administracdo e CPD; nas demais areas, garantir um minimo de
300 lux no plano de trabalho.

e Deverd ser implantado um sistema de iluminacdo de emergéncia, a fim de garantir a
seguranca necessaria quando da falta de energia proveniente da concessionaria em caso de
sinistro, constituidos de blocos auténomos distribuidos na edificacdo. A iluminacdo de
emergéncia de seguranca ficara apagada em condi¢cGes normais, e serd energizada
automaticamente em caso de falta de energia da rede.

e O sistema de blocos de iluminacdo tipo autébnomo sera alimentado por circuito de forca
especifico a partir do quadro terminal mais préximo.

Sistema ininterrupto de energia, trifasico/bifasico on-line senoidal de 5 kVA(220 V / 127 V) com
as caracteristicas:

Poténcia nominal de 5 kVA; tensdao de entrada 220 V, com varia¢gdo de mais ou menos 15%;
tensdo de saida 220V / 127 V, com variacdo de mais ou menos 1% (carga balanceada) da tensdo
nominal; fator de poténcia de 0,8; capacidade de sobrecarga de 125% por 10 minutos ou 150%
por 1 minuto; chave bypass automatica; interface de comunicagdo RS 232; nivel de ruido
maximo a 1 metro de distancia até 70 decibéis; distor¢do harmonica de 5% no total (soma de
harmonicos) e 3% em cada harménico; funcionamento compativel com uso de gerador.
Constituido por transformador isolador com blindagem eletrostatica; conjunto de baterias
estaciondrias seladas de chumbo-4acido, protegidas por meio de fusiveis, para autonomia de 60
minutos a plena carga; carregador interativo e inteligente com fusiveis; inversor, chave estatica;
protegdo contra raios e sobrecarga.

11.7 AR CONDICIONADO
11.7.1 NORMAS TECNICAS

o

levantamento fisico dos ambientes, calculo de carga térmica, cdlculo psicrométrico,

equipamentos, redes de dutos, redes hidraulicas, redes elétricas, instalagdes, testes, regulagem, etc.
do sistema de ar condicionado devera ser norteado pelas normas a seguir:

NORMAS TECNICAS NACIONAIS

EB-269 — Unidade compacta ou divisivel de condicionamento de ar e “SelfContained” tipo
Industrial ou Comercial.

MB-476 — Unidade compacta ou divisivel de condicionamento e “SelfContained tipo Industrial ou
Comercial”.

NBR-5410 — Instalag¢des elétricas de baixa tensao.

NBR-5420 — Instala¢des elétricas em ambientes liquidos, gases ou vapores inflamaveis.
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— NB-95 — Niveis de ruido aceitéveis.

— NBR-16401 - Instalagdes centrais de ar condicionado para conforto, parametros bdsicos de
projeto.

— TB-1/45 - Instalagdes de condicionamento de ar termos e unidades.

— NBR-5412 — Instalag¢Ges de Ar Condicionado para Salas de Computadores.

NORMAS TECNICAS INTERNACIONAIS

— AS.H.R.A.E — American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers, Inc.

— S.M.A.C.N.A —Sheet Metal and Air Conditioning Contractor National Associating.

— A.C.G.I.H— American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

— A.S.M.E — American Society of Mechanical Engineers.

— D.S.C.S.B — Design of Smoke Control System for Building.

— B.S.I—British Standards Institution.

— BS5588-Parte 4 — Precaugbes contra incéndio no projeto e construcdo de edificagdes.

11.7.2 DESCRICAO DA INSTALAGAO

Foi previsto 2(dois) tipos de sistemas independentes de ar condicionado para atender os diversos
ambientes da Unidade de Atendimento, dependendo da distribui¢do aplique-se 1 (um) tipo, o outro
ou os 2 (dois), sendo:

AREAS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO:

Serd utilizado um sistema de ar-condicionado central do tipo expansdo indireta contando com
condicionadores de ar do tipo FancoletesHidrénicos interligados a uma Central de Agua Gelada
através de rede hidrdulica e Bombas Centrifugas. Os Chillers serdao desligados em horarios fora do
horario normal do expediente.

AREAS DE FUNCIONAMENTO FORA DO HORARIO NORMAL:

Para ambientes como auditério, salas de reunido, etc., que tem o seu funcionamento fora do hordrio
normal do expediente, serd utilizado um sistema de ar-condicionado central Multi-Split VRV,
contando com condicionadores de ar do tipo evaporadores Piso-teto, Hiwall e Cassetes, interligados
a condensadores centrais por rede frigorifica isolada. Os condensadores de fluxo de refrigerante
variavel deverdo operar a noite e nos finais de semana.

No CPD foi previsto o fornecimento de um sistema do tipo expansdo direta, que utilizard uma
unidade condicionadora SPLIT-SYSTEM com condensador remoto, acoplados a unidades internas dos
tipos Hiwall e Piso-Teto, através de rede frigorifica isolada. Foi previsto também uma unidade
condicionadora reserva do Tipo SPLIT-SYSTEM com condensador remoto, acoplado a unidade
interna do tipo Piso-Teto, quando se aplica.

11.7.3 PAINEL ELETICO

Constituido por caixa de chapa fazendo parte integrante do gabinete, fornecido completo com
capacitor para o motor do ventilador e bomba de dreno, placa de reles, régua de bornes, etc.
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11.7.4 CONTROLE

O sistema de controle do ar-condicionado sera eletronico do tipo controle remoto digital. Os
controles previstos sdo:

— Sensor de temperatura para resfriamento.
— Comando liga e desliga para operacao do equipamento.

As vdlvulas motorizadas deverdao permanecer na posicdo fechada quando o condicionador estiver
desligado.

11.7.5 VENTILADORES EXAUSTORES DE AR DOS SANITARIOS

Deverdo ser fornecidos conjuntos moto-ventiladores do tipo silencioso, montados em gabinetes de
plastico de alta resisténcia, tratados acusticamente, fornecidos completos com venezianas de
descarga e grelha de tomada de ar. Deverdo ser acionados por motor elétrico monofasico, 220 volts,
60 Hz. O acionamento dos ventiladores devera ser feito através dos interruptores do sistema de
iluminacdo dos sanitarios, quando aplicado.

11.7.6 REDE DE DUTOS DE DISTRIBUICAO DE AR

— Os dutos deverao ser do tipo pré-fabricados de sec¢des redonda e oval, executados em chapa de
aco galvanizado, nas bitolas indicadas pela norma ABNT, e construido de acordo com a norma
SMACNA.

— Todas as derivagdes deverdo estar providas de chapa defletoras, tipo Spliter.
— Os dutos deverao ser pré-fabricados e entregues no local da obra.

— Os dutos deverdo ser estanques e o vazamento de ar maximo permissivel devera estar
compativel com os limites indicados na norma DW-143, classe B para pressdo de trabalho de
cada sistema.

— Tinta de fundo “Primer”: deverd estar em condi¢Bes de ser submetida a prova de toque, apds 2
(duas) horas de aplicagdo, devendo estar seca para receber a demdo subsequente de
acabamento, apés 12 (doze) horas.

— Tinta de acabamento: deverd estar em condi¢Ges de ser submetida a prova de toque, apds 1
(uma) hora de sua aplicagdo, devendo estar suficientemente seca para receber a subsequente,
apos 3 (trés) horas.

11.7.7 BOCAS DE AR
Todos os difusores, grelhas e venezianas deverdo ser em aluminio anodizado.

Todos os elementos de difusdo de ar deverdo ser providos de um elemento de regulagem, de modo
a viabilizar o balanceamento do sistema de distribuicdo de ar (registro tipo borboleta ou do tipo OB,
conforme indicado nos desenhos), sendo o acesso a este elemento realizado através das proprias
frestas de lancamento e/ou captacdo de ar dos mesmos.

Serdo em aluminio extrudado, com lamelas fixas ou moveis, anodizado na cor aluminio natural ou
pintados na cor e tonalidade a ser determinada.

Todas as grelhas de insuflamento deverao ser de dupla deflexdao, com aletas frontais verticais.

Todas as venezianas de tomada ou descarga de ar deverdo possuir tela metdlica, na parte posterior.
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11.7.8 DRENAGEM

Os levantamentos fisicos dos ambientes, redes hidraulicas, testes, regulagem, etc. do sistema de
drenagem deverdo ser norteado pelas normas a seguir:

— NBR-10142 — Condicionador de ar tipo compacto.
— NBR-16401 — Instalacdes centrais de ar-condicionado para conforto, projeto de instalacdes.
— NBR-8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario, projeto e execugao.

Os tubos e conexdes de drenagem deverdo ser de PVC rigido soldavel branco, classe 15 lbs tipo
ponta bolsa para os tubos e bolsas para as conexdes, fabricados de acordo com a norma NBR
5648/ABNT e dimensdes conforme NBR 5860/ABNT, em cloreto de polivinila ndo plastificado, com
aditivos, por extrusao.

O isolamento térmico deverd ser executado com espuma elastomérica de espessura minima 20 mm
e deverdo ser protegidos por uma capa de aluminio de espessura minima 0,2 mm, fixada com fitas e
presilhas também de aluminio e todas as juntas, transversais e longitudinais, deverdo ter
acabamento com corddes de encaixe.

11.8 INCENDIO
11.8.1 SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO

A Central de Incéndio Inteligente, Enderegavel, Microprocessada e de Classe A devera ser instalada
na Sala de Seguranga da Edificagdo.

Serdo distribuidos equipamentos como acionadores manuais, sirenes, avisadores audiovisuais,
detectores de fumaca todos enderecdveis nas varias salas da Edificacao.

A infraestrutura para instalacdo e interligacdo das salas serd feita através de eletrodutos
independentes para sinal e alimentagao.

11.8.2 CENTRAL DE ALARME
A central de alarme devera atender no minimo, as seguintes caracteristicas técnicas:
— Ter possibilidade de comunicagdao com outras centrais enderegdveis para troca de informagdes.

— Construcdo em estrutura rigida e grau de protecdo atendendo NBR 6.146, e se metalica, a NBR
7.007.

— Construgdo modular aceitando expansdes de pelo menos 20% (vinte por cento) de sua
capacidade instalada.

— As placas de circuito impresso de controle e sinalizagdo deverdo ser modulares e plenamente
intercambidveis nos "slots" da placa mae".

— Capacidade de operar em modo "stand-alone".
— Controle baseado em microprocessador e processamento de informagdes em tempo real.
— Programacao e bases de dados baseadas em EPROM, ou seja, memadria nao volatil.

— Indicagdo visual de tela de LCD com o minimo de 3 (trés) linhas de 40 (quarenta) caracteres por
linha.

— Indicagdo visual para alarme de incéndio de leds ou lampadas.
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Indicacdo visual para alarme de defeito através de leds ou lampadas.

Indicacdo sonora através de campainha com 2 (dois) tons para indicacdo de alarme de incéndio
e/ou de defeito.

O alarme de incéndio devera ter prioridade sobre o alarme de defeito.
Operagdo em sistema Classe “A” (NBR 17240).

Dotado de Fonte de Alimentacdo ininterrupta, com capacidade para alimentar todos os médulos
da Central e periféricos do sistema, em supervisao, por periodo ndo inferior a 24 horas e em
alarme por periodo nao inferior a 15 min (NBR 17240).

11.8.3 SENSORES DE FUMACA

Quando aplicdvel os sensores de fumaca Opticos deverdo apresentar no minimo as seguintes
caracteristicas técnicas:

Circuitos eletronicos de estado sélido com vedagao hermética, a prova de umidade, poeira e etc.
Protecdo contra interferéncia eletromagnética.

A ativagdo de um sensor devera ser visualizada através de leds localizados em sua base (um ou
dois leds).

Qualquer sensor podera ser intercambiado entre bases e/ou circuitos distintos sem prejuizo de
sua operacgao.

Sensibilidade nominal minima de obscurecimento em 2,0 % por pé (trinta centimetros).

Capacidade de detec¢do em ambiente com circulagio de ar com velocidade de até 1.000 m/min
(um mil metros por minuto).

Capacidade de aceitar teste de operacgdo localmente.

11.8.4 ACIONADORES MANUAIS

Os acionadores manuais deverdo apresentar no minimo, as seguintes caracteristicas técnicas:

Compatibilidade elétrica e Iégica com o circuito de detecgdo.

O dispositivo de enderego devera ser instalado preferencialmente na parte traseira dos
acionadores manuais.

A tampa de protecdo devera ser de vidro transparente e ndo removivel.
O acionamento devera ser através de alavanca frontal sem retorno ou tipo quebra vidro.
A alavanca de acionamento devera ser protegida através de vidro frontal.

O reset da alavanca deverd ser efetuado através de ferramenta especial, evitando acdo de
vandalismo.

Os contatos elétricos deverdo ser capazes de suportar a operagdo sem sofrer degradacgdo
(queima por arco voltaico).

Devera ser projetado de maneira a ndo haver acionamento acidental.

Devera possuir vedacdo a prova de dgua, evitando curto - circuitos e/ou oxidagdo.
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Deverd ser resistente a impactos, em funcdo de serem instalados em areas de circulagdo de
equipamentos pesados.

Deverd possuir identificacdo visual escrita indicando “FOGO” ou “EMERGENCIA”, além de texto
explicativo, em lingua portuguesa, descrevendo os procedimentos de acionamento do

dispositivo (Ex: “Puxe a Alavanca”, “Empurre o Botdo”, etc.).

11.8.5 MODULOS DE COMANDO

Os mddulos de comando deverdo apresentar no minimo, as seguintes caracteristicas técnicas:

Compatibilidade elétrica e lédgica com o circuito de deteccao.

O dispositivo de endereco devera ser instalado preferencialmente na parte traseira dos modulos
de comando.

O comando de acionamento deverd ser realizado através da central de alarme. A alimentacdo
elétrica para o acionamento dos indicadores sonoros serd oriunda da fonte de alimentagao da
central.

A parte frontal dos dispositivos devera apresentar um led indicando a operacao dos mesmos.
O reset dos mdédulos de comando devera ser efetuado através da central de alarme.

Devera possuir vedacdo a prova de agua, evitando curto - circuitos e/ou oxidagdo.

11.8.6 AVISADORES SONOROS TIPO SIRENES

As sirenes deverao ter no minimo as seguintes caracteristicas técnicas:

Compatibilidade elétrica e légica com o circuito de deteccdo.
Deverdo ser do tipo horn com sinal de pelo menos 90 dBA (a 15m).

Deverdo ser montadas em lugares e posi¢des adequados, de forma a nao ter barreiras fisicas
gue atrapalhem a propagac¢do do som emitido pelo mesmo.

11.8.7 AVISADORES VISUAIS COM LUZ ESTROBOSCOPICA

Os Avisadores Visuais deverao ter no minimo as seguintes caracteristicas técnicas:

Compatibilidade elétrica e légica com o circuito de deteccdo.
Serem do tipo “flash”, com ajuste de frequéncia de 400 a 4000 Hz.

Deverd ter gravado em seu invélucro a palavra “INCENDIO”, para que a facilite o
reconhecimento de evacuagdo pelo usuario do Edificio.

11.9 HIDRAULICA

As instalagdes hidraulicas deverao estar em conformidade com as normas pertinentes.

Deverad ser prevista uma reserva de consumo que abasteca a Unidade de Atendimento por até dois
dias quando da interrupcdo de fornecimento pela CONCESSIONARIA e ainda deverd ser previsto
ponto para alimentagdo externa (caminhdo pipa).

A partir do registro geral serdo previstos registros em cada um dos ramais de derivacdo para os
pontos de consumo, de maneira a permitir eventuais manutencdes e reparos de forma
independente.
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Todos os itens das instalagoes deverdo se utilizar de elementos (torneiras, valvulas, etc) que
minimizem o consumo de agua.
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12 MEMORIAL DESCRITIVO - F.11 - 500,45 m? (ITACOATIARA)

O presente memorial descritivo destina-se a identificacdo das caracteristicas do imovel e das
adequacbes propostas, com as especificacdes dos materiais e procedimentos de execucdo
necessarios as obras de adequacdo para a instalacdio da Unidade de Atendimento Itacoatiara,
localizado na Rua Torquato Tapajods, 762, Centro, ltacoatiara, AM.

12.1 LEIAUTE BASICO DE REFERENCIA

A LICITANTE deverd utilizar o leiaute de referéncia apresentado a seguir para elaboracdo dos
projetos de Arquitetura e Executivos.

1593
O

GOVERNO DO ESTADO

VR TRE
ACESSO

Os projetos deverdo respeitar todas as normas de acessibilidade, circulacdo e ergonomia para os
ocupantes dos Postos de Trabalho assim como para os cidaddos usuarios e atender minimamente o
programa descrito no quadro apresentado a seguir.

ITEM DESCRICAO QTDE
ADMINISTRAGAO
1 Mesas 2
2 Mesa de apoio 1
3 Armario alto - prateleiras 2
4 Armario baixo
5 Impressora Multifuncional 1
6 Computadores 2
CPD
1 Mesas 1
2 Mesa de apoio
3 Armirio alto - prateleiras
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ITEM | DESCRICAO QTDE
4 Armidrio baixo
5 Impressora Multifuncional
6 Computadores 1
COPA
1 Mesas de refeitdrio - 4 lugares 4
2 Fogdo elétrico 1
3 Forno de micro-ondas 2
4 Refrigerador 1
5 Armadrio alto - prateleiras 1
6 Armario baixo 1
RECEPCAO
1 Balcdo de recepgao 1
2 Mesa de apoio
3 Armario alto - prateleiras
4 Armario baixo
5 Impressora Multifuncional 1
6 Computadores
SERVICOS
ELETRONICOS
1 Mesas de atendimento 3
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio
4 Armario alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores 3
TOTENS
1 Totens 2
AFEAM
1 Mesas de atendimento
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio
4 Armario alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores
8 Cofre
BANCO DA AMAZONIA

1 Mesas de atendimento
2 Mesas de retaguarda 1
3 Mesa de apoio
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ITEM DESCRIGAO QTDE

4 Armirio alto - prateleiras 1
5 Armario baixo 2
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 3
8 Cofre

DETRAN
1 Mesas de atendimento 4
2 Mesas de retaguarda 1
3 Mesa de apoio 2
4 Armario alto - prateleiras 1
5 Armario baixo 2
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 5
8 Cofre 1

EMISSAO DE RG

1 Mesas de atendimento 3
2 Mesas de retaguarda 3
3 Mesa de apoio 2
4 Armidrio alto - prateleiras 1
5 Armario baixo 2
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 6
8 Cofre 1

PROCON
1 Mesas de atendimento 1
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio 2
4 Armidrio alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores 1
8 Cofre

SETRAB
1 Mesas de atendimento
2 Mesas de retaguarda 1
3 Mesa de apoio 2
4 Armidrio alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores
8 Cofre
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ITEM | DESCRICAO QTDE
SUHAB
1 Mesas de atendimento 1
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio 2
4 Armirio alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores
8 Cofre

12.2 CONSIDERAGOES GERAIS

Os servicos serdao executados de acordo com as normas e especificacdes contidas no presente
projeto basico.

Somente serdo admitidos materiais similares aos especificados, apdés a aprovacdo da
CONTRATANTE.

Todos os materiais a serem empregados deverdo ser novos e comprovadamente de primeira
linha.

As especificagGes dos acabamentos referem-se basicamente as indicagdes dos materiais e seu
padrao de qualidade. Os procedimentos a serem adotados na execugdo dos servigos deverdo
obedecer estritamente as Normas da ABNT e as recomendagdes dos fabricantes.

E obrigacdo da CONTRATADA fornecer e conservar o equipamento mecanico e ferramentas
necessdrias para a execucao do servico, de modo a ndo interromper o andamento da mesma.

A mao de obra, fornecida pela CONTRATADA, serd especializada e de boa qualidade.

Compete a CONTRATANTE mandar retirar, imediatamente, qualquer operdrio, empreiteiro ou
empregado, que a seu critério demonstre conduta nociva ou incapacidade técnica.

A CONTRATADA manterd no local uma pessoa de nivel elevado com autoridade para tomar
decisdes, controlar, orientar, fiscalizar e acompanhar a execucdo dos servicos.

Todos os servigos defeituosos a critério da CONTRATANTE serao refeitos sem 6nus para o 6rgao
publico e sem justificativa para acréscimo do prazo de duracdo das atividades, previamente
acertado entre as partes.

Todas as comunica¢des e decisGes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA serdo
documentadas e ndo serdo aceitos acordos verbais.

No local, caso solicitado, existird um “didrio de obra”, mantido pela CONTRATADA, onde deverdo
constar todas as ocorréncias do servico, tais como: relacdo do efetivo, tempo, servicos
executados, interferéncias e outros, de modo a permitir o andamento do servico.

E imprescindivel que a CONTRATADA tenha conhecimento do local de instalacdo, seus acessos,
condicBes de abastecimento de agua, luz, forga, esgoto, etc., tendo em vista que sera de sua
responsabilidade o fornecimento e abastecimento dos itens acima mencionados.
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A CONTRATADA obedecéré fielmente aos projetos arquitetonicos de instalacdes, de ar
condicionado, bem como as disposicies e determinagcbes da Prefeitura local, das
CONCESSIONARIAS e demais entidades ligadas diretamente e indiretamente a prestacdo de
servigo.

Consultores técnicos especializados far-se-do presente durante a execugdo, atuando como
assistente da fiscalizagcdo do 6rgdo publico e fornecendo todas as informag¢des complementares
solicitadas pela CONTRATADA, que sejam necessarias para a boa condugao dos servicos.

As especificacbes e os desenhos se completam fazendo parte da licitacdo, ndo podendo ser
avaliados separadamente.

Cabera a CONTRATADA a elabora¢do de desenhos complementares que julguem necessdrios
para a execucdo dos servigos, os quais deverdo ser produzidos pela empresa autora dos projetos
ou pelos fabricantes e fornecedores de materiais e servicos conforme o caso, sendo sempre
aprovados pela CONTRATANTE, antes de serem encaminhados para execugao.

Todos os desenhos ou outros documentos que forem fornecidos a CONTRATADA ou por ela
elaborados, referentes ao servico contratado serdao propriedade do Governo do Estado, ndo
podendo a CONTRATADA fazer uso dos mesmos para outros fins.

A responsabilidade de profissional legalmente habilitado com emissdo de ART e/ou RRT, tendo
em vista os ditames da Lei 8666/93, Capitulo |,Secdo Il,Art. 69,Inciso Il e ainda, em razdo da
deliberagdo dada da Decis&o plenaria do CONFEA N° PL-0365/14.

A CONTRATADA devera elaborar o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional —
PCMSO, como também implanta-lo, através de profissional legalmente habilitado na area de
Medicina do Trabalho.

12.3 PRAZO DE EXECUGAO

O prazo total sera de 4 (quatro) meses (120 dias corridos), sendo os primeiros 30 dias apds a “Ordem
de Servico” para instalagdes provisorias, estacionamento de funciondrios e respectivas medidas
pertinentes conforme cronograma a ser apresentado pela empresa e aprovado pela CONTRATANTE.

12.3.1 OBSERVAGOES

A ordem para inicio da execucdo dos servicos sera emitida pelo Governo do Estado conforme
previsto em contrato.

A execugdo somente de servigos:

e Em conformidade com as NR’s — Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do
Trabalho e Emprego.

e Observar a NR 18,em seus itens 18.13 (medida de proteg¢do contra altura),18.14
(movimentacdo e transporte de materiaise pessoas),18.15 (andaimes).

e Desmanchar e refazer os servicos executados que estiverem em desacordo com as
especificagoes.

e (Constante e periddica remocdo de todo entulho e detritos que venham a se acumular no
local.

Rua Bento Maciel, 02 Secretaria de

Cj. Celetramazon - Adriandpolis. . s . _8
Telefone: (92) 3632-0654. jus“ga’ Direitos

Manaus-AM — CEP 69057-300 Humanos e Cidadania




"'"\-.[

% AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

e Limpeza fina e/ ou desobstrugéo das dreas afetadas, apds o término de cada jornada de
trabalho, visando permitir a perfeita funcionalidade do ambiente de trabalho no horario de
expediente.

e O fornecimento de mao de obra, encargos trabalhistas e todos os insumos de custo indireto
para a adequada execucdo dos servicos, bem como ferramentas, equipamentos e
equipamentos de protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC) para uso obrigatério dos
funciondrios.

e Quanto a tubulagdo de aguas pluviais (vertical) a ser substituida, deverdo ser acomodadas
devidamente os respectivos bocais.

e Os bocais instalados nas calhas deverdo deixar maior area livre possivel.

o Todo percurso das calhas devera ter suas inclinagées minimas (1%) asseguradas, garantindo
assim o escoamento pleno.

12.4 LIMPEZA

O servico devera ser entregue limpo, todo o entulho e sobras deverdo ser retirados do local, ficando
pronta para iniciar sua funcionalidade.

12.5 ARQUITETURA

InstalagBes de combate a incéndio: o imdvel disponibilizado devera estar em conformidade com
todas as exigéncias do Corpo de Bombeiros, em todos os requisitos inclusive hidrantes,
extintores, reserva de incéndio, saidas de emergéncia, iluminagdo, detecgdo e sinalizagdo.
Considerar a instalagdo de sistema de abertura automatica das portas em situagdes de
emergéncia, caso o projeto de combate a incéndio indique a sua necessidade para as portas que
ndo terao abertura permanente.

Acessibilidade: a Unidade de Atendimento, assim como seus acessos (calcadas, etc.) deverdo ser
acessiveis as pessoas portadoras de deficiéncia. Os sanitdrios destinados a portadoras de
necessidades especiais deverdo seguir a norma NBR 9050, assim como todas as instalagdes
acessiveis. As demarcagdes de piso tatil também deverdo ser executadas.

Caixilhos /Esquadrias: deverdo ser utilizados materiais de boa qualidade, que garantam a
seguranca dos usudrios e o facil manuseio das pegas. As pecas existentes e que ndo podem ser
alteradas pelas condicGes de preservacdo do patrimoénio histérico deverdo ser mantidas, mas
com a restauracao nas partes degradadas.

Fachadas: as fachadas tombadas deverdo receber nova pintura e as partes deterioradas deverdo
ser restauradas, seguindo as especificidades indicadas pelo processo de tombamento.

Acessorios e diversos — deverao ser instalados os seguintes acessdrios nos sanitarios e vestiarios:
e Assentos sanitarios.

e Saboneteira tipo dispenserpara refil.

e Dispenserpara roldo de papel higiénico.

e Papeleira para papel toalha interfolhas.

e Espelho de 60x90cm em frente a cada cuba.
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12.6 ELETRICA

A execucdo das instalagOes elétricas devera ser feita por profissionais devidamente habilitados e
exclusivamente com materiais de primeira qualidade, examinados e aprovados pela
CONTRATANTE, de modo que sejam garantidas as melhores condi¢Ges possiveis de utilizagao,
eficiéncia e durabilidade.

Sempre que solicitado pela CONTRATANTE, cabera a CONTRATADA providenciar a execugao de
ensaios para medicdo de resisténcia elétrica, isolamento, condutibilidade, etc., da propria
instalacdo ou dos materiais, aparelhos e equipamentos utilizados.

Caberd a CONTRATADA total responsabilidade pela qualidade e desempenho das instalagdes
elétricas por ela executadas, direta ou indiretamente, bem como pelas eventuais alteracdes de
projeto que venham a ser exigidas pela CONTRATANTE ou pela CONCESSIONARIA, mesmo que,
ditas alteracdes se originem de erros e/ou vicios construtivos.

Na execucdo das instalacGes elétricas, toda e qualquer alteracdo do projeto executivo, quando
efetivamente necessaria, devera contar com expressa autorizacdo da CONTRATANTE, cabendo a
CONTRATADA providenciar a anotacdo, em projeto, de todas as alteracdes efetuadas no
decorrer da obra.

A CONTRATADA devera se necessario, manter contato com as reparticdes componentes, a fim
de obter as necessdrias aprovagdes dos servicos a serem executados, bem como fazer os
pedidos de ligacdes e inspecdo.

As instalagdes elétricas somente serdo aceitas pela CONTRATANTE quando for entregue em
perfeitas condi¢des de funcionamento e uso e devidamente ligada a rede da CONCESSIONARIA,
guando necessaria.

Alimentadores do QGBT (Quadro de Geral Baixa Tensdo) da unidade a partir do transformador
de 500 e 300 KVA, e deste quadro até os quadros parciais serdao constituidos de cabo de cobre,
tempera mole, isolamento 0,6/1KV, HEPR / EPR 90°C, coberto com composto termoplastico
poliolefinico ndo halogenado e com caracteristicas de ndao propagac¢do e auto extingao de fogo,
com baixa emissdo de fumaga, gases toxicos e corrosivos; temperatura de 90°C em servigo
continuo, conforme normas NBR 5410, NBR 13570.

Distribuicdo de forca e iluminacdo a partir dos quadros parciais, nas instalacGes internas serdo
constituidos de cabo de cobre, tempera mole, isolamento 0,6/1KV, HEPR / EPR 90° C, coberto
com composto termoplastico poliolefinico ndo halogenado e com caracteristicas de nao
propagacdo e auto extin¢cdo de fogo, com baixa emissdo de fumaca, gases tdxicos e corrosivos;
temperatura de 90°C em servigo continuo, conforme normas NBR 5410, NBR 13570.

Os circuitos de tomadas serdo divididos por:

e Tomadas para computadores lancadas a partir do(s) quadros(s) de energia para
computadores de cada drea.

e Tomadas de uso comum langado a partir do(s) quadros(s) de energia comum de cada area.

e Os quadros de distribuicdo serdo construidos, projetados e ensaiados de acordo com as
normas da ABNT. As partes em que as normas citadas forem omissas, serdo tratadas de
acordo com as normas internacionais.

Tomadas:
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e Todas as tomadas devéréo atender a norma ABNT NBR 14136, ultima verséo.

e Tomadas de servico bifasicas (uso geral): 220 V — duas fases e terra, 20 A / 250 V, (com
identificacdo de 220 V).

e Tomadas de servico monofasico (uso geral): 127 V - fase, neutro e terra, 10 A / 250 V, na cor
preta.

e Tomadas para computadores: 127 V - fase, neutro e terra, 10 A/ 250 V, na cor vermelha.

e Tomadas para equipamentos especiais: 220 V — duas fases e terra, 20 A / 250 V (na cor
vermelha, com identificagdo de 220 V).

lluminacgao:

e O projeto de iluminacdo deverad ser desenvolvidotendo como principio os aspectos da
seguranca e da conservacao de energia, e para tanto se definiu os indices e o tipo de
lumindria para cada area. Devera ser garantido um nivel de iluminacdo de 500 lux nas areas
de atendimento ao publico, administracdo e CPD; nas demais areas, garantir um minimo de
300 lux no plano de trabalho.

e Deverd ser implantado um sistema de iluminacdo de emergéncia, a fim de garantir a
seguranca necessaria quando da falta de energia proveniente da concessionaria em caso de
sinistro, constituidos de blocos autonomos distribuidos na edificacdo. A iluminacdo de
emergéncia de seguranca ficara apagada em condi¢cbes normais, e serd energizada
automaticamente em caso de falta de energia da rede.

e O sistema de blocos de iluminagao tipo autdonomo sera alimentado por circuito de forga
especifico a partir do quadro terminal mais préximo.

Sistema ininterrupto de energia, trifasico/bifasico on-line senoidal de 5 kVA(220 V / 127 V) com
as caracteristicas:

Poténcia nominal de 5 kVA; tensdo de entrada 220 V, com variacdo de mais ou menos 15%;
tensdo de saida 220 V / 127 V, com variagdo de mais ou menos 1% (carga balanceada) da tensdo
nominal; fator de poténcia de 0,8; capacidade de sobrecarga de 125% por 10 minutos ou 150%
por 1 minuto; chave bypass automatica; interface de comunicagdo RS 232; nivel de ruido
maximo a 1 metro de distancia até 70 decibéis; distor¢do harmdnica de 5% no total (soma de
harmonicos) e 3% em cada harménico; funcionamento compativel com uso de gerador.
Constituido por transformador isolador com blindagem eletrostatica; conjunto de baterias
estaciondrias seladas de chumbo-4acido, protegidas por meio de fusiveis, para autonomia de 60
minutos a plena carga; carregador interativo e inteligente com fusiveis; inversor, chave estatica;
protegdo contra raios e sobrecarga.

12.7 AR CONDICIONADO
12.7.1 NORMAS TECNICAS

o

levantamento fisico dos ambientes, calculo de carga térmica, cdlculo psicrométrico,

equipamentos, redes de dutos, redes hidraulicas, redes elétricas, instala¢des, testes, regulagem, etc.
do sistema de ar condicionado devera ser norteado pelas normas a seguir:

NORMAS TECNICAS NACIONAIS
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— EB-269 — Unidade compacta ou divisivel de condicionamento de ar e “SelfContained” tipo
Industrial ou Comerecial.

— MB-476 — Unidade compacta ou divisivel de condicionamento e “SelfContained tipo Industrial ou

I"

Comercial”.
— NBR-5410 — Instala¢Ges elétricas de baixa tensao.
— NBR-5420 — InstalagGes elétricas em ambientes liquidos, gases ou vapores inflamaveis.
— NB-95 — Niveis de ruido aceitaveis.

— NBR-16401 - InstalagGes centrais de ar condicionado para conforto, pardmetros basicos de
projeto.

— TB-1/45 — InstalagBes de condicionamento de ar termos e unidades.

— NBR-5412 — Instalacoes de Ar Condicionado para Salas de Computadores.

NORMAS TECNICAS INTERNACIONAIS

— A.S.H.R.A.E — American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers, Inc.
— S.M.A.C.N.A —Sheet Metal and Air Conditioning Contractor National Associating.

— A.C.G.I.H— American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

— A.S.M.E — American Society of Mechanical Engineers.

— D.S.C.S.B —Design of Smoke Control System for Building.

— B.S.I—British Standards Institution.

— BS5588-Parte 4 — Precaugdes contra incéndio no projeto e construgdo de edificagdes.
12.7.2 DESCRICAO DA INSTALACAO

Foi previsto 2(dois) tipos de sistemas independentes de ar condicionado para atender os diversos
ambientes da Unidade de Atendimento, dependendo da distribui¢cdo aplique-se 1 (um) tipo, o outro
ou os 2 (dois), sendo:

AREAS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO:

Serd utilizado um sistema de ar-condicionado central do tipo expansdo indireta contando com
condicionadores de ar do tipo FancoletesHidronicos interligados a uma Central de Agua Gelada
através de rede hidrdulica e Bombas Centrifugas. Os Chillers serdo desligados em horarios fora do
horario normal do expediente.

AREAS DE FUNCIONAMENTO FORA DO HORARIO NORMAL:

Para ambientes como auditério, salas de reunido, etc., que tem o seu funcionamento fora do horério
normal do expediente, serd utilizado um sistema de ar-condicionado central Multi-Split VRV,
contando com condicionadores de ar do tipo evaporadores Piso-teto, Hiwall e Cassetes, interligados
a condensadores centrais por rede frigorifica isolada. Os condensadores de fluxo de refrigerante
variavel deverdo operar a noite e nos finais de semana.

No CPD foi previsto o fornecimento de um sistema do tipo expansdo direta, que utilizard uma
unidade condicionadora SPLIT-SYSTEM com condensador remoto, acoplados a unidades internas dos
tipos Hiwall e Piso-Teto, através de rede frigorifica isolada. Foi previsto também uma unidade
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condicionadora reserva do Tipo SPLIT-SYSTEM com condensador remoto, acoplado a unidade
interna do tipo Piso-Teto, quando se aplica.

12.7.3 PAINEL ELETICO

Constituido por caixa de chapa fazendo parte integrante do gabinete, fornecido completo com
capacitor para o motor do ventilador e bomba de dreno, placa de reles, régua de bornes, etc.

12.7.4 CONTROLE

O sistema de controle do ar-condicionado sera eletronico do tipo controle remoto digital. Os
controles previstos sdo:

— Sensor de temperatura para resfriamento.
— Comando liga e desliga para operacdo do equipamento.

As valvulas motorizadas deverdao permanecer na posi¢do fechada quando o condicionador estiver
desligado.

12.7.5 VENTILADORES EXAUSTORES DE AR DOS SANITARIOS

Deverdo ser fornecidos conjuntos moto-ventiladores do tipo silencioso, montados em gabinetes de
plastico de alta resisténcia, tratados acusticamente, fornecidos completos com venezianas de
descarga e grelha de tomada de ar. Deverdo ser acionados por motor elétrico monofasico, 220 volts,
60 Hz. O acionamento dos ventiladores devera ser feito através dos interruptores do sistema de
iluminacdo dos sanitarios, quando aplicado.

12.7.6 REDE DE DUTOS DE DISTRIBUICAO DE AR

— Os dutos deverao ser do tipo pré-fabricados de sec¢des redonda e oval, executados em chapa de
aco galvanizado, nas bitolas indicadas pela norma ABNT, e construido de acordo com a norma
SMACNA.

— Todas as derivagdes deverdo estar providas de chapa defletoras, tipo Spliter.
— Os dutos deverao ser pré-fabricados e entregues no local da obra.

— Os dutos deverdo ser estanques e o vazamento de ar maximo permissivel devera estar
compativel com os limites indicados na norma DW-143, classe B para pressdo de trabalho de
cada sistema.

— Tinta de fundo “Primer”: deverd estar em condi¢des de ser submetida a prova de toque, apds 2
(duas) horas de aplicagdo, devendo estar seca para receber a demdo subsequente de
acabamento, apés 12 (doze) horas.

— Tinta de acabamento: deverd estar em condi¢Ges de ser submetida a prova de toque, apds 1
(uma) hora de sua aplicagdo, devendo estar suficientemente seca para receber a subsequente,
apos 3 (trés) horas.

12.7.7 BOCAS DE AR
Todos os difusores, grelhas e venezianas deverdo ser em aluminio anodizado.

Todos os elementos de difusdo de ar deverdo ser providos de um elemento de regulagem, de modo
a viabilizar o balanceamento do sistema de distribuicdo de ar (registro tipo borboleta ou do tipo OB,
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conforme indicado nos desenhos), sendo o acesso a este elemento realizado através das proprias
frestas de lancamento e/ou captacdo de ar dos mesmos.

Serdo em aluminio extrudado, com lamelas fixas ou moéveis, anodizado na cor aluminio natural ou
pintados na cor e tonalidade a ser determinada.

Todas as grelhas de insuflamento deverao ser de dupla deflexao, com aletas frontais verticais.
Todas as venezianas de tomada ou descarga de ar deverdo possuir tela metdlica, na parte posterior.
12.7.8 DRENAGEM

Os levantamentos fisicos dos ambientes, redes hidraulicas, testes, regulagem, etc. do sistema de
drenagem deverdo ser norteado pelas normas a seguir:

— NBR-10142 — Condicionador de ar tipo compacto.
— NBR-16401 — InstalagGes centrais de ar-condicionado para conforto, projeto de instalagdes.
— NBR-8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitario, projeto e execucao.

Os tubos e conexdes de drenagem deverdo ser de PVC rigido soldavel branco, classe 15 lbs tipo
ponta bolsa para os tubos e bolsas para as conexdes, fabricados de acordo com a norma NBR
5648/ABNT e dimensdes conforme NBR 5860/ABNT, em cloreto de polivinila ndo plastificado, com
aditivos, por extrusao.

O isolamento térmico devera ser executado com espuma elastomérica de espessura minima 20 mm
e deverdo ser protegidos por uma capa de aluminio de espessura minima 0,2 mm, fixada com fitas e
presilhas também de aluminio e todas as juntas, transversais e longitudinais, deverdo ter
acabamento com corddes de encaixe.

12.8 INCENDIO
12.8.1 SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO

A Central de Incéndio Inteligente, Enderecavel, Microprocessada e de Classe A devera ser instalada
na Sala de Seguranca da Edificacdo.

Serdo distribuidos equipamentos como acionadores manuais, sirenes, avisadores audiovisuais,
detectores de fumaca todos enderecdveis nas varias salas da Edificacao.

A infraestrutura para instalacdo e interligacdo das salas serd feita através de eletrodutos
independentes para sinal e alimentacgao.

12.8.2 CENTRAL DE ALARME
A central de alarme devera atender no minimo, as seguintes caracteristicas técnicas:
— Ter possibilidade de comunicacdo com outras centrais enderecdveis para troca de informacgdes.

— Construgdo em estrutura rigida e grau de protegao atendendo NBR 6.146, e se metalica, a NBR
7.007.

— Construgdo modular aceitando expansdes de pelo menos 20% (vinte por cento) de sua
capacidade instalada.

— As placas de circuito impresso de controle e sinalizagdo deverdo ser modulares e plenamente
intercambidveis nos "slots" da placa mae".
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Capacidade de operar em modo "stand-alone".
Controle baseado em microprocessador e processamento de informacées em tempo real.
Programacdo e bases de dados baseadas em EPROM, ou seja, memdria ndo volatil.

Indicacdo visual de tela de LCD com o minimo de 3 (trés) linhas de 40 (quarenta) caracteres por
linha.

Indicagao visual para alarme de incéndio de leds ou lampadas.
Indicacdo visual para alarme de defeito através de leds ou lampadas.

Indicacdo sonora através de campainha com 2 (dois) tons para indicacdo de alarme de incéndio
e/ou de defeito.

O alarme de incéndio deverad ter prioridade sobre o alarme de defeito.
Operagdo em sistema Classe “A” (NBR 17240).

Dotado de Fonte de Alimentacdo ininterrupta, com capacidade para alimentar todos os médulos
da Central e periféricos do sistema, em supervisdo, por periodo ndo inferior a 24 horas e em
alarme por periodo nao inferior a 15 min (NBR 17240).

12.8.3 SENSORES DE FUMACA

Quando aplicavel os sensores de fumaga 6pticos deverdo apresentar no minimo as seguintes
caracteristicas técnicas:

Circuitos eletronicos de estado sélido com vedagao hermética, a prova de umidade, poeira e etc.
Protecdo contra interferéncia eletromagnética.

A ativacdo de um sensor devera ser visualizada através de leds localizados em sua base (um ou
dois leds).

Qualquer sensor podera ser intercambiado entre bases e/ou circuitos distintos sem prejuizo de
sua operagao.

Sensibilidade nominal minima de obscurecimento em 2,0 % por pé (trinta centimetros).

Capacidade de detec¢do em ambiente com circulagio de ar com velocidade de até 1.000 m/min
(um mil metros por minuto).

Capacidade de aceitar teste de operacao localmente.

12.8.4 ACIONADORES MANUAIS

Os acionadores manuais deverdo apresentar no minimo, as seguintes caracteristicas técnicas:

Compatibilidade elétrica e légica com o circuito de deteccdo.

O dispositivo de enderego devera ser instalado preferencialmente na parte traseira dos
acionadores manuais.

A tampa de protecdo devera ser de vidro transparente e ndo removivel.
O acionamento devera ser através de alavanca frontal sem retorno ou tipo quebra vidro.

A alavanca de acionamento devera ser protegida através de vidro frontal.
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O reset da alavanca deverd ser efetuado através de ferramenta especial, evitando acdo de
vandalismo.

Os contatos elétricos deverdo ser capazes de suportar a operacdo sem sofrer degradacao
(queima por arco voltaico).

Deverad ser projetado de maneira a ndo haver acionamento acidental.
Devera possuir vedagdo a prova de 4gua, evitando curto - circuitos e/ou oxidagdo.

Devera ser resistente a impactos, em funcdao de serem instalados em dareas de circulacdo de
equipamentos pesados.

Devera possuir identificacdo visual escrita indicando “FOGO” ou “EMERGENCIA”, além de texto
explicativo, em lingua portuguesa, descrevendo os procedimentos de acionamento do

dispositivo (Ex: “Puxe a Alavanca”, “Empurre o Botdo”, etc.).

12.8.5 MODULOS DE COMANDO

Os médulos de comando deverdo apresentar no minimo, as seguintes caracteristicas técnicas:

Compatibilidade elétrica e légica com o circuito de deteccdo.

O dispositivo de endereco deverad ser instalado preferencialmente na parte traseira dos mddulos
de comando.

O comando de acionamento devera ser realizado através da central de alarme. A alimentacdo
elétrica para o acionamento dos indicadores sonoros serd oriunda da fonte de alimentacdo da
central.

A parte frontal dos dispositivos devera apresentar um led indicando a operagdo dos mesmos.
O reset dos mddulos de comando devera ser efetuado através da central de alarme.

Devera possuir vedagdo a prova de agua, evitando curto - circuitos e/ou oxidagdo.

12.8.6 AVISADORES SONOROS TIPO SIRENES

As sirenes deverdo ter no minimo as seguintes caracteristicas técnicas:

Compatibilidade elétrica e légica com o circuito de detecgao.
Deverdo ser do tipo horn com sinal de pelo menos 90 dBA (a 15m).

Deverdo ser montadas em lugares e posicdes adequados, de forma a nao ter barreiras fisicas
que atrapalhem a propagac¢do do som emitido pelo mesmo.

12.8.7 AVISADORES VISUAIS COM LUZ ESTROBOSCOPICA

Os Avisadores Visuais deverdo ter no minimo as seguintes caracteristicas técnicas:

Compatibilidade elétrica e légica com o circuito de detecgdo.
Serem do tipo “flash”, com ajuste de frequéncia de 400 a 4000 Hz.

Devera ter gravado em seu invélucro a palavra “INCENDIO”, para que a facilite o
reconhecimento de evacuagdo pelo usuario do Edificio.
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12.9 HIDRAULICA
As instalagGes hidrdulicas deverao estar em conformidade com as normas pertinentes.

Devera ser prevista uma reserva de consumo que abasteca a Unidade de Atendimento por até dois
dias quando da interrupcdo de fornecimento pela CONCESSIONARIA e ainda devera ser previsto
ponto para alimentagdo externa (caminhdo pipa).

A partir do registro geral serdo previstos registros em cada um dos ramais de derivacao para os
pontos de consumo, de maneira a permitir eventuais manuten¢des e reparos de forma
independente.

Todos os itens das instalagdes deverdo se utilizar de elementos (torneiras, vélvulas, etc) que
minimizem o consumo de 4gua.
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7
13 MEMORIAL DESCRITIVO - F.12 - 1.046,60 m? (MANACAPURU)

O presente memorial descritivo destina-se a identificacdo das caracteristicas do imovel e das
adequacbes propostas, com as especificacdes dos materiais e procedimentos de execucdo
necessarios as obras de adequacgdo para a instalagdo da Unidade de Atendimento Manacapuru,
localizado na Rua Boulevard Pedro Rates, 1.685, Terra Preta, Manacapuru, AM.

13.1 LEIAUTE BASICO DE REFERENCIA

A LICITANTE deverd utilizar o leiaute de referéncia apresentado a seguir para elaboracdo dos
projetos de Arquitetura e Executivos.

PAC MANACAPURU

Os projetos deverdo respeitar todas as normas de acessibilidade, circulacdo e ergonomia para os
ocupantes dos Postos de Trabalho assim como para os cidaddos usudrios e atender o programa
descrito no quadro apresentado a seguir.

ITEM | DESCRICAO QTDE
ADMINISTRAGAO
1 Mesas 2
2 Mesa de apoio 1
3 Armirio alto - prateleiras 2
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ITEM DESCRIGAO QTDE
4 Armidrio baixo
5 Impressora Multifuncional 1
6 Computadores 2
CPD
1 Mesas 1
2 Mesa de apoio
3 Armirio alto - prateleiras
4 Armario baixo
5 Impressora Multifuncional
6 Computadores 1
COPA
1 Mesas de refeitdrio - 4 lugares 4
2 Fogao elétrico 1
3 Forno de micro-ondas 2
4 Refrigerador 1
5 Armario alto - prateleiras 1
6 Armario baixo 1
RECEPGAO
1 Balcdo de recepgao 1
2 Mesa de apoio
3 Armario alto - prateleiras
4 Armario baixo
5 Impressora Multifuncional 1
6 Computadores 2
SERVICOS
ELETRONICOS
1 Mesas de atendimento 3
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio
4 Armidrio alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores 3
TOTENS
1 Totens 2
AFEAM
1 Mesas de atendimento 1
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio 1
4 Armirio alto - prateleiras
5 Armidrio baixo 1
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ITEM DESCRIGAO QTDE
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 1
8 Cofre
BANCO DA AMAZONIA
1 Mesas de atendimento 2
2 Mesas de retaguarda 1
3 Mesa de apoio 4
4 Armario alto - prateleiras 1
5 Armario baixo 2
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 3
8 Cofre
DETRAN
1 Mesas de atendimento 5
2 Mesas de retaguarda 1
3 Mesa de apoio 2
4 Armadrio alto - prateleiras 1
5 Armario baixo 2
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 6
8 Cofre 1
EMISSAO DE RG
1 Mesas de atendimento 4
2 Mesas de retaguarda 4
3 Mesa de apoio 4
4 Armidrio alto - prateleiras 1
5 Armario baixo 2
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 8
8 Cofre 1
INCRA
1 Mesas de atendimento 2
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio 1
4 Armidrio alto - prateleiras
5 Armadrio baixo
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores
8 Cofre
JUNTA MILITAR
1 Mesas de atendimento 1
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ITEM DESCRIGAO QTDE
2 Mesas de retaguarda 1
3 Mesa de apoio 2
4 Armidrio alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores
8 Cofre
PROCON
1 Mesas de atendimento
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio
4 Armario alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores
8 Cofre
RECEITA FEDERAL
1 Mesas de atendimento 2
2 Mesas de retaguarda 1
3 Mesa de apoio 3
4 Armario alto - prateleiras 1
5 Armario baixo 2
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 3
8 Cofre
SEFAZ
1 Mesas de atendimento 2
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio 1
4 Armidrio alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores
8 Cofre
SETRAB
1 Mesas de atendimento 3
2 Mesas de retaguarda 1
3 Mesa de apoio
4 Armidrio alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional 1
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ITEM ] DESCRICAO QTDE
7 Computadores 4
8 Cofre

13.2 CONSIDERAGOES GERAIS

Os servigos serdo executados de acordo com as normas e especificacdes contidas no presente
projeto basico.

Somente serdo admitidos materiais similares aos especificados, apds a aprovacdo da
CONTRATANTE.

Todos os materiais a serem empregados deverdo ser novos e comprovadamente de primeira
linha.

As especificagGes dos acabamentos referem-se basicamente as indicagdes dos materiais e seu
padrdo de qualidade. Os procedimentos a serem adotados na execucdo dos servicos deverao
obedecer estritamente as Normas da ABNT e as recomendacdes dos fabricantes.

E obrigacdo da CONTRATADA fornecer e conservar o equipamento mecanico e ferramentas
necessdrias para a execugao do servico, de modo a ndo interromper o andamento da mesma.

A mao de obra, fornecida pela CONTRATADA, serd especializada e de boa qualidade.

Compete a CONTRATANTE mandar retirar, imediatamente, qualquer operdrio, empreiteiro ou
empregado, que a seu critério demonstre conduta nociva ou incapacidade técnica.

A CONTRATADA mantera no local uma pessoa de nivel elevado com autoridade para tomar
decisdes, controlar, orientar, fiscalizar e acompanhar a execucdo dos servicos.

Todos os servigos defeituosos a critério da CONTRATANTE serao refeitos sem 6nus para o 6rgao
publico e sem justificativa para acréscimo do prazo de duragao das atividades, previamente
acertado entre as partes.

Todas as comunicacbes e decisdes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA serao
documentadas e ndo serao aceitos acordos verbais.

No local, caso solicitado, existirda um “didrio de obra”, mantido pela CONTRATADA, onde deverdo
constar todas as ocorréncias do servico, tais como: relacdo do efetivo, tempo, servigos
executados, interferéncias e outros, de modo a permitir o andamento do servico.

E imprescindivel que a CONTRATADA tenha conhecimento do local de instalacdo, seus acessos,
condi¢Bes de abastecimento de agua, luz, for¢a, esgoto, etc., tendo em vista que serd de sua
responsabilidade o fornecimento e abastecimento dos itens acima mencionados.

A CONTRATADA obedecerd fielmente aos projetos arquitetonicos de instalacdes, de ar
condicionado, bem como as disposicdes e determinagbes da Prefeitura local, das
CONCESSIONARIAS e demais entidades ligadas diretamente e indiretamente a prestacdo de
servigo.

Consultores técnicos especializados far-se-do presente durante a execug¢do, atuando como
assistente da fiscalizacdo do 6rgdo publico e fornecendo todas as informacGes complementares
solicitadas pela CONTRATADA, que sejam necessarias para a boa condugao dos servicos.
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As especificagcdes e os desenhos se completam fazendo parte da licitacdo, ndo podendo ser
avaliados separadamente.

Caberd a CONTRATADA a elaboracao de desenhos complementares que julguem necessarios
para a execuc¢ao dos servi¢os, os quais deverdo ser produzidos pela empresa autora dos projetos
ou pelos fabricantes e fornecedores de materiais e servicos conforme o caso, sendo sempre
aprovados pela CONTRATANTE, antes de serem encaminhados para execugao.

Todos os desenhos ou outros documentos que forem fornecidos a CONTRATADA ou por ela
elaborados, referentes ao servico contratado serdao propriedade do Governo do Estado, nao
podendo a CONTRATADA fazer uso dos mesmos para outros fins.

A responsabilidade de profissional legalmente habilitado com emissdo de ART e/ou RRT, tendo
em vista os ditames da Lei 8666/93, Capitulo |,Secdo Il,Art. 62,Inciso Il e ainda, em razdo da
deliberacdo dada da Decisdo plenaria do CONFEA N° PL-0365/14.

A CONTRATADA devera elaborar o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional —
PCMSO, como também implanta-lo, através de profissional legalmente habilitado na area de
Medicina do Trabalho.

13.3 PRAZO DE EXECUCAO

O prazo total sera de 4 (quatro) meses (120 dias corridos), sendo os primeiros 30 dias apds a “Ordem
de Servico” para instalagbes provisérias, estacionamento de funciondrios e respectivas medidas
pertinentes conforme cronograma a ser apresentado pela empresa e aprovado pela CONTRATANTE.

13.3.1 OBSERVAGOES

A ordem para inicio da execugdo dos servigos sera emitida pelo Governo do Estado conforme
previsto em contrato.

A execugao somente de servigos:

e Em conformidade com as NR’s — Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do
Trabalho e Emprego.

e Observar a NR 18,em seus itens 18.13 (medida de prote¢do contra altura),18.14
(movimentagdo e transporte de materiaise pessoas),18.15 (andaimes).

e Desmanchar e refazer os servigos executados que estiverem em desacordo com as
especificagdes.

e (Constante e periddica remocdo de todo entulho e detritos que venham a se acumular no
local.

e Limpeza fina e/ ou desobstrucdo das areas afetadas, apds o término de cada jornada de
trabalho, visando permitir a perfeita funcionalidade do ambiente de trabalho no horario de
expediente.

e O fornecimento de mdo de obra, encargos trabalhistas e todos os insumos de custo indireto
para a adequada execug¢dao dos servicos, bem como ferramentas, equipamentos e
equipamentos de prote¢do individual (EPI) e coletiva (EPC) para uso obrigatério dos
funcionarios.

e Quanto a tubulagdo de aguas pluviais (vertical) a ser substituida, deverdo ser acomodadas
devidamente os respectivos bocais.
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e Os bocais instalados nas calhas deverdo deixar maior drea livre possivel.

e Todo percurso das calhas devera ter suas inclinagdes minimas (1%) asseguradas, garantindo
assim o escoamento pleno.

13.4 LIMPEZA

O servico deverd ser entregue limpo, todo o entulho e sobras deverao ser retirados do local, ficando
pronta para iniciar sua funcionalidade.

13.5 ARQUITETURA

InstalacGes de combate a incéndio: o imdvel disponibilizado devera estar em conformidade com
todas as exigéncias do Corpo de Bombeiros, em todos os requisitos inclusive hidrantes,
extintores, reserva de incéndio, saidas de emergéncia, iluminacdo, deteccdo e sinalizacdo.
Considerar a instalacdo de sistema de abertura automatica das portas em situacbes de
emergéncia, caso o projeto de combate a incéndio indique a sua necessidade para as portas que
ndo terdo abertura permanente.

Acessibilidade: a Unidade de Atendimento, assim como seus acessos (cal¢adas, etc.) deverdo ser
acessiveis as pessoas portadoras de deficiéncia. Os sanitdrios destinados a portadoras de
necessidades especiais deverdo seguir a norma NBR 9050, assim como todas as instalacdes
acessiveis. As demarcacoes de piso tatil também deverado ser executadas.

Caixilhos /Esquadrias: deverdo ser utilizados materiais de boa qualidade, que garantam a
seguranca dos usuarios e o facil manuseio das pegas. As pegas existentes e que ndo podem ser
alteradas pelas condicGes de preservacdo do patrimoénio histérico deverdo ser mantidas, mas
com a restauragao nas partes degradadas.

Fachadas: as fachadas tombadas deverdo receber nova pintura e as partes deterioradas deverdo
ser restauradas, seguindo as especificidades indicadas pelo processo de tombamento.

Acessorios e diversos — deverao ser instalados os seguintes acessdrios nos sanitarios e vestiarios:
e Assentos sanitarios.

e Saboneteira tipo dispenserpara refil.

e Dispenserpara roldo de papel higiénico.

e Papeleira para papel toalha interfolhas.

e Espelho de 60x90cm em frente a cada cuba.

13.6 ELETRICA

A execucgdo das instalacGes elétricas devera ser feita por profissionais devidamente habilitados e
exclusivamente com materiais de primeira qualidade, examinados e aprovados pela
CONTRATANTE, de modo que sejam garantidas as melhores condi¢Ges possiveis de utilizagdo,
eficiéncia e durabilidade.

Sempre que solicitado pela CONTRATANTE, cabera a CONTRATADA providenciar a execugao de
ensaios para medicdo de resisténcia elétrica, isolamento, condutibilidade, etc., da propria
instalacdo ou dos materiais, aparelhos e equipamentos utilizados.

Cabera a CONTRATADA total responsabilidade pela qualidade e desempenho das instala¢des
elétricas por ela executadas, direta ou indiretamente, bem como pelas eventuais alteragdes de
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projeto que venham a ser'exigidas pela CONTRATANTE ou pela CONCESSIONARIA, mesmo que,
ditas alteracdes se originem de erros e/ou vicios construtivos.

Na execucdo das instalacOes elétricas, toda e qualquer alteracdo do projeto executivo, quando
efetivamente necessaria, devera contar com expressa autorizagdo da CONTRATANTE, cabendo a
CONTRATADA providenciar a anotacdo, em projeto, de todas as altera¢des efetuadas no
decorrer da obra.

A CONTRATADA devera se necessario, manter contato com as reparticdes componentes, a fim
de obter as necessdrias aprovagdes dos servicos a serem executados, bem como fazer os
pedidos de liga¢des e inspecao.

As instalacOes elétricas somente serdo aceitas pela CONTRATANTE quando for entregue em
perfeitas condi¢cdes de funcionamento e uso e devidamente ligada a rede da CONCESSIONARIA,
guando necessaria.

Alimentadores do QGBT (Quadro de Geral Baixa Tensdo) da unidade a partir do transformador
de 500 e 300 KVA, e deste quadro até os quadros parciais serdo constituidos de cabo de cobre,
tempera mole, isolamento 0,6/1KV, HEPR / EPR 90°C, coberto com composto termoplastico
poliolefinico ndo halogenado e com caracteristicas de ndo propagacao e auto extincdo de fogo,
com baixa emissdo de fumaca, gases toxicos e corrosivos; temperatura de 90°C em servico
continuo, conforme normas NBR 5410, NBR 13570.

Distribuicdo de forca e iluminagdo a partir dos quadros parciais, nas instalaces internas serao
constituidos de cabo de cobre, tempera mole, isolamento 0,6/1KV, HEPR / EPR 90° C, coberto
com composto termoplastico poliolefinico ndo halogenado e com caracteristicas de nao
propagac¢do e auto extingdo de fogo, com baixa emissdo de fumaga, gases toéxicos e corrosivos;
temperatura de 90°C em servigo continuo, conforme normas NBR 5410, NBR 13570.

Os circuitos de tomadas serdo divididos por:

e Tomadas para computadores lancadas a partir do(s) quadros(s) de energia para
computadores de cada drea.

e Tomadas de uso comum langado a partir do(s) quadros(s) de energia comum de cada érea.

e Os quadros de distribuicdo serdo construidos, projetados e ensaiados de acordo com as
normas da ABNT. As partes em que as normas citadas forem omissas, serdo tratadas de
acordo com as normas internacionais.

Tomadas:
e Todas as tomadas deverdo atender a norma ABNT NBR 14136, ultima versao.

e Tomadas de servigo bifasicas (uso geral): 220 V — duas fases e terra, 20 A / 250 V, (com
identificacdo de 220 V).

e Tomadas de servico monofasico (uso geral): 127 V - fase, neutro e terra, 10 A/ 250 V, na cor
preta.

e Tomadas para computadores: 127 V - fase, neutro e terra, 10 A/ 250 V, na cor vermelha.

e Tomadas para equipamentos especiais: 220 V — duas fases e terra, 20 A / 250 V (na cor
vermelha, com identificacdo de 220 V).

lluminagao:
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e O projeto de iluminagdao devera ser desenvolvido tendo como principio os aspectos da
seguranca e da conservagao de energia, e para tanto se definiu os indices e o tipo de
lumindria para cada area. Devera ser garantido um nivel de iluminacdo de 500 lux nas areas
de atendimento ao publico, administracdo e CPD; nas demais areas, garantir um minimo de
300 lux no plano de trabalho.

e Deverd ser implantado um sistema de iluminacdo de emergéncia, a fim de garantir a
seguranca necessaria quando da falta de energia proveniente da concessiondria em caso de
sinistro, constituidos de blocos auténomos distribuidos na edificagdo. A iluminagdo de
emergéncia de seguranca ficara apagada em condi¢cGes normais, e serd energizada
automaticamente em caso de falta de energia da rede.

e O sistema de blocos de iluminagao tipo autdonomo sera alimentado por circuito de forga
especifico a partir do quadro terminal mais préximo.

Sistema ininterrupto de energia, trifasico/bifasico on-line senoidal de 5 kVA(220 V / 127 V) com
as caracteristicas:

Poténcia nominal de 5 kVA; tensdo de entrada 220 V, com variacdo de mais ou menos 15%;
tensdo de saida 220 V / 127 V, com variagdo de mais ou menos 1% (carga balanceada) da tensdo
nominal; fator de poténcia de 0,8; capacidade de sobrecarga de 125% por 10 minutos ou 150%
por 1 minuto; chave bypass automatica; interface de comunicacdo RS 232; nivel de ruido
maximo a 1 metro de distancia até 70 decibéis; distorcdo harmdnica de 5% no total (soma de
harmonicos) e 3% em cada harmoénico; funcionamento compativel com uso de gerador.
Constituido por transformador isolador com blindagem eletrostatica; conjunto de baterias
estaciondrias seladas de chumbo-4acido, protegidas por meio de fusiveis, para autonomia de 60
minutos a plena carga; carregador interativo e inteligente com fusiveis; inversor, chave estatica;
protecdo contra raios e sobrecarga.

13.7 AR CONDICIONADO
13.7.1 NORMAS TECNICAS

o

levantamento fisico dos ambientes, calculo de carga térmica, cdlculo psicrométrico,

equipamentos, redes de dutos, redes hidraulicas, redes elétricas, instala¢oes, testes, regulagem, etc.
do sistema de ar condicionado devera ser norteado pelas normas a seguir:

NORMAS TECNICAS NACIONAIS

EB-269 — Unidade compacta ou divisivel de condicionamento de ar e “SelfContained” tipo
Industrial ou Comercial.

MB-476 — Unidade compacta ou divisivel de condicionamento e “SelfContained tipo Industrial ou
Comercial”.

NBR-5410 - Instalag¢des elétricas de baixa tensdo.
NBR-5420 — Instalagdes elétricas em ambientes liquidos, gases ou vapores inflamaveis.
NB-95 — Niveis de ruido aceitaveis.

NBR-16401 — InstalagBes centrais de ar condicionado para conforto, parametros basicos de
projeto.

TB-1/45 — Instalacdes de condicionamento de ar termos e unidades.
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— NBR-5412 — Instalagbes de Ar Condicionado para Salas de Computadores.

NORMAS TECNICAS INTERNACIONAIS

— A.S.H.R.A.E — American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers, Inc.
— S.M.A.C.N.A — Sheet Metal and Air Conditioning Contractor National Associating.

— A.C.G.I.H— American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

— A.S.M.E — American Society of Mechanical Engineers.

— D.S.C.S.B — Design of Smoke Control System for Building.

— B.S.I—British Standards Institution.

— BS5588-Parte 4 — Precaugdes contra incéndio no projeto e construgdo de edificagdes.
13.7.2 DESCRICAO DA INSTALAGAO

Foi previsto 2(dois) tipos de sistemas independentes de ar condicionado para atender os diversos
ambientes da Unidade de Atendimento, dependendo da distribui¢cdo aplique-se 1 (um) tipo, o outro
ou os 2 (dois), sendo:

AREAS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO:

Serd utilizado um sistema de ar-condicionado central do tipo expansdo indireta contando com
condicionadores de ar do tipo FancoletesHidronicos interligados a uma Central de Agua Gelada
através de rede hidrdulica e Bombas Centrifugas. Os Chillers serdao desligados em horarios fora do
horario normal do expediente.

AREAS DE FUNCIONAMENTO FORA DO HORARIO NORMAL:

Para ambientes como auditério, salas de reuniao, etc., que tem o seu funcionamento fora do horério
normal do expediente, serd utilizado um sistema de ar-condicionado central Multi-Split VRV,
contando com condicionadores de ar do tipo evaporadores Piso-teto, Hiwall e Cassetes, interligados
a condensadores centrais por rede frigorifica isolada. Os condensadores de fluxo de refrigerante
variavel deverdo operar a noite e nos finais de semana.

No CPD foi previsto o fornecimento de um sistema do tipo expansdo direta, que utilizard uma
unidade condicionadora SPLIT-SYSTEM com condensador remoto, acoplados a unidades internas dos
tipos Hiwall e Piso-Teto, através de rede frigorifica isolada. Foi previsto também uma unidade
condicionadora reserva do Tipo SPLIT-SYSTEM com condensador remoto, acoplado a unidade
interna do tipo Piso-Teto, quando se aplica.

13.7.3 PAINEL ELETICO

Constituido por caixa de chapa fazendo parte integrante do gabinete, fornecido completo com
capacitor para o motor do ventilador e bomba de dreno, placa de reles, régua de bornes, etc.

13.7.4 CONTROLE

O sistema de controle do ar-condicionado sera eletronico do tipo controle remoto digital. Os
controles previstos sdo:

— Sensor de temperatura para resfriamento.

— Comando liga e desliga para operagao do equipamento.
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As vdlvulas motorizadas deverdo permanecer na posicao fechada quando o condicionador estiver
desligado.

13.7.5 VENTILADORES EXAUSTORES DE AR DOS SANITARIOS

Deverao ser fornecidos conjuntos moto-ventiladores do tipo silencioso, montados em gabinetes de
plastico de alta resisténcia, tratados acusticamente, fornecidos completos com venezianas de
descarga e grelha de tomada de ar. Deverdo ser acionados por motor elétrico monofasico, 220 volts,
60 Hz. O acionamento dos ventiladores deverd ser feito através dos interruptores do sistema de
iluminacao dos sanitarios, quando aplicado.

13.7.6 REDE DE DUTOS DE DISTRIBUIGCAO DE AR

— Os dutos deverdo ser do tipo pré-fabricados de sec¢des redonda e oval, executados em chapa de
aco galvanizado, nas bitolas indicadas pela norma ABNT, e construido de acordo com a norma
SMACNA.

— Todas as derivagdes deverdo estar providas de chapa defletoras, tipo Spliter.
— Os dutos deverdo ser pré-fabricados e entregues no local da obra.

— Os dutos deverdo ser estanques e o vazamento de ar maximo permissivel devera estar
compativel com os limites indicados na norma DW-143, classe B para pressao de trabalho de
cada sistema.

— Tinta de fundo “Primer”: deverd estar em condi¢des de ser submetida a prova de toque, apds 2
(duas) horas de aplicacdo, devendo estar seca para receber a demdo subsequente de
acabamento, ap6s 12 (doze) horas.

— Tinta de acabamento: deverd estar em condi¢des de ser submetida a prova de toque, apds 1
(uma) hora de sua aplicagdo, devendo estar suficientemente seca para receber a subsequente,
apos 3 (trés) horas.

13.7.7 BOCAS DE AR
Todos os difusores, grelhas e venezianas deverdo ser em aluminio anodizado.

Todos os elementos de difusdo de ar deverdo ser providos de um elemento de regulagem, de modo
a viabilizar o balanceamento do sistema de distribuicdo de ar (registro tipo borboleta ou do tipo OB,
conforme indicado nos desenhos), sendo o acesso a este elemento realizado através das proprias
frestas de lancamento e/ou captacdo de ar dos mesmos.

Serdo em aluminio extrudado, com lamelas fixas ou modveis, anodizado na cor aluminio natural ou
pintados na cor e tonalidade a ser determinada.

Todas as grelhas de insuflamento deverdo ser de dupla deflexdo, com aletas frontais verticais.
Todas as venezianas de tomada ou descarga de ar deverdo possuir tela metdlica, na parte posterior.
13.7.8 DRENAGEM

Os levantamentos fisicos dos ambientes, redes hidraulicas, testes, regulagem, etc. do sistema de
drenagem deverao ser norteado pelas normas a seguir:

— NBR-10142 - Condicionador de ar tipo compacto.

— NBR-16401 — Instala¢des centrais de ar-condicionado para conforto, projeto de instalagdes.
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— NBR-8160 — Sistemas predi.ais de esgoto sanitario, projeto e execucao.

Os tubos e conexdes de drenagem deverdo ser de PVC rigido soldavel branco, classe 15 lbs tipo
ponta bolsa para os tubos e bolsas para as conexdes, fabricados de acordo com a norma NBR
5648/ABNT e dimensdes conforme NBR 5860/ABNT, em cloreto de polivinila ndo plastificado, com
aditivos, por extrusao.

O isolamento térmico devera ser executado com espuma elastomérica de espessura minima 20 mm
e deverao ser protegidos por uma capa de aluminio de espessura minima 0,2 mm, fixada com fitas e
presilhas também de aluminio e todas as juntas, transversais e longitudinais, deverdo ter
acabamento com corddes de encaixe.

13.8 INCENDIO
13.8.1 SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO

A Central de Incéndio Inteligente, Enderecavel, Microprocessada e de Classe A deverd ser instalada
na Sala de Seguranca da Edificacao.

Serdo distribuidos equipamentos como acionadores manuais, sirenes, avisadores audiovisuais,
detectores de fumaca todos enderecaveis nas varias salas da Edificacao.

A infraestrutura para instalacdo e interligacdo das salas sera feita através de eletrodutos
independentes para sinal e alimentacao.

13.8.2 CENTRAL DE ALARME
A central de alarme devera atender no minimo, as seguintes caracteristicas técnicas:
— Ter possibilidade de comunicacdo com outras centrais enderecdveis para troca de informacgdes.

— Construcdo em estrutura rigida e grau de protecdo atendendo NBR 6.146, e se metalica, a NBR
7.007.

— Construgdo modular aceitando expansdes de pelo menos 20% (vinte por cento) de sua
capacidade instalada.

— As placas de circuito impresso de controle e sinalizacdo deverdo ser modulares e plenamente
intercambidveis nos "slots" da placa mae".

— Capacidade de operar em modo "stand-alone".
— Controle baseado em microprocessador e processamento de informagdes em tempo real.
— Programacdo e bases de dados baseadas em EPROM, ou seja, memaria nao volatil.

— Indicagdo visual de tela de LCD com o minimo de 3 (trés) linhas de 40 (quarenta) caracteres por
linha.

— Indicagdo visual para alarme de incéndio de leds ou lampadas.
— Indicagdo visual para alarme de defeito através de leds ou lampadas.

— Indicagdo sonora através de campainha com 2 (dois) tons para indicagdo de alarme de incéndio
e/ou de defeito.

— O alarme de incéndio devera ter prioridade sobre o alarme de defeito.

— Operagado em sistema Classe “A” (NBR 17240).
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Dotado de Fonte de AIimentagéo ininterrupta, com capacidade para alimentar todos os mdédulos
da Central e periféricos do sistema, em supervisao, por periodo nao inferior a 24 horas e em
alarme por periodo nao inferior a 15 min (NBR 17240).

13.8.3 SENSORES DE FUMACA

Quando aplicavel os sensores de fumaca o6pticos deverdo apresentar no minimo as seguintes
caracteristicas técnicas:

Circuitos eletrénicos de estado sélido com vedacao hermética, a prova de umidade, poeira e etc.
Protec¢do contra interferéncia eletromagnética.

A ativacdo de um sensor devera ser visualizada através de leds localizados em sua base (um ou
dois leds).

Qualquer sensor podera ser intercambiado entre bases e/ou circuitos distintos sem prejuizo de
sua operagao.

Sensibilidade nominal minima de obscurecimento em 2,0 % por pé (trinta centimetros).

Capacidade de detec¢do em ambiente com circulagdo de ar com velocidade de até 1.000 m/min
(um mil metros por minuto).

Capacidade de aceitar teste de operacdo localmente.

13.8.4 ACIONADORES MANUAIS

Os acionadores manuais deverdo apresentar no minimo, as seguintes caracteristicas técnicas:

Compatibilidade elétrica e légica com o circuito de deteccdo.

O dispositivo de endereco devera ser instalado preferencialmente na parte traseira dos
acionadores manuais.

A tampa de protegdo devera ser de vidro transparente e ndo removivel.
O acionamento devera ser através de alavanca frontal sem retorno ou tipo quebra vidro.
A alavanca de acionamento devera ser protegida através de vidro frontal.

O reset da alavanca deverd ser efetuado através de ferramenta especial, evitando ac¢do de
vandalismo.

Os contatos elétricos deverdo ser capazes de suportar a operagdo sem sofrer degradacdo
(queima por arco voltaico).

Deverad ser projetado de maneira a ndo haver acionamento acidental.
Devera possuir vedagdo a prova de agua, evitando curto - circuitos e/ou oxidagdo.

Deverd ser resistente a impactos, em funcdo de serem instalados em areas de circulagdo de
equipamentos pesados.

Deverd possuir identificacdo visual escrita indicando “FOGO” ou “EMERGENCIA”, além de texto
explicativo, em lingua portuguesa, descrevendo os procedimentos de acionamento do

dispositivo (Ex: “Puxe a Alavanca”, “Empurre o Botdo”, etc.).
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13.8.5 MODULOS DE COMANDO
Os médulos de comando deverdo apresentar no minimo, as seguintes caracteristicas técnicas:
— Compatibilidade elétrica e légica com o circuito de detecc¢do.

— O dispositivo de endereco devera ser instalado preferencialmente na parte traseira dos médulos
de comando.

— 0O comando de acionamento devera ser realizado através da central de alarme. A alimentacdo
elétrica para o acionamento dos indicadores sonoros sera oriunda da fonte de alimentagao da
central.

— A parte frontal dos dispositivos devera apresentar um led indicando a operagdo dos mesmos.
— O-reset dos mddulos de comando devera ser efetuado através da central de alarme.

— Devera possuir vedacdo a prova de agua, evitando curto - circuitos e/ou oxidagao.

13.8.6 AVISADORES SONOROS TIPO SIRENES

As sirenes deverdo ter no minimo as seguintes caracteristicas técnicas:

— Compatibilidade elétrica e légica com o circuito de deteccao.

— Deverao ser do tipo horn com sinal de pelo menos 90 dBA (a 15m).

— Deverdo ser montadas em lugares e posicées adequados, de forma a ndo ter barreiras fisicas
gue atrapalhem a propagacdo do som emitido pelo mesmo.

13.8.7 AVISADORES VISUAIS COM LUZ ESTROBOSCOPICA

Os Avisadores Visuais deverdo ter no minimo as seguintes caracteristicas técnicas:
— Compatibilidade elétrica e légica com o circuito de detecg¢do.

— Serem do tipo “flash”, com ajuste de frequéncia de 400 a 4000 Hz.

— Deverd ter gravado em seu invélucro a palavra “INCENDIO”, para que a facilite o
reconhecimento de evacuagdo pelo usuario do Edificio.

13.9 HIDRAULICA
As instalacOes hidraulicas deverao estar em conformidade com as normas pertinentes.

Devera ser prevista uma reserva de consumo que abasteca a Unidade de Atendimento por até dois
dias quando da interrupcdo de fornecimento pela CONCESSIONARIA e ainda devera ser previsto
ponto para alimentagdo externa (caminhdo pipa).

A partir do registro geral serdo previstos registros em cada um dos ramais de derivacao para os
pontos de consumo, de maneira a permitir eventuais manuten¢des e reparos de forma
independente.

Todos os itens das instalagdes deverdo se utilizar de elementos (torneiras, vélvulas, etc) que
minimizem o consumo de agua.
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14 MEMORIAL DESCRITIVO - F.13 - 953,10 m? (PARINTINS)
O presente memorial descritivo destina-se a identificacdo das caracteristicas do imovel e das
adequacOes propostas, com as especificacbes dos materiais e procedimentos de execucdo
necessdrios as obras de adequacdo para a instalacdo da Unidade de Atendimento Parintins,
localizado na Rua Jonathas Pedrosa, quadra 63, setor |, lote 217, Centro, Parintins, AM.

14.1 LEIAUTE BASICO DE REFERENCIA

A LICITANTE deverd utilizar o leiaute de referéncia apresentado a seguir para elaboracdo dos
projetos de Arquitetura e Executivos.
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Os projetos deverdo respeitar todas as normas de acessibilidade, circulacdo e ergonomia para os
ocupantes dos Postos de Trabalho assim como para os cidaddos usudrios e atender minimamente o
programa descrito no quadro apresentado a seguir.

ITEM | DESCRICAO QTDE
ADMINISTRAGAO
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ITEM DESCRIGAO QTDE
1 Mesas 2
2 Mesa de apoio 1
3 Armidrio alto - prateleiras 2
4 Armario baixo
5 Impressora Multifuncional 1
6 Computadores 2

CPD
1 Mesas 1
2 Mesa de apoio
3 Armario alto - prateleiras
4 Armario baixo
5 Impressora Multifuncional
6 Computadores 1

COPA
1 Mesas de refeitdrio - 4 lugares 2
2 Fogao elétrico 1
3 Forno de micro-ondas 2
4 Refrigerador 1
5 Armidrio alto - prateleiras 1
6 Armario baixo 1

RECEPGAO
1 Balcdo de recepgao 1
2 Mesa de apoio
3 Armidrio alto - prateleiras
4 Armario baixo
5 Impressora Multifuncional
6 Computadores
SERVICOS
ELETRONICOS
1 Mesas de atendimento 3
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio
4 Armario alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores 3
TOTENS
1 Totens 2
AFEAM

1 Mesas de atendimento 1
2 Mesas de retaguarda
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ITEM DESCRIGAO QTDE
3 Mesa de apoio 2
4 Armirio alto - prateleiras
5 Armidrio baixo
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores
8 Cofre
CRA-AM
1 Mesas de atendimento
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio
4 Armadrio alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores
8 Cofre
DETRAN
1 Mesas de atendimento 5
2 Mesas de retaguarda 1
3 Mesa de apoio 2
4 Armidrio alto - prateleiras 1
5 Armario baixo 2
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 6
8 Cofre 1
EMISSAO DE RG
1 Mesas de atendimento 3
2 Mesas de retaguarda 3
3 Mesa de apoio 3
4 Armario alto - prateleiras
5 Armario baixo 2
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 6
8 Cofre 1
EMPREENDEDOR
1 Mesas de atendimento 1
2 Mesas de retaguarda 0
3 Mesa de apoio 1
4 Armario alto - prateleiras
5 Armidrio baixo
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores
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ITEM DESCRIGAO QTDE
8 Cofre
JUNTA MILITAR

1 Mesas de atendimento
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio
4 Armirio alto - prateleiras
5 Armidrio baixo
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores
8 Cofre

PROCON
1 Mesas de atendimento
2 Mesas de retaguarda 1
3 Mesa de apoio
4 Armadrio alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores
8 Cofre

SEBRAE
1 Mesas de atendimento 2
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio 1
4 Armidrio alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores
8 Cofre

SEMSA
1 Mesas de atendimento 4
2 Mesas de retaguarda 2
3 Mesa de apoio 2
4 Armidrio alto - prateleiras 1
5 Armidrio baixo 2
6 Impressora Multifuncional 1
7 Computadores 6
8 Cofre

SUHAB
1 Mesas de atendimento
2 Mesas de retaguarda
3 Mesa de apoio
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ITEM | DESCRICAO QTDE
4 Armirio alto - prateleiras
5 Armario baixo
6 Impressora Multifuncional
7 Computadores
8 Cofre

14.2 CONSIDERAGOES GERAIS

Os servicos serdao executados de acordo com as normas e especificacdes contidas no presente
projeto basico.

Somente serdo admitidos materiais similares aos especificados, apés a aprovacdo da
CONTRATANTE.

Todos os materiais a serem empregados deverdo ser novos e comprovadamente de primeira
linha.

As especificacbes dos acabamentos referem-se basicamente as indicacdes dos materiais e seu
padrdo de qualidade. Os procedimentos a serem adotados na execucdo dos servicos deverao
obedecer estritamente as Normas da ABNT e as recomendacdes dos fabricantes.

E obrigacio da CONTRATADA fornecer e conservar o equipamento mecanico e ferramentas
necessdrias para a execugao do servi¢o, de modo a ndo interromper o andamento da mesma.

A mao de obra, fornecida pela CONTRATADA, sera especializada e de boa qualidade.

Compete a CONTRATANTE mandar retirar, imediatamente, qualquer operdrio, empreiteiro ou
empregado, que a seu critério demonstre conduta nociva ou incapacidade técnica.

A CONTRATADA manterd no local uma pessoa de nivel elevado com autoridade para tomar
decisdes, controlar, orientar, fiscalizar e acompanhar a execu¢ao dos servigos.

Todos os servigos defeituosos a critério da CONTRATANTE serdo refeitos sem 6nus para o 6rgdo
publico e sem justificativa para acréscimo do prazo de duracdo das atividades, previamente
acertado entre as partes.

Todas as comunica¢des e decisGes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA serdo
documentadas e ndo serdo aceitos acordos verbais.

No local, caso solicitado, existira um “didrio de obra”, mantido pela CONTRATADA, onde deverdo
constar todas as ocorréncias do servico, tais como: relacdo do efetivo, tempo, servigos
executados, interferéncias e outros, de modo a permitir o andamento do servico.

E imprescindivel que a CONTRATADA tenha conhecimento do local de instalacdo, seus acessos,
condicBes de abastecimento de agua, luz, forca, esgoto, etc., tendo em vista que sera de sua
responsabilidade o fornecimento e abastecimento dos itens acima mencionados.

A CONTRATADA obedecerd fielmente aos projetos arquitetonicos de instalacdes, de ar
condicionado, bem como as disposicGes e determinacbes da Prefeitura local, das
CONCESSIONARIAS e demais entidades ligadas diretamente e indiretamente a prestacdo de
servigo.
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Consultores técnicos especializados far-se-do presente durante a execuc¢do, atuando como
assistente da fiscalizagcdo do 6rgdo publico e fornecendo todas as informag¢des complementares
solicitadas pela CONTRATADA, que sejam necessarias para a boa condugao dos servicos.

As especificacbes e os desenhos se completam fazendo parte da licitacdo, ndo podendo ser
avaliados separadamente.

Caberad a CONTRATADA a elaboragcao de desenhos complementares que julguem necessdrios
para a execucao dos servi¢os, os quais deverdo ser produzidos pela empresa autora dos projetos
ou pelos fabricantes e fornecedores de materiais e servicos conforme o caso, sendo sempre
aprovados pela CONTRATANTE, antes de serem encaminhados para execugao.

Todos os desenhos ou outros documentos que forem fornecidos a CONTRATADA ou por ela
elaborados, referentes ao servico contratado serdao propriedade do Governo do Estado, nao
podendo a CONTRATADA fazer uso dos mesmos para outros fins.

A responsabilidade de profissional legalmente habilitado com emissdo de ART e/ou RRT, tendo
em vista os ditames da Lei 8666/93, Capitulo |,Secdo Il,Art. 62,Inciso Il e ainda, em razdo da
deliberacdo dada da Decisdo plenaria do CONFEA N° PL-0365/14.

A CONTRATADA deverd elaborar o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional —
PCMSO, como também implanta-lo, através de profissional legalmente habilitado na area de
Medicina do Trabalho.

14.3 PRAZO DE EXECUGAO

O prazo total sera de 4 (quatro) meses (120 dias corridos), sendo os primeiros 30 dias apds a “Ordem
de Servico” para instalagdes provisérias, estacionamento de funciondrios e respectivas medidas
pertinentes conforme cronograma a ser apresentado pela empresa e aprovado pela CONTRATANTE.

14.3.1 OBSERVACOES

A ordem para inicio da execugdo dos servigos sera emitida pelo Governo do Estado conforme
previsto em contrato.

A execugao somente de servigos:

e Em conformidade com as NR’s — Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do
Trabalho e Emprego.

e Observar a NR 18,em seus itens 18.13 (medida de proteg¢do contra altura),18.14
(movimentagdo e transporte de materiaise pessoas),18.15 (andaimes).

e Desmanchar e refazer os servigos executados que estiverem em desacordo com as
especificagoes.

e Constante e periddica remocdo de todo entulho e detritos que venham a se acumular no
local.

e Limpeza fina e/ ou desobstrucdo das areas afetadas, apds o término de cada jornada de
trabalho, visando permitir a perfeita funcionalidade do ambiente de trabalho no horario de
expediente.

e O fornecimento de mao de obra, encargos trabalhistas e todos os insumos de custo indireto
para a adequada execugdo dos servicos, bem como ferramentas, equipamentos e
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equipamentos de prdtegﬁo individual (EPI) e coletiva (EPC) para uso obrigatorio dos
funciondrios.

e Quanto a tubulagdo de aguas pluviais (vertical) a ser substituida, deverdo ser acomodadas
devidamente os respectivos bocais.

e Os bocais instalados nas calhas deverdo deixar maior area livre possivel.

e Todo percurso das calhas devera ter suas inclinagdes minimas (1%) asseguradas, garantindo
assim o escoamento pleno.

14.4 LIMPEZA

O servico deverd ser entregue limpo, todo o entulho e sobras deverdo ser retirados do local, ficando
pronta para iniciar sua funcionalidade.

14.5 ARQUITETURA

14.

InstalacGes de combate a incéndio: o imdvel disponibilizado devera estar em conformidade com
todas as exigéncias do Corpo de Bombeiros, em todos os requisitos inclusive hidrantes,
extintores, reserva de incéndio, saidas de emergéncia, iluminacdo, deteccdo e sinalizacdo.
Considerar a instalacdo de sistema de abertura automatica das portas em situacGes de
emergéncia, caso o projeto de combate a incéndio indique a sua necessidade para as portas que
ndo terdo abertura permanente.

Acessibilidade: a Unidade de Atendimento, assim como seus acessos (calcadas, etc.) deverdo ser
acessiveis as pessoas portadoras de deficiéncia. Os sanitdrios destinados a portadoras de
necessidades especiais deverdo seguir a norma NBR 9050, assim como todas as instalacGes
acessiveis. As demarcacgdes de piso tatil também deverdo ser executadas.

Caixilhos /Esquadrias: deverdo ser utilizados materiais de boa qualidade, que garantam a
seguranca dos usudrios e o facil manuseio das pegas. As pegas existentes e que ndo podem ser
alteradas pelas condi¢Ges de preservacdo do patrimoénio histérico deverdo ser mantidas, mas
com a restauragao nas partes degradadas.

Fachadas: as fachadas tombadas deverao receber nova pintura e as partes deterioradas deverdo
ser restauradas, seguindo as especificidades indicadas pelo processo de tombamento.

Acessorios e diversos — deverdo ser instalados os seguintes acessdrios nos sanitarios e vestiarios:
e Assentos sanitarios.

e Saboneteira tipo dispenserpara refil.

e Dispenserpara roldo de papel higiénico.

e Papeleira para papel toalha interfolhas.

e Espelho de 60x90cm em frente a cada cuba.

6 ELETRICA

A execucdo das instalagOes elétricas devera ser feita por profissionais devidamente habilitados e
exclusivamente com materiais de primeira qualidade, examinados e aprovados pela
CONTRATANTE, de modo que sejam garantidas as melhores condi¢Ges possiveis de utilizagdo,
eficiéncia e durabilidade.
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Sempre que solicitado pelé CONTRATANTE, cabera a CONTRATADA providenciar a execugao de
ensaios para medicdo de resisténcia elétrica, isolamento, condutibilidade, etc., da propria
instalacdo ou dos materiais, aparelhos e equipamentos utilizados.

Cabera a CONTRATADA total responsabilidade pela qualidade e desempenho das instalacées
elétricas por ela executadas, direta ou indiretamente, bem como pelas eventuais alteracdes de
projeto que venham a ser exigidas pela CONTRATANTE ou pela CONCESSIONARIA, mesmo que,
ditas alteragdes se originem de erros e/ou vicios construtivos.

Na execucdo das instalacdes elétricas, toda e qualquer alteracdao do projeto executivo, quando
efetivamente necessaria, devera contar com expressa autorizacdo da CONTRATANTE, cabendo a
CONTRATADA providenciar a anotacdo, em projeto, de todas as alteracbes efetuadas no
decorrer da obra.

A CONTRATADA devera se necessario, manter contato com as reparticdes componentes, a fim
de obter as necessdrias aprovacbes dos servicos a serem executados, bem como fazer os
pedidos de ligacbes e inspecao.

As instalagdes elétricas somente serdo aceitas pela CONTRATANTE quando for entregue em
perfeitas condigdes de funcionamento e uso e devidamente ligada a rede da CONCESSIONARIA,
guando necessaria.

Alimentadores do QGBT (Quadro de Geral Baixa Tensdo) da unidade a partir do transformador
de 500 e 300 KVA, e deste quadro até os quadros parciais serdao constituidos de cabo de cobre,
tempera mole, isolamento 0,6/1KV, HEPR / EPR 90°C, coberto com composto termopléstico
poliolefinico ndo halogenado e com caracteristicas de ndo propagacdo e auto extingcdo de fogo,
com baixa emissdo de fumaca, gases toxicos e corrosivos; temperatura de 90°C em servigo
continuo, conforme normas NBR 5410, NBR 13570.

Distribui¢cdo de forga e iluminagao a partir dos quadros parciais, nas instalagdes internas serao
constituidos de cabo de cobre, tempera mole, isolamento 0,6/1KV, HEPR / EPR 90° C, coberto
com composto termopldstico poliolefinico ndo halogenado e com caracteristicas de nao
propagacgdo e auto extingao de fogo, com baixa emissdo de fumaca, gases tdxicos e corrosivos;
temperatura de 90°C em servigo continuo, conforme normas NBR 5410, NBR 13570.

Os circuitos de tomadas serdo divididos por:

e Tomadas para computadores lancadas a partir do(s) quadros(s) de energia para
computadores de cada érea.

e Tomadas de uso comum langado a partir do(s) quadros(s) de energia comum de cada area.

e Os quadros de distribuicdo serdo construidos, projetados e ensaiados de acordo com as
normas da ABNT. As partes em que as normas citadas forem omissas, serdo tratadas de
acordo com as normas internacionais.

Tomadas:
e Todas as tomadas deverdo atender a norma ABNT NBR 14136, ultima versao.

e Tomadas de servico bifdsicas (uso geral): 220 V — duas fases e terra, 20 A / 250 V, (com
identificacdo de 220 V).

e Tomadas de servico monofasico (uso geral): 127 V - fase, neutro e terra, 10 A / 250 V, na cor
preta.
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e Tomadas para computédores: 127 V - fase, neutro e terra, 10 A/ 250 V, na cor vermelha.

e Tomadas para equipamentos especiais: 220 V — duas fases e terra, 20 A / 250 V (na cor
vermelha, com identificagdo de 220 V).

lluminagao:

e O projeto de iluminagdao devera ser desenvolvido tendo como principio os aspectos da
seguranca e da conservagao de energia, e para tanto se definiu os indices e o tipo de
lumindria para cada area. Devera ser garantido um nivel de iluminacdo de 500 lux nas areas
de atendimento ao publico, administracdo e CPD; nas demais areas, garantir um minimo de
300 lux no plano de trabalho.

e Deverd ser implantado um sistema de iluminacdo de emergéncia, a fim de garantir a
seguranca necessaria quando da falta de energia proveniente da concessionaria em caso de
sinistro, constituidos de blocos auténomos distribuidos na edificacdo. A iluminagdo de
emergéncia de seguranca ficara apagada em condi¢cGes normais, e serd energizada
automaticamente em caso de falta de energia da rede.

e O sistema de blocos de iluminagao tipo autdonomo sera alimentado por circuito de forga
especifico a partir do quadro terminal mais préximo.

Sistema ininterrupto de energia, trifasico/bifasico on-line senoidal de 5 kVA(220 V / 127 V) com
as caracteristicas:

Poténcia nominal de 5 kVA; tensdao de entrada 220 V, com varia¢gdo de mais ou menos 15%;
tensdo de saida 220 V / 127 V, com variacdo de mais ou menos 1% (carga balanceada) da tensdo
nominal; fator de poténcia de 0,8; capacidade de sobrecarga de 125% por 10 minutos ou 150%
por 1 minuto; chave bypass automatica; interface de comunicagdo RS 232; nivel de ruido
maximo a 1 metro de distancia até 70 decibéis; distor¢do harmonica de 5% no total (soma de
harmonicos) e 3% em cada harmoénico; funcionamento compativel com uso de gerador.
Constituido por transformador isolador com blindagem eletrostatica; conjunto de baterias
estaciondrias seladas de chumbo-4acido, protegidas por meio de fusiveis, para autonomia de 60
minutos a plena carga; carregador interativo e inteligente com fusiveis; inversor, chave estatica;
protegdo contra raios e sobrecarga.

14.7 AR CONDICIONADO
14.7.1 NORMAS TECNICAS

o

levantamento fisico dos ambientes, calculo de carga térmica, cdlculo psicrométrico,

equipamentos, redes de dutos, redes hidraulicas, redes elétricas, instala¢des, testes, regulagem, etc.
do sistema de ar condicionado devera ser norteado pelas normas a seguir:

NORMAS TECNICAS NACIONAIS

EB-269 — Unidade compacta ou divisivel de condicionamento de ar e “SelfContained” tipo
Industrial ou Comercial.

MB-476 — Unidade compacta ou divisivel de condicionamento e “SelfContained tipo Industrial ou
Comercial”.

NBR-5410 — Instalag¢des elétricas de baixa tensdo.

NBR-5420 — Instala¢des elétricas em ambientes liquidos, gases ou vapores inflamaveis.
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— NB-95 — Niveis de ruido aceitéveis.

— NBR-16401 - Instalagdes centrais de ar condicionado para conforto, parametros bdsicos de
projeto.

— TB-1/45 - Instalagdes de condicionamento de ar termos e unidades.

— NBR-5412 — Instalag¢Ges de Ar Condicionado para Salas de Computadores.

NORMAS TECNICAS INTERNACIONAIS

— A.S.H.R.A.E — American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers, Inc.

— S.M.A.C.N.A — Sheet Metal and Air Conditioning Contractor National Associating.

— A.C.G.I.H— American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

— A.S.M.E — American Society of Mechanical Engineers.

— D.S.C.S.B — Design of Smoke Control System for Building.

— B.S.I—British Standards Institution.

— BS5588-Parte 4 — Precaugbes contra incéndio no projeto e construcdo de edificagdes.

14.7.2 DESCRICAO DA INSTALAGAO

Foi previsto 2(dois) tipos de sistemas independentes de ar condicionado para atender os diversos
ambientes da Unidade de Atendimento, dependendo da distribui¢do aplique-se 1 (um) tipo, o outro
ou os 2 (dois), sendo:

AREAS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO:

Serd utilizado um sistema de ar-condicionado central do tipo expansdo indireta contando com
condicionadores de ar do tipo FancoletesHidronicos interligados a uma Central de Agua Gelada
através de rede hidrdulica e Bombas Centrifugas. Os Chillers serdao desligados em horarios fora do
horario normal do expediente.

AREAS DE FUNCIONAMENTO FORA DO HORARIO NORMAL:

Para ambientes como auditério, salas de reunido, etc., que tem o seu funcionamento fora do hordrio
normal do expediente, serd utilizado um sistema de ar-condicionado central Multi-Split VRV,
contando com condicionadores de ar do tipo evaporadores Piso-teto, Hiwall e Cassetes, interligados
a condensadores centrais por rede frigorifica isolada. Os condensadores de fluxo de refrigerante
variavel deverdo operar a noite e nos finais de semana.

No CPD foi previsto o fornecimento de um sistema do tipo expansdo direta, que utilizard uma
unidade condicionadora SPLIT-SYSTEM com condensador remoto, acoplados a unidades internas dos
tipos Hiwall e Piso-Teto, através de rede frigorifica isolada. Foi previsto também uma unidade
condicionadora reserva do Tipo SPLIT-SYSTEM com condensador remoto, acoplado a unidade
interna do tipo Piso-Teto, quando se aplica.

14.7.3 PAINEL ELETICO

Constituido por caixa de chapa fazendo parte integrante do gabinete, fornecido completo com
capacitor para o motor do ventilador e bomba de dreno, placa de reles, régua de bornes, etc.

Rua Bento Maciel, 02 Secretaria de

Cj. Celetramazon - Adriandpolis. . s . _8
Telefone: (92) 3632-0654. jus“ga’ Direitos

Manaus-AM — CEP 69057-300 Humanos e Cidadania




"'"\-.[

GOVERNO DO ESTADO

14.7.4 CONTROLE

O sistema de controle do ar-condicionado sera eletronico do tipo controle remoto digital. Os
controles previstos sdo:

— Sensor de temperatura para resfriamento.
— Comando liga e desliga para operacao do equipamento.

As vdlvulas motorizadas deverdo permanecer na posicdao fechada quando o condicionador estiver
desligado.

14.7.5 VENTILADORES EXAUSTORES DE AR DOS SANITARIOS

Deverdo ser fornecidos conjuntos moto-ventiladores do tipo silencioso, montados em gabinetes de
plastico de alta resisténcia, tratados acusticamente, fornecidos completos com venezianas de
descarga e grelha de tomada de ar. Deverdo ser acionados por motor elétrico monofasico, 220 volts,
60 Hz. O acionamento dos ventiladores devera ser feito através dos interruptores do sistema de
iluminacdo dos sanitarios, quando aplicado.

14.7.6 REDE DE DUTOS DE DISTRIBUICAO DE AR

— Os dutos deverao ser do tipo pré-fabricados de sec¢des redonda e oval, executados em chapa de
aco galvanizado, nas bitolas indicadas pela norma ABNT, e construido de acordo com a norma
SMACNA.

— Todas as derivagdes deverdo estar providas de chapa defletoras, tipo Spliter.
— Os dutos deverao ser pré-fabricados e entregues no local da obra.

— Os dutos deverdo ser estanques e o vazamento de ar maximo permissivel devera estar
compativel com os limites indicados na norma DW-143, classe B para pressdo de trabalho de
cada sistema.

— Tinta de fundo “Primer”: deverd estar em condi¢Bes de ser submetida a prova de toque, apds 2
(duas) horas de aplicagdo, devendo estar seca para receber a demdo subsequente de
acabamento, apés 12 (doze) horas.

— Tinta de acabamento: deverd estar em condi¢Ges de ser submetida a prova de toque, apds 1
(uma) hora de sua aplicagdo, devendo estar suficientemente seca para receber a subsequente,
apos 3 (trés) horas.

14.7.7 BOCAS DE AR
Todos os difusores, grelhas e venezianas deverdo ser em aluminio anodizado.

Todos os elementos de difusdo de ar deverdo ser providos de um elemento de regulagem, de modo
a viabilizar o balanceamento do sistema de distribuicdo de ar (registro tipo borboleta ou do tipo OB,
conforme indicado nos desenhos), sendo o acesso a este elemento realizado através das proprias
frestas de lancamento e/ou captacdo de ar dos mesmos.

Serdo em aluminio extrudado, com lamelas fixas ou moveis, anodizado na cor aluminio natural ou
pintados na cor e tonalidade a ser determinada.

Todas as grelhas de insuflamento deverao ser de dupla deflexdao, com aletas frontais verticais.

Todas as venezianas de tomada ou descarga de ar deverdo possuir tela metdlica, na parte posterior.
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14.7.8 DRENAGEM

Os levantamentos fisicos dos ambientes, redes hidraulicas, testes, regulagem, etc. do sistema de
drenagem deverdo ser norteado pelas normas a seguir:

— NBR-10142 — Condicionador de ar tipo compacto.
— NBR-16401 — Instalacdes centrais de ar-condicionado para conforto, projeto de instalacdes.
— NBR-8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario, projeto e execugao.

Os tubos e conexdes de drenagem deverdo ser de PVC rigido soldavel branco, classe 15 lbs tipo
ponta bolsa para os tubos e bolsas para as conexdes, fabricados de acordo com a norma NBR
5648/ABNT e dimensdes conforme NBR 5860/ABNT, em cloreto de polivinila ndo plastificado, com
aditivos, por extrusao.

O isolamento térmico deverd ser executado com espuma elastomérica de espessura minima 20 mm
e deverdo ser protegidos por uma capa de aluminio de espessura minima 0,2 mm, fixada com fitas e
presilhas também de aluminio e todas as juntas, transversais e longitudinais, deverdo ter
acabamento com corddes de encaixe.

14.8 INCENDIO
14.8.1 SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO

A Central de Incéndio Inteligente, Enderegavel, Microprocessada e de Classe A devera ser instalada
na Sala de Seguranga da Edificagdo.

Serdo distribuidos equipamentos como acionadores manuais, sirenes, avisadores audiovisuais,
detectores de fumaca todos enderecdveis nas varias salas da Edificacao.

A infraestrutura para instalacdo e interligacdo das salas serd feita através de eletrodutos
independentes para sinal e alimentagao.

14.8.2 CENTRAL DE ALARME
A central de alarme devera atender no minimo, as seguintes caracteristicas técnicas:
— Ter possibilidade de comunicagdao com outras centrais enderegdveis para troca de informagdes.

— Construcdo em estrutura rigida e grau de protecdo atendendo NBR 6.146, e se metalica, a NBR
7.007.

— Construgdo modular aceitando expansdes de pelo menos 20% (vinte por cento) de sua
capacidade instalada.

— As placas de circuito impresso de controle e sinalizagdo deverdo ser modulares e plenamente
intercambidveis nos "slots" da placa mae".

— Capacidade de operar em modo "stand-alone".
— Controle baseado em microprocessador e processamento de informagdes em tempo real.
— Programacao e bases de dados baseadas em EPROM, ou seja, memadria nao volatil.

— Indicagdo visual de tela de LCD com o minimo de 3 (trés) linhas de 40 (quarenta) caracteres por
linha.

— Indicagdo visual para alarme de incéndio de leds ou lampadas.
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Indicacdo visual para alarme de defeito através de leds ou lampadas.

Indicacdo sonora através de campainha com 2 (dois) tons para indicacdo de alarme de incéndio
e/ou de defeito.

O alarme de incéndio devera ter prioridade sobre o alarme de defeito.
Operagdo em sistema Classe “A” (NBR 17240).

Dotado de Fonte de Alimentacdo ininterrupta, com capacidade para alimentar todos os médulos
da Central e periféricos do sistema, em supervisao, por periodo ndo inferior a 24 horas e em
alarme por periodo nao inferior a 15 min (NBR 17240).

14.8.3 SENSORES DE FUMACA

Quando aplicdvel os sensores de fumaca Opticos deverdo apresentar no minimo as seguintes
caracteristicas técnicas:

Circuitos eletronicos de estado sélido com vedagao hermética, a prova de umidade, poeira e etc.
Protecdo contra interferéncia eletromagnética.

A ativagdo de um sensor devera ser visualizada através de leds localizados em sua base (um ou
dois leds).

Qualquer sensor podera ser intercambiado entre bases e/ou circuitos distintos sem prejuizo de
sua operacgao.

Sensibilidade nominal minima de obscurecimento em 2,0 % por pé (trinta centimetros).

Capacidade de detec¢do em ambiente com circulagio de ar com velocidade de até 1.000 m/min
(um mil metros por minuto).

Capacidade de aceitar teste de operacgdo localmente.

14.8.4 ACIONADORES MANUAIS

Os acionadores manuais deverdo apresentar no minimo, as seguintes caracteristicas técnicas:

Compatibilidade elétrica e Iégica com o circuito de detecgdo.

O dispositivo de enderego devera ser instalado preferencialmente na parte traseira dos
acionadores manuais.

A tampa de protecdo devera ser de vidro transparente e ndo removivel.
O acionamento devera ser através de alavanca frontal sem retorno ou tipo quebra vidro.
A alavanca de acionamento devera ser protegida através de vidro frontal.

O reset da alavanca deverd ser efetuado através de ferramenta especial, evitando acdo de
vandalismo.

Os contatos elétricos deverdo ser capazes de suportar a operagdo sem sofrer degradacgdo
(queima por arco voltaico).

Devera ser projetado de maneira a ndo haver acionamento acidental.

Devera possuir vedacdo a prova de dgua, evitando curto - circuitos e/ou oxidagdo.
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Deverd ser resistente a impactos, em funcdo de serem instalados em areas de circulagdo de
equipamentos pesados.

Deverd possuir identificacdo visual escrita indicando “FOGO” ou “EMERGENCIA”, além de texto
explicativo, em lingua portuguesa, descrevendo os procedimentos de acionamento do

dispositivo (Ex: “Puxe a Alavanca”, “Empurre o Botdo”, etc.).

14.8.5 MODULOS DE COMANDO

Os mddulos de comando deverdo apresentar no minimo, as seguintes caracteristicas técnicas:

Compatibilidade elétrica e lédgica com o circuito de deteccao.

O dispositivo de endereco devera ser instalado preferencialmente na parte traseira dos modulos
de comando.

O comando de acionamento deverd ser realizado através da central de alarme. A alimentacdo
elétrica para o acionamento dos indicadores sonoros serd oriunda da fonte de alimentagao da
central.

A parte frontal dos dispositivos devera apresentar um led indicando a operacao dos mesmos.
O reset dos mdédulos de comando devera ser efetuado através da central de alarme.

Devera possuir vedacdo a prova de agua, evitando curto - circuitos e/ou oxidagdo.

14.8.6 AVISADORES SONOROS TIPO SIRENES

As sirenes deverao ter no minimo as seguintes caracteristicas técnicas:

Compatibilidade elétrica e légica com o circuito de deteccdo.
Deverdo ser do tipo horn com sinal de pelo menos 90 dBA (a 15m).

Deverdo ser montadas em lugares e posi¢des adequados, de forma a nao ter barreiras fisicas
gue atrapalhem a propagac¢do do som emitido pelo mesmo.

14.8.7 AVISADORES VISUAIS COM LUZ ESTROBOSCOPICA

Os Avisadores Visuais deverao ter no minimo as seguintes caracteristicas técnicas:

Compatibilidade elétrica e légica com o circuito de deteccdo.
Serem do tipo “flash”, com ajuste de frequéncia de 400 a 4000 Hz.

Deverd ter gravado em seu invélucro a palavra “INCENDIO”, para que a facilite o
reconhecimento de evacuagdo pelo usuario do Edificio.

14.9 HIDRAULICA

As instalagdes hidraulicas deverao estar em conformidade com as normas pertinentes.

Deverad ser prevista uma reserva de consumo que abasteca a Unidade de Atendimento por até dois
dias quando da interrupcdo de fornecimento pela CONCESSIONARIA e ainda deverd ser previsto
ponto para alimentagdo externa (caminhdo pipa).

A partir do registro geral serdo previstos registros em cada um dos ramais de derivacdo para os
pontos de consumo, de maneira a permitir eventuais manutencdes e reparos de forma
independente.
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GOVERNO DO ESTADO

Todos os itens das instalagoes deverdo se utilizar de elementos (torneiras, valvulas, etc) que
minimizem o consumo de agua.

Rua Bento Maciel, 02 Secretaria de

Cj. Celetramazon - Adriandpolis.
Telefone: (92) 3632-0654. Justica, Direitos

Manaus-AM — CEP 69057-300 Humanos e Cidadania




