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1 LEIAUTE BASICO DE REFERENCIA

A LICITANTE deverd utilizar o leiaute de referéncia apresentado a seguir para elaboracdo dos
projetos de Arquitetura e Executivos.
8,50

2,40

2,60

2,40

P
ACESSO

Os projetos deverdo respeitar todas as normas de acessibilidade, circulagdo e ergonomia para os
ocupantes dos Postos de Trabalho assim como para os cidaddos usudrios e atender o programa
descrito no quadro apresentado a seguir.

ITEM DESCRIGCAO REF. QTDE
1 EMISSAO DE RG
1.1  |Areade espera Cadg|ra,s . 18
empilhaveis
1.2 Area de atendimento Postos de Trabalho 14
1.3 Banheiro PNE para utilizagao dos funcionarios Unidade 1

2 CARACTERISTICAS DA UNIDADE MOVEL

A CONTRATADA devera disponibilizar Unidade Mével com sistema hidrdulico automatizado acionado
por controle remoto, com 04 cilindros hidraulicos para nivelamentos, estabilizacao, carga e descarga
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em terrenos sem preparacao e 04 cilindros hidraulicos para abertura e fechamento das portas
laterais, cujo processo todo deverd ocorrer em até 30 minutos.

2.1 ESTRUTURA

Estrutura Metalica com as seguintes caracteristicas: medidas externas de 8,50 x 2,60 x 3,00
metros (comprimento x largura x altura) com tolerancia especificada abaixo, composta de duas
portas laterais com acionamento hidrdulico e componentes de avanco que permitem a ampliacao
da area total para 60 m? no minimo. Toda a estrutura deve dispor de sistema hidraulico
automatizado para carga e descarga de caminhdes, dotado de 4 cilindros hidrdulicos com
acionamento através de controle remoto sem fio com subsistema de auto nivelamento que
possibilitam a montagem e instalagdo no nivel do solo sem a necessidade de preparagdo prévia
do terreno no local da instalacgdo.

2.1.1 ESTRUTURA METALICA
— Fabricada em tubos de ago (SAE1020), de secgdo retangular, sec¢do quadrada e chapas.
— Dimensdes externas fechado:
*  Comprimento: 8.500mm (+5%);
* largura: 2.600mm (-3%);
e Altura: 3.000mm (+5%).
— Dimensdes externas maximas aberto:
*  Comprimento: 8.500mm (+5%);
* Largura: 7.400mm (£5%);
e Altura: 3.000mm (+5%).
— As espessuras dos metais deverdo estar distribuidas da seguinte, forma:
* Chapasde1,2mma 1,5mm;
* Tubos das paredes e teto de 1,2mm a 1,5mm;
*  Tubos da estrutura externa de 3mm a 5mm;
— Aplicagdo de wash-primer para evitar a oxidagao.
— Pintura Poliuretano (PU) na cor branca.
2.1.2 PORTA NA ESTRUTURA

Devera dispor de 1 (uma) porta para acesso ao compartimento das maquinas com chave na
fechadura.

A porta deverd oferecer abertura de até 180°.
2.1.3 AVANGCO MAIOR

1 (um) avango maior com estrutura fabricada em tubos de aco, de seccdo retangular, seccdo
guadrada e chapas.

— Dimensses externas do avango maior:

e  Comprimento: 7.300mm (+10%);
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* largura: 2.200mm (£10%);

e Altura: 2.600mm (£10%).

As espessuras dos metais deverao estar distribuidas da seguinte, forma:
* Chapasde1,2mma 1,5mm;

* Tubos das paredes e teto de 1,2mm a 1,5mm,;

e Tubos da estrutura externa de 1,5mm a 2mm.

Aplicacdo de wash-primer para evitar a oxidagao.

Pintura Poliuretano (PU) na cor branca.

2.1.4 AVANCO MENOR

1 (um) avango menor com estrutura fabricada em tubos de acgo, de sec¢do retangular, sec¢do
quadrada e chapas.

Dimensodes externas do avango menor:

*  Comprimento: 7.000mm (+10%);

e Largura: 2.000mm (£10%);

e Altura: 2.400mm (+10%).

As espessuras dos metais deverdo estar distribuidas da seguinte, forma:
¢ Chapasde1,2mma 1,5mm;

¢ Tubos das paredes e teto de 1,2mm a 1,5mm;

¢ Tubos da estrutura externa de 1,5mm a 2mm.

Aplicagdao de wash-primer para evitar a oxidagao.

Pintura Poliuretano (PU) na cor branca.

2.1.5 BASE DO TETO PARA RECEBER A ANTENA PARABOLICA DO SATELITE

(COMUNICACAO DE DADOS)

1 (um) piso superior com estrutura fabricada em tubos de a¢o, de seccdo retangular, secgdo
qguadrada e chapas.
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Dimensdes do piso superior:

e Comprimento: 2.000mm (+10%);

e Largura: 2.600mm (-10%);

As espessuras dos metais deverao estar distribuidas da seguinte, forma:
* Chapasde1,2mma1,5mm;

* Tubos das paredes e teto de 1,2mm a 1,5mm;

¢ Tubos da estrutura externa de 1,5mm a 2mm.

Aplicagdao de wash-primer para evitar a oxidagao.

Justica, Direitos



4
i

% AMAZONAS

: GOVERNO DO ESTADO
W
Pintura Poliuretano (PU) na cor branca.

A antena, deve ficar a 1,5m de distancia das bordas do container e no centro em relacdo
a parte de cima e baixo do desenho. O desenho abaixo representa a vista superior do
container.

Fi t
&: cagen ro\ .

|
|

1.5m 1,5m

é‘\

Caracteristicas da antena:

Diametro da parabola: 1.2m;

Ajuste de movimentagdo: azimute em +/- 180° e elevagdo de 0 a 90°;
Peso liquido: 35kg e bruto de 43kg;

Material do pedestal em aco galvanizado a fogo;

Vento operacional de 97km/h

Vento de sobrevivéncia de 130km/h

Parafusos sextavados zincados 3/8" x 2" (esses sdo os parafusos usados para fixacdo da
antena)

VISTA SUPERIOR VISTA LATERAL

1V
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2.1.6 RAMPA

— 1 (uma) rampa para acesso, também por pessoas com mobilidade reduzida, localizadas
na area de espera.

— Devera atender ao estabelecido na norma ABNT NBR9050:2015 para a adequada
circulacdo dos usuarios.

2.1.7 AMBIENTACAO

— O ambiente devera oferecer dreas especificas, na seguinte configuracdo interna:
¢ 2 (duas) areas de espera com 18 lugares no total;
e 3 (trés) areas de atendimento com 14 posi¢desno total;

* 1 (um) banheiroPNE para utilizagdo dos funcionarios, com porta com chave na
fechadura.

— As espessuras dos metais para confec¢do das divisorias deverdo estar distribuidas da
seguinte, forma:

e Chapasde 0,9mma 1,2mm;
* Tubos dos quadros de fechamento das paredes e teto de 0,9mm a 1,2mm;
* Tubos da estrutura externa de 0,9mm a 1,2mm.

— Aplicagcdo de wash-primer para evitar a oxidacgao.

— Pintura Poliuretano (PU) na cor branca.

2.1.8 UNIDADE HIDRAULICA CENTRAL GERENCIADORA

A unidade hidrdulica de comando devera possuir sistema de comando individual e
automatico (subir e descer);

— Com a operagao em modo automatico, o sistema devera corrigir em tempo real qualquer
desnivel que possa ocorrer em qualquer um dos cilindros hidraulicos;

— A unidade hidrdulica central gerenciadora devera ser instalada em “compartimento de
maquinas” a fim de facilitar o processo de carga e descarga;

— Devera possuir um controle remoto sem fio com alcance de operacdo de até 30 metros
gue permite ao operador visualizar os quatro lados da Unidade Movel, dotado de um
sistema de monitoramento com display que informe os angulos longitudinais e laterais,
sendo que o sensor devera estar instalado na prépria Unidade Mdvel e ndo permita que a
mesma desnivele durante o processo de subida e descida acima dos angulos maximos
admissiveis:

e Faixa segura maxima admissivel longitudinal (comprimento) < + 1°;
¢ Faixa segura maxima admissivel lateral (largura) < + 1°.

— Para caso de perda ou defeito no controle remoto, o sistema devera possuir um controle
com fio que esteja ligado diretamente na unidade hidrdulica central gerenciadora
(sistema de “backup”).

— Acionado por motor elétrico;
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— A unidade hidréulica deverd ser conectada aos cilindros hidraulicos através de
mangueiras hidraulicas.

2.1.9 SISTEMA HIDRAULICO AUTOMATIZADO DE CARGA E DESCARGA

— A Unidade Moével devera ser equipada com um sistema hidraulico de movimentacao
vertical que possibilite a sua carga e descarga sobre a sua base;

— O sistema devera ser composto por 4 cilindros hidraulicos de dupla agdo com capacidade
total de 20 toneladas, posicionados nas extremidades da Unidade Movel, controlados e
comandados por uma unidade hidraulica central gerenciadora;

— Osistema deverd impedir, durante o processo de carga e descarga:
¢ Desnivelamento;
* Movimentos pendulares;

* Impactos que possam prejudicar a integridade dos equipamentos no interior do
contentor e da prépria Unidade Movel.

2.1.10 SEGURANCA NA MOVIMENTAGAO VERTICAL
— Durante o uso, o piso da Unidade Mével deverd estar no maximo a 300mm do solo.

— A Unidade Moével ndo podera ser icada por nenhum tipo de meio (corrente, cabo de aco,
cinta).

Motivo: garantir a integridade da Unidade Movel, pois este tipo de movimentagdo traz
instabilidade (balango pendular e perigo de impactos) na carga e descarga gerando um
risco na operagao.

— Alinclinagdo maxima durante a movimentacao vertical ndo podera exceder a 2 graus.

Motivo: evitar o deslocamento do centro de gravidade, pois este tipo de movimentagado
traz instabilidade (balango pendular e perigo de impactos) na carga e descarga gerando
um risco na operagao.

2.1.11 SISTEMA HIDRAULICO DE ABERTURA/FECHAMENTO DA LATERAL

— As portas laterais deverdo ser acionadas por dois cilindros hidraulicos cada uma, com
capacidade e curso suficiente para funcionamento do sistema de abertura/fechamento.

— Os cilindros hidrdulicos deverdo possuir sistema de seguranga antiquedapara evitar
torcdo e trepidacgdo da porta durante a abertura/fechamento da mesma.

— O ssistema hidrdaulico devera manter o sincronismo dos cilindros da porta.

— A abertura/fechamento das portas laterais devera ser acionado por controle remoto sem
fio (0 mesmo controle que movimenta verticalmente a Unidade Mdvel).

— Devera conter valvulas de seguranga para garantir que em caso de rompimento das
mangueiras a porta pare na posicdo em que se encontra, evitando assim a queda e
quebra.

— Em caso de emergéncia: o sistema devera possuir um controle com fio que serd ligado
diretamente na unidade hidraulica central gerenciadora (sistema de “backup”).
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2.1.12 REVESTIMENTO TERMICO

As paredes laterais e teto da Unidade Modvel deverdo possuir revestimento térmico e
acustico, para propiciar um ambiente de trabalho adequado. Excecdo feita as paredes da Sala
de Espera.

2.1.13 ELETRICA
— 1 (um) painel com disjuntores.
— 24 (vinte e quatro) luminarias internas com lampadas em LED 220V,
— 2 (dois) Interruptores instalados, sendo:
* 1 (um) area de espera que tem a porta de acesso;
¢ 1 (um) banheiro;
— 20 (vinte) tomadas internas 220V.
— 1 (uma) tomada de captagdo externa, para energia proveniente da rede elétrica.
— 1 (uma) extensdao com 10 metros de comprimento
— Rede elétrica embutida.

Quando nao for especificada uma tolerancia para a medida, deve-se adotar uma Tolerancia
Geral de £10%.

2.1.14 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

— 1 (um) reservatoério de agua limpa com no minimo 100 litros.
— 1 (um) reservatério de dgua servida com no minimo 100 litros.
— Tubulagdes e conexdes em geral.

2.1.15 CLIMATIZACAO

Devera oferecer 2 (dois) aparelhos de ar-condicionado de 36.000 BTU’s (cada) de capacidade
de refrigeracdo (ciclo frio), garantindo climatizacdo interna entre 20°C a 22°C no inverno e
23°C a 26°C no verdo conforme resolucdo n2 9 da ANVISA.

Dados técnicos minimos de cada equipamento de ar-condicionado:
—  Ciclo frio.
— Modos de operagao: climatiza e automatico.
— Controle remoto: sim.
— Alimentagdo: 220V.
— Recursos:
¢ Filtro: sim;
e Timer: sim;
e Ajustes automaticos: sim, reinicio automatico;

* Compressor: rotativo.
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2.1.16 REVESTIMENTO EXTERNO

Para a estrutura metalica:

¢ Plastico Industrial Laminado de 2mm;

e Corbranca.

Para a estrutura dos avancos:maior e menor:

* As paredes da estrutura deverao ser confeccionadas em policarbonato de 5mm ou
em vidro temperado de 8mm com mdxima area possivel para passagem de luz solar.

e  Para garantir o conforto térmico, devera ser utilizada a pelicula de transparéncia G35.

2.1.17 REVESTIMENTO INTERNO

Estrutura metalica:
* Plastico Industrial laminado de 2mm ou placa de MDF.
O revestimento devera ser aplicado nas:

e Laterais (exceto nos avangos maior e menor, pois estes sdo de policarbonato ou vidro
temperado);

* Porta.

Piso:

¢ Compensado Naval de 18mm;

e Piso antiderrapante em manta vinilica com minimo de 2mm.
Teto:

* MDF Branco de 9mm.

2.1.18 ACESSIBILIDADE

Deverd possuir rota acessivel em atendimento ao estabelecido na norma ABNT
NBR9050:2015 para a adequada circulagdo dos usudrios.

Deverd possuir piso tatil orientativo em atendimento ao estabelecido na norma ABNT
NBR916537:2016 e NBR9050:2015.

Os equipamentos deverdo respeitar a adequada ergonomia conforme o padrao universal
e norma ABNT NBR9050:2015.

A rampa de acesso deverd atender (dimensdes e inclinacdo) ao estabelecido na norma
ABNT NBR9050:2015.

As portas para acesso dos usuarios deverdo atender ao estabelecido na norma ABNT NBR
9050:2015.

2.1.19 SEGURANCA

Rua Bento Maciel, 02 Secretaria de

Cj. Celetramazon - Adriandpolis.
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3 (trés) extintores de p6 quimico seco ABC 0,9 Kg.
3 (trés) suportes para extintores de p6 quimico seco ABC 0,9 Kg.

2 (duas) lumindrias de emergéncia 30 LEDs.
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— 2 (dois) adesivos de indicacdo da saida de emergéncia.

Todos os materiais de sinalizacdo deverdo atender ao estabelecido na norma ABNT
NBR13434:2018.

2.1.20 COMUNICACAO VISUAL

Devera ser aplicado adesivo vinil com laminagdo fosca.

DETALHAMENTO INTERNO

2.2

Todos os armdrios e gaveteiros que usam chave, deverdo ter o mesmo segredo.

2.2.1 AREA DE ESPERA

Rua Bento Maciel, 02 Secretaria de
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Deverd possuir 18 (dezoito) cadeiras empilhaveis - material: aco / polipropileno e
capacidade de carga: 110kg.

2.2.2 AREA DE ATENDIMENTO

14 (quatorze) cadeiras giratdrias - base em policarbonato cromada e regulagem de altura,
suporta até 110 kg.

14 (quatorze) mesas:

Confeccionadas em MDF de 15mm a 18mm;
Férmica dos dois lados;

Fita de borda.

1 (um) bebedouro elétrico de dgua (galdo), com as caracteristicas descritas a seguir:

Agua natural e gelada;

Bandeja removivel: para esvaziar ou higienizar;

Grau de protegdo: IPX4;

Tensdo nominal: 220V;

Acomoda garrafdo (litros): 10e 20;

Volume interno do aparelho (litros): 2;

Capacidade de fornecimento de dgua gelada (litros/h): 1,32;
Temperatura de resfriamento: 10°C / 50°F;

Termostato reguldvel externo: sim.

1 (um) dispenser para copo agua de plastico.

1 (uma) lixeira com 1 tubo para copos de agua.

2.2.3 BANHEIRO PNE

1 (um) vaso sanitario: devera atender ao estabelecido na norma ABNT NBR 15099.

1 (uma) pia.

1 (um) kit banheiro, composto por:

Justica, Direitos
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b
¢ 1 (um) espelho;

¢ 1 (um) porta papel toalha;
¢ 1 (um) porta sabonete liquido;
¢ 1 (um) porta rolo de papel higiénico;
¢ 1 (um) cesto de lixo.
— 1 (um) exaustor de odores, com as caracteristicas minimas:
*  Vazdo do ar: 40 m3/h;
*  Material: plastico;
* Tipo de Material: ABS;
* Tensdo Elétrica: 220V;
* Nivel de ruido: 57 dB;
— 1 (um) kit de barras de apoio.
— 1 (um) adesivo indicador de sanitario unissex.
— 1 (uma) luz indicativa de sanitdrio ocupado.
— 1 (uma) bomba pressurizadora de agua (5 Ipm).
— Tubulagdes e conexdes em geral.
— Area minima de 1,50m>
2.2.4 COMPARTIMENTO DE MAQUINAS
A casa de mdquinas devera comportar os itens descritos a seguir:
— Unidade hidraulica.
— Unidades condensadoras.
— Reservatodrios de dgua limpa.

— Reservatodrios de agua servida.
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